附件1：采购需求一览表

	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	射线组件、称重机组件等采购项目
	射线组件
	设备尺寸：≤3250（L）*1410（W）*1720mm（H）；
设备重量：≤1300kg；
传送带速度：0-0.3 m/s；
传送带负载：≥250 kg；
通道尺寸：≥1000mm（W）×800mm（H）；
丝分辨力：≥40AWG(≤直径 0.07 毫米金属丝)；
穿透力≥40mm钢板；
射线方式方向：斜照；
射线束发散角：60°；
冷却／工作周期：密封式油冷／100％；
X射线传感器：L形光电二极管阵列探测器 (单能量)，12bit深度；
具备图像识别及数据存储能力；
	套
	1
	合同签订后15日内
	3年
	买方指定地点
	厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。


	业绩要求：2019年1月1日至招标采购公告发布日止，同类产品累计销售业绩不少于2份，累计合同额不低于90万元，业绩必须提供对应的合同复印件。

	2.7



	
	称重机组件
	输入电压：220V；
称重方式：静态停止称重；
称重范围：≥50kg；
误差：≤50g；
	套
	1
	合同签订后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	读码器组件
	二维码识别率：≥99.5%;
扫描识别时间：≤1s;
光照等级：0-100000lux；
工业等级：≥IP65；
	套
	1
	合同签订后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	开箱机械臂及夹爪组件
	满足至少3种纸箱取料；
提供调试用纸箱≥50个；
负载≥16kg，臂展≥1.6m；
吸盘寿命/次数：≥30000次；
吸力：≥5kg；
防锈：烤漆/涂油；
材质：铝合金、钣金件、吸盘；
	套
	1
	合同签订后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	自动折边组件
	满足至少3种纸箱自动封口；
材质：碳钢/不锈钢/铝；
使用寿命：≥5年；
折边良率：≥98%；
安装方式：地脚固定；
平均无故障运行时间：≥500h；
	套
	1
	合同签订后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	料箱支架组件
	满足至少3种纸箱放料；
单个容器存放纸箱数量：≥30个；
材质：碳钢；
安装方式：地脚固定；
输送线：宽度：600mm，高度：≥700mm，总长≥10m，运行速度：≥12m/min
	套
	1
	合同签订后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	封箱组件
	封箱成功率：≥98%，折页≤185°；
整机功率：≤2kW；
重量：500kg；
胶带宽度：48-72mm；
切胶带刀片寿命：≥1000次；
设计寿命：≥5年；
满足至少3种纸箱自动封箱，封箱效率：4-8箱/分，保证料箱、废纸箱通过；
	套
	1
	合同签订后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	贴标组件
	满足纸箱正反面贴标，贴标效率≥10箱/min；
尺寸：≤1200*2200*1600mm；
贴标精度：≤±5mm；
标签纸长度：≥50m；
贴标成功率：≥98%；
标识尺寸：120*80mm；
	套
	1
	合同签订后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	缝袋机械臂及夹爪组件

	负载≥10kg，设备重量≤1200kg；
袋子规格：L800×W550mm；
耗气量：≤300L/min；
功率：≤26kW；
	套
	1
	合同签订后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	缝袋组件
	满袋自动缝编织袋；
缝纫速度：≥10袋/min；
功率：≤2.6kW；
缝袋成功率：≥98% 缝线质量满足要求；
平均无故障时间：≥200h；
	套
	1
	合同签订后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	绕膜组件
	满足物料栈板自动绕膜，绕膜效率8-12托/时；
尺寸：≤L2500×W3700×H3500mm；
耗气量：≤100L/min；
设备功率：≤6kW；
	套
	1
	合同签订后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
