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山东中实易通集团有限公司2022年8月第一次物资公开招标采购项目补充文件
招标编号：YTZB20220802
各潜在投标人：
[bookmark: _GoBack]现对山东中实易通集团有限公司2022年8月第一次物资公开招标采购项目补充内容如下：
分标编号：YTZB2022-1114
分标名称：分布式故障监测装置采购项目
本项目技术规范书增加线路分布式故障监测装置（非接触式）技术要求。
4、线路分布式故障监测装置（非接触式）技术要求
4.1功能要求
4.1.1数据采集
a）装置应能自动监测输电线路故障电线路雷击及树障、风偏、山火、漂浮物等各种非雷击情况下的工频电压电流及行波电压电流波形数据；
b）自动记录高精度GPS/BD时钟。
4.1.2数据通信
a）能将记录数据实时、准确地以无线方式发送到后台中心站；
b）在通讯中断时，可自动保存测得的数据，待通讯恢复后，及时将存储的数据传回中心站。
4.1.3 系统接入
分布式故障诊断装置需全部按运检要求接入雷电监测预警或其他系统。
4.1.4 设备自检
a）具备对装置主要组件进行定时自检功能，异常情况需主动报警；
b）对终端可能出现的死机问题具有自动复位恢复功能；
4.1.5 远程调试
支持远程设定参数及程序升级功能。
4.1.6供电方式
a）以太阳能+储能方式供电；
b）线路故障或检修停电等不影响系统运行。
4.2技术指标要求
4.2.1 传感器带宽
a）电压传感器带宽：15Hz～10MHz
B）电流传感器带宽：15Hz～10MHz
4.2.2 采样频率
a）行波电流采样频率：1MHz～10MHz
b）工频电流采样频率：>2kHz
4.2.3 测量范围
a）电压、电流行波连续记录时长：≥10ms
b）电压、电流工频连续记录时长：≥500ms。
4.2.4 测量精度
a）多装置时间标定精度：≤0.1μs
4.2.5 工作电源
阴雨天气下电池连续工作时长：20天
4.2.6 使用环境
a）环境温度：-40 °C ~ +80 °C
b）相对湿度：1%～100%；
c）最大风速：监测终端在阵风不大于45m/s条件下应正常工作；
d）海拔高度：≤5500m；
4.2.7 外观结构
a）监测终端应具有较强的环境适应性，具备防雨、防潮、防腐蚀、抗振、防雷、防电磁干扰等性能；
b）监测终端应符合外壳防护等级IP65的要求；
c）监测终端的外形结构应能满足输电线路环境下的强电场、强磁场的要求；
4.2.8 寿命要求
设备免维护时间：> 5 年；
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4.3.1 应布置于输电线路杆塔上，与高压部分完全隔离，可带电安装和维护；
4.3.2 监测装置不应受负荷电流大小的影响；
4.3.3 每套装置监测范围至少达30公里，无需每基杆塔安装；
4.3.4 换流站初始端或各省分界区安装一台；
4.3.5 每安装点各安装1台装置和2块太阳能电池板； 
4.3.6 应布置在通信信号良好的位置； 
4.4技术指标要求
表1技术参数选填表
	项目单位：
	项目名称：

	序号
	参数名称
	单位
	项目单位需求值
	投标人响应值

	1
	输电线路故障定位装置参数
	
	
	

	1.1
	系统定位误差（≤米）
	米
	300
	

	1.2
	自动捕获故障成功率（≥%）
	%
	90
	

	1.3
	雷击与非雷击故障辨识准确率（≥%）
	%
	95
	

	1.4
	故障信息推送时间（≤min）
	min
	5
	

	1.5
	故障简报推送时间（≤h）
	H
	6
	

	1.6
	盖章版正式故障报告推送时间（≤h）
	h
	24
	

	1.7
	GPS/BD时钟精度（ns）
	ns
	100，GPS信号失效的情况下（2小时内的误差小于10S）
	

	1.8
	系统采样频率（≥MHz）
	MHz
	1-10M
	

	1.9
	可靠性（MTBF）(≥h)
	h
	100000
	

	1.10
	故障信号时延（≤μs）
	μs
	0.5μs
	

	选填
规定
	相关描述，如无需要请删除。
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