[bookmark: _GoBack]附件1   招标需求一览表
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	保质期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	热成像双光谱周界摄像机、园区AI全彩摄像机等采购项目
	热成像双光谱周界摄像机
	热成像：分辨率不小于256×192；焦距不小于7mm；视场角不小于24.9°×18.7°
可见光：分辨率不小于2688×1520，焦距不低于6mm；视场角不小于53.0° × 28.0°
人员周界最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）不低于70m
车辆周界最远报警距离（以4米*1.4米为准）不低于210m
火点最远报警距离（以0.1米*0.1米为准）不低于42m
支持不小于30米红外补光
防护等级不低于IP67
	台
	6
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	1. 厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格；
2.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。
	业绩要求：2020年1月1日至投标截止日内监控系统产品累计销售业绩不少于100万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	3.9

	
	园区AI全彩摄像机
	支持F1.0超大光圈变焦镜头，全面提升智能业务处理的准确度
宽动态: 不小于120dB
最低照度:彩色不大于0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）; 黑白不大于0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light
焦距范围不小于3.3-9mm，
补光距离: 不小于30 m
最大图像尺寸: 不小于2560x1440
	台
	8
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	双眸警戒球机
	支持声光报警，警戒距离不小于30 m
支持双摄双模：支持单路模式输出倍率拼接画面，双路模式输出广角画面+特写画面 
支持多级变倍功能，广角镜头支持不小于24倍光学变倍
支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警
支持混合补光，可见补光不小于30 m，高效红外阵列照射距离最远不小于200 m；
广角：彩色不大于0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）；0 Lux with light
变焦：彩色不大于0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白不大于0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR
	台
	1
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	视频抓拍单元
	支持月台、停车位等场景，车辆进、出状态监测报警、进、出时车牌抓拍识别、车位有无车辆的实时监测报警、箱式货车后部门开关状态识别报警支，箱式货车内部可视范围内装载率等级变化报警、人体出现在车道进行安全报警
2.8-12mm自动变焦；最大图像尺寸不低于2688×1520；最低照度：彩色不大于0.002Lux@(F1.2,AGC ON),黑白不大于0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)
支持视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG
音频输入：不少于1路音频输入
防护等级：不小于IP67
	台
	1
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	视频综合平台机箱
	需支持对LED进行拼接解码显示，支持4个DVI输入，4个DP输入，支持8路DVI输出接口；
包含机箱、交换板、主控板、双电源和输入输出板；
DVI 编码输入板，支持不少于4 路DVI 信号接入。支持H264 编码， 支持Smart264 编码。 DP输入板，支持不少于2个DP输入接口,支持DP高清数字信号、超高清数字信号接入。
DVI接口输出板：支持不少于4路DVI信号输出，支持解码不少于2路2400W@25fps、或4路1200W@25fps、或8路800W@25fps、或16路400W@25fps、或 32路200W@25fps，或64路720P@25fps及以下分辨率（例如4CIF）；
	台
	1
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	视频综合平台DVI输入板
	DVI 编码输入板，不少于4 路DVI 信号接入。支持H264 编码， 支持Smart264 编码。
需支持用转接头进行VGA、HDMI输入转DVI输入，支持复合音频输入
	台
	1
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	视频综合平台DVI输出板
	DVI接口输出265解码板需支持4路DVI信号输出，支持解码2路2400W@25fps、或4路1200W@25fps、或8路800W@25fps、或16路400W@25fps、或 32路200W@25fps，或64路720P@25fps及以下分辨率（例如4CIF）。需支持1080p及以下标准分辨率输出.
	台
	2
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	视频综合平台DP输入板
	不少于2个DP输入接口,需支持DP高清数字信号、超高清数字信号接入,不支持编码。不少于两路音频输入。
	台
	2
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	IoT-CVR存储
	8U 48盘位/1536Mbps接入带宽/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB）/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181）
	台
	1
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	LED大屏F型立杆
	F型杆 立柱高度：7米  
立柱直径：325mm
工艺：焊接组装
材质：钢结构
用途范围：户外
	套
	6
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	LED大屏H型立杆
	双立杆 立柱高度：5米  
立柱直径：325mm   
工艺：焊接组装
材质：钢结构
用途范围：户外
	套
	3
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	围墙立杆
	围墙立杆/高度80cm/不锈钢材质/含安装配件/
	套
	6
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	摄像机立杆
	摄像机立杆/高度5米/不锈钢材质/含安装配件/
	套
	8
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	智慧园区管理升级软件
	①存储运维升级：
基础运维：为存储系统的软件、系统、硬件等提供运维基础配置和运行状态展示；
报告告警推送：web、邮件、短信、微信、钉钉等丰富的告警推送渠道，支持灵活的告警推送
业务数据运维：对视频、图片等提供运维采集服务；
录像完整性诊断：对录像断点的监测粒度精确到秒；
视频质量诊断：对信号丢失、图像模糊、对比度、过亮、过暗、偏色、噪声、条纹干扰、画面冻结、摄像机抖动、视频剧变、场景变更、视频遮挡、黑白图像、视频丢帧等异常状态进行检测。
②对园区现有系统进行升级整合与功能定制：
系统提供的基于园区地图及路线，车辆起始点及目的地，可进行基于车辆行进方向的路径规划，将园区地图及路径引导信息按照车辆实时位置发布至对应的信息引导屏，引导车辆按照规划的路径行进。对于园区车辆作业繁忙的情况，实现车辆排队叫号功能。
③集中控制软件：
1、 无线触摸屏操作、简单快捷
2、快速切换和控制
3、智能程序化控制
4、便于今后扩展
5、高可靠性和高稳定性
	套
	1
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	三维模型综合系统升级软件
	①三维渲染引擎：
提供三维模型的渲染、分层显示、缩放、楼层切换、文字标注、图片标注、热力图、多边形标注、自定义DOM元素标注、地图事件
②模型可视化配置软件：
可以通过模型导入功能快速建立相应的模型。在模型建立完成后，可以对它进行平移、旋转、缩放、删除，也可在多个模型实现展开和切换，更换模型主题背景等。
③资源点位上图软件：
1、拖拽式点位标记，通过鼠标拖拽的方式把监控点、卡口等资源点在图上标记；2、自定义图标替换，可以把图标上传之后通过，可以进行一键替换同一类型的图标，满足不同资源点位类型；3、点位聚类，在720全景图上配置好资源点位之后，可以一键开启点位聚类；4、提供对已配置的资源点位进行分类
5、关键字查询，支持精确、模糊匹配的形式查询场景、资源点位、标注标会信息等；6、空间查询，在720全景图拍摄地的经纬度，可设置查询方圆XX公里的资源点位信息
④标注标绘软件：
1、空间标会，支持框选、圆选、多边形三种方式的空间标会，并可对空间表的图形进行颜色、透明度等进行自定义更改；2、点位标注，支持icon图标的标注，并可自定义替换图标
⑤自定义图形标签软件：
虚拟现实展示地点，一个拍摄/建模地点地为一个场景，每个场景可展示多张全景图、3D模型
⑥接入三维模型：
结合渲染引擎实现模型的展示
	套
	1
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	智能卷帘门
	尺寸：6m*4m,甲级防火钢质门，中速电机，智能控制，对接综合管理平台，实现可视化管理控制。
	套
	3
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	



[bookmark: 商务初评模板]具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

