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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	AS认证服务器、物联网智能锁等采购项目
	巡查主机（服务器）
	CPU: X86架构，主频不低于2.0GHz，核心数不少于8核；内存: ≥2*DDR4 RDIMM-32GB-3200MT/S；硬盘: 机械硬盘 不低于16T 转速7.2k；电源: 双热插拔冗余电源；网卡: 2*1GE PCIE标准网卡；操作系统：支持麒麟、凝思、openEuler、深度等主流国产操作系统，预装甲方指定系统；尺寸：不大于W（宽） 437mm； H（高） 84.3mm； D（深） 420mm；含导轨； 含鼠标、键盘。
	套
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。
	业绩要求：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，投标方完成过安防系统或组部件（摄像机、主机、服务器、交换机、网关、防爆设备等）销售业绩不少于2份，合同额累计不低于250万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	8.6

	
	数据线-阻燃
	阻燃SYV75-5
	米
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	数据线-屏蔽
	屏蔽CAT6
	米
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	电源线四芯
	铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆 ZR-KVVP2-22  500V 四芯 4
	米
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	电源线ZR-YJV22
	铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆 ZR-YJV22 1kV 四芯接地 16
	米
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	电源线十芯
	铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆 ZR-KVVP2-22  500V 十芯 2.5
	米
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	摄像机开关电源直流12V
	直流12v摄像机专用电源适配器
	个
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	摄像机开关电源交流24V
	交流24v摄像机专用电源适配器
	个
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	200万红外筒型网络摄像机
	1/2.7"  CMOS 红外筒型网络摄像机
智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测
补光灯类型: 红外灯
最大图像尺寸: 不低于1920 × 1080
网络: 至少1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
启动和工作温湿度:不小于 -30 ℃~60 ℃，
供电方式: DC：12 V ± 25%
包装尺寸:≤ 235 × 125 × 120 mm
防护: 不低于IP67
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	200万普通网络摄像机
	1/2.7" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机补光灯类型: 红外灯补光距离: 最远可达30 m
最大图像尺寸:不低于 1920 × 1080网络:不少于 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
产品尺寸:≤ Ø110.8 × 84.7 mm包装尺寸: ≤134 × 134 × 108 mm
启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3防护:不低于 IP67，IK10
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	400万半球型网络摄像机
	1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机
补光灯类型: 红外灯
补光距离: 最远可达30 m
最大图像尺寸:不低于 2688 × 1520（默认2560 × 1440）
网络: 不少于1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，
供电方式: DC：12 V ± 25%
产品尺寸:≤ Ø127.3 × 96.8 mm
包装尺寸: ≤150 × 150 × 141 mm
带包装重量: ≤530 g
防护: 不低于IP66
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	监控级硬盘2T
	2T专用硬盘，接口SAS，接口速率12Gb/s
	块
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	监控摄像头（数字降噪）
	通讯接口：不少于1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
最大图像尺寸：不低于2560x1440
补光距离：不低于30m
供电方式：DC12V±25%,支持防反接保护
图像增强：背光补偿,强光抑制,3D数字降噪
	个
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	监控级硬盘4T
	4T专用硬盘，接口SAS，接口速率12Gb/s
	块
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	微拍摄像头
	物联微拍装置，分辨率不低于400万，1天1巡，续航最长可达3年，休眠电流μA级别
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	监控级硬盘6T
	6T专用硬盘，接口SAS，接口速率12Gb/s
	块
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	不锈钢摄像机立杆
	304不锈钢，厚壁不锈钢
长度≥6.5米
	根
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	加密硬盘
	加密存储数据，硬盘尺寸2.5英寸硬盘，数据传输率480，寻道时间（毫秒）≤12
	块
	20
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	微距摄像机
	支持4mm近距离图像不虚拟，满足25cm-40cm清晰可见；白光补光，保证色彩颜色还原；最高分辨率不低于1920 x 1080 @ 30 fps防护等级：不低于IP67；支持PoE供电
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	200万智能球型摄像机
	支持深度学习算法，支持声光警戒，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪
内置扬声器：功率≤5w；
白光照射距离: ≥30米
红外照射距离: ≥150米
电源接口类型: AC24V
电流及功耗: ≤42W max（其中加热≤10W，补光灯≤18W max）
工作温湿度: -30℃-65℃
除雾: 加热玻璃除雾
防护: 不低于IP66
	个
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	摄像机立杆-1.2米
	1.2米高，直径10cm，3mm厚，热镀锌钢管
	个
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	监控模块
	DC-220AV-12智能充放电控制器。
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	摄像机云台
	水平范围 360°连续旋转俯仰运动范围 顶载：-45°～+45°
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	解码器
	输出接口：至少支持1路HDMI、VGA、BNC三种输出接口编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式；解码能力：至少支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码；画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示.网络接口：至少支持1个RJ45网络接口串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	16路网络硬盘录像机
	电源AC220V/35W；至少可接入16路网络摄像机（256Mbps）；至少2路HDMI输出+2路VGA输出+2路音频输出(RCA接口/1kΩ)+1路音频输入(RCA接口/1kΩ)；至少2个千兆以太网口+3个USB口+1个语音对讲输入(RCA接口/1kΩ)+16路报警输入+4路报警输出；至少8个SATA接口+1个eSATA 接口
	个
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	录像硬盘
	8T，监控级，接口SAS，接口速率12Gb/s
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	摄像机立杆-1.5米
	1.5米高，直径10cm，3mm厚，热镀锌钢管
	个
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	通信接口单元
	可选配多种详细配置型号，至少2个以太网+4个RS485+2个RS232+1个RS232调试口、导轨式安装。
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	电子巡检摄像机（双码流）
	网络摄像机，对角视场角82°，视频压缩标准H.264，最大图像尺寸不低于1920×1080，支持双码流
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	电子巡检摄像机（10M/100M自适应以太网口）
	不低于200W像素网络摄像机，有线网口：一个RJ45，10M/100M自适应以太网口，电源：DC 5/1A
	个
	20
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	电子巡检摄像机（镜头4mm）
	网络摄像机，镜头4mm，对角视场角82°，视频压缩标准H.264，最大图像尺寸不低于1920×1080
	台
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	高清数字摄像机
	热成像:分辨率不低于640*512,热成像焦距50mm;可见光:不低于37倍光学变焦, 焦距5.7-210mm,不低于200万像素
	套
	20
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	360度全景球形摄像机
	360度全景球形摄像机，不低于1600万像素//53倍光//IP66//DC36V
	个
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	数字硬盘录像机（1080P）
	监视分辨率：不低于1080P，电源：AC12V录像分辨率：不低于1080P，硬盘容量：8TB，16路图像监视系统。
	个
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	数字硬盘录像机（16路）
	16路数字硬盘录像机，图像监视系统。
	台
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	硬盘管理机
	通用性型号存储单元，用于站内设备视频容量至少为16T。支持网络方式叠加扩充。
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	400万智能球型摄像机
	支持深度学习算法，支持声光警戒，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪；支持混合补光；支持最大不低于2560×1440@30fps高清画面输出；支持不低于23倍光学变倍，16倍数字变倍；支持定时任务、一键守望、一键巡航功能；不低于IP66，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准
	个
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	摄像机立杆-2米
	2米高，直径10cm，3mm厚，热镀锌钢管
	个
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	网络键盘
	网络键盘，网络/串口（232/485）接入方式，4维摇杆控制，不低于7 英寸1024*600 的触摸式液晶屏，音频输入/输出口，1个USB接口，4路1080P，兼容公司各行业平台软件、全系列前后端、监控中心设备。
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	网络摄像机（20倍焦距）
	室外网络摄像机，像素：不低于200万//焦距：不低于20倍4.7mm~94mm//红外补光不少于100m
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	网络摄像机（室外快球）
	室外快球型网络摄像机，像素：不低于200万//红外补光不少于100m
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	图像处理器
	处理视频信号
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	红外半球摄像机
	不低于200万像素，至少50米红外灯，支持支持在图像识别、视频处理、推理计算及机器学习等领域应用；具备高性能AI推理芯片，提供不低于500MHz的双核AI处理核心，以及不低于1.6GHz的八核CPU处理核心，内存容量应不低于4GB，算力应不低于16Tops（INT8）/ 8TFLops（FP16）；支持多种规格的H.264、H.265视频编解码
	台
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	轻型云台
	水平0-340°，垂直向上105°，垂直向下15°
	台
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	32路网络硬盘录像机
	【配置辅料中含一块4T硬盘】至少32路网络视频输入；至少2路HDMI输出,2路VGA输出,HDMI+VGA组内同源；至少16盘位(最大10T硬盘/位) ；至少2个千兆网口,2个USB2.0接口,1个USB3.0接口,1个eSATA接口,1个RCA语音输入,16路报警输入,8路报警输出；支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘；电源AC220V/45W；机架式≤3U。
	个
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	三层交换机（网络配置设备）
	网络配置设备，固定端口: 至少4个复用的SFP接口(SFP为千兆/百兆口) 4个1G/10G SFP+光口,2个扩展槽, 2个模块化电源插槽
	台
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	三层交换机（28口）
	固定端口: 至少28口10/100/1000M自适应电口,4个复用的SFP接口(SFP为千兆/百兆口) 4个1G/10G SFP+光口,2个扩展槽, 2个模块化电源插槽
	个
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	红外半球摄像头（双核AI）
	支持在图像识别、视频处理、推理计算及机器学习等领域应用；具备高性能AI推理芯片，提供不低于500MHz的双核AI处理核心，以及不低于1.6GHz的八核CPU处理核心，内存容量应不低于4GB，算力应不低于16Tops（INT8）/ 8TFLops（FP16）；支持多种规格的H.264、H.265视频编解码，满足不同的视频处理需求，并提供不低于16路的1080P 30fps视频解码能力；具备JPEG、PNG图片解码能力；可提供丰富的对外接口，应具备PCIe 3.0*4，RGMII*1，UART*1，I2C*3
	个
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	红外半球摄像头（AI推理芯片）
	支持在图像识别、视频处理、推理计算及机器学习等领域应用；具备高性能AI推理芯片
	个
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	红外网络摄像机
	室外快球型红外网络摄像机，不低于200万像素，不少于180米红外灯
	台
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	远程监视终端-存储
	远程监视终端-规格型号:存储单元，用于站内设备视频容量至少为16T。支持网络方式叠加扩充。
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	64路网络硬盘录像机
	输入:64路网络视频,320Mbps；输出:至少2路HDMI,2路VGA,2个RCA/1kΩ；至少16个SATA接口,1个eSATA接口,支持6TB硬盘；至少2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；至少16路报警输入；至少8路报警输出；电源220VAC/45W；19英寸标准3U
	个
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	远程监视终端-摄像头
	工业级高清广角摄像头，最高支持不低于1600万像素。
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	防爆摄像机
	防爆摄像机固定式，不低于200万像素//焦距:4.7-94mm，不低于20倍光学变倍外壳材质:304不锈钢//电源:AC100V-AC240V，POE,25W Max//防护等级:不低于IP68
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	图像监视系统
	监控数据展示平台，操作系统：Windows、Linux。
	个
	20
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	人脸识别一体机-图像监视
	32路NVR，图像监视系统。
	台
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	一体化数字红外云台摄像机（20倍变焦）
	一体化数字红外云台摄像机、不低于200W像素，支持LED补光，数字变焦≥20倍，支持3D控制
	台
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	重型云台
	重型云台，水平转速：0.01°/s～60°/s 速度可设，旋转限位：水平360°无限位旋转，云台材料：金属材质，垂直旋转角度：-75°~ 40°连续旋转水平旋转角度：0 ~ 360°连续旋转
	台
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	周界球形摄像机
	周界球型摄像头不低于200万像素，球机
	个
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	一体化数字红外云台摄像机（30倍变焦）
	一体化数字红外云台摄像机、不低于200W像素，支持LED补光，数字变焦≥30倍，支持3D控制
	台
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	POE交换机
	1.交换容量≥336Gbps;包转发率≥102Mpps
2.为了提高设备供电的可靠性，支持交流和直流电源，支持电源1+1主备
3.CPU和LSW要求国产化，提供国产测试报告，推动自主可控
4.8个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4个万兆 SFP+；工业级光模块2个
5.支持PoE++，PoE端口提供的总功率 ≥ 400w
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	宽带接入节点AP-室内
	认证宽带接入节点，室内
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	图像监视系统-NVR
	64路NVR，图像监视系统。
	台
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	图像监视系统-摄像机
	一体化数字红外云台摄像机、不低于200W像素，支持LED补光，数字变焦≥36倍，支持3D控制
	台
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	通信管理机
	用于所有电压等级，最多12个串行口，主机最大支持4个以太网口或2个以太网口、2个光口。
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	机器人电源装置
	挂轨机器人电源装置，DC48V滑触线供电。含整流模块、线缆
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	宽带接入节点AP-室外
	认证宽带接入节点，室外
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	核心交换机
	1.交换容量≥670Gbps;包转发率≥170Mpps
2.CPU和LSW要求国产化，提供国产测试报告，推动自主可控
3.24个千兆光接口，8个复用10/100/1000BASE-T以太网端口Combo，4个万兆光接口，2个专用堆叠口，2个千兆单模光模块，2个万兆单模光模块
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	摄像机红外配件(夜视）
	夜视
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	巡更系统-摄像机
	中型红外多光谱摄像机，不低于2064 x 1544 (3.2MP光谱通道)4112 x 3008 (12MP 全色通道)320 × 256 热红外
	台
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	红外摄像机
	小型红外多光谱摄像机，不低于2064 x 1544 (3.2MP光谱通道)4112 x 3008 (12MP 全色通道)320 × 256 热红外
	台
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	流媒体服务器
	CPU: 国产ARM架构，主频不低于2.8GHz，核心数不少于20核；内存: ≥8*DDR4 RDIMM-32GB-3200MT/S；硬盘: 机械硬盘 不低于8T 转速7.2k；RAID:支持RAID 0/1/10等；推理卡:国产化芯片，算力不低于276TOPS INT8。
	套
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	360°全景摄像机
	最高分辨率及帧率可达2个不低于4096 × 1800 @30 fps
 星光级超低照度，0.0005 Lux/F1.2（彩色），0.0001 Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR
不低于40倍光学变倍，16倍数字变倍
水平360°连续旋转，垂直-15°~90°（自动翻转）
采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达250 m
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	数据分析装置
	分辨率：不低于24 位mm，测量通道数：3通道，同时采样输入测量范围：±10V
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	工业交换机-4光8电
	4光8电工业交换机(室外接入交换机)
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	热成像双光谱MINI云台机
	分辨率：不低于2560*1440；焦距：5~160 mm，不低于32倍光学变倍，16倍数字变倍/测温精度：±2 °C（或者量程的±2%）；测温范围：-20 °C~150 °C，0 °C~550 °C；运动范围：水平360°，垂直-90°~ 90°，支持RS-485协议，内置百兆RJ45网口，内置SD卡插槽，支持SD/SDHC卡（最大支持128 G）/DC24 V±25%/不低于IP67
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	工业交换机-4光24电
	4光24电工业交换机(室外接入交换机)。
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	红外摄像机（多光谱）
	大型红外多光谱摄像机，连续6通道多光谱成像宽光谱覆盖全幅帧速达到30fps
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	红外摄像机（双光谱）
	红外双光谱摄像机，1/1.8英寸CMOS（可见光）；最大分辨率：不低于640×512（热成像）；2688*1520（即400万像素）（可见光）；镜头：≥25mm定焦（热成像）；不低于37倍光学变倍（可见光），最大焦距240mm
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	多光谱测温配件
	非制冷焦平面微热型
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	AC控制器
	1.单台AC最大管理AP数量≥512
2.三层转发吞吐量≥10Gbps
3.单台AC提供不少于2个10GE光口, 8个GE电口，32个AP资源授权，2个万兆光模块
4.自主可控，支持WAPI
5.为保证机器人漫游不掉线，要求空口切片&双发选收 99.999% 20ms时延。
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	数据通信网关机
	12×网口，8×串口，3×USB，VGA，IRIG-B码输入对时，双电源。包括整机硬件、操作系统以及应用软件。
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	多光谱摄像机
	重型红外多光谱摄像机，不低于2064 x 1544 (3.2MP光谱通道)4112 x 3008 (12MP 全色通道)320 × 256 热红外
	台
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	智能变电站辅助系统综合监控平台配件
	智能变电站辅助系统综合监控平台配件
	套
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	智能变电站辅助系统综合监控平台主机
	CPU:不低于8c核，3.6GHz；
内存：不低于8GB DDR4内存；硬盘：不低于1TB*2;网卡：千兆以太网*2；
显卡：独立显卡，≥2GB；
显示器：1台24寸液晶显示器；含键盘、鼠标和显示器、视频线，1套。
	套
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	挂轨机器人底座
	挂轨机器人底座，适配于室内吊轨，承重能力大于40kG
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	网络安全管理服务器
	CPU: 国产ARM架构，主频不低于2.0GHz，核心数不少于8核；内存: ≥2*DDR4 RDIMM-32GB-3200MT/S；硬盘: 机械硬盘 不低于6T 转速8.2k
	套
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	挂轨机器人本体
	挂轨机器人本体，适配于室内吊轨，尺寸不大于L760*W380*H1000mm本体重量：≤25kg。具备多模块输入输出接口。
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	磁盘存储阵列
	不少于24盘位
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	机器人视频分析摄像头
	可见光分辨率：≥2560 × 1440热成像分辨率：≥259*192定位方式：RFID+编码器摄像机：垂直升降双光云台球机
	个
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	AS认证服务器
	含硬件服务器及2000个证书授权
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	消防信息传输控制单元
	电源AC/DC220V自适应 2个多模光口，4个百兆电口；6/2路RS485/RS232  1路CAN；32路输出（含反馈）硬接线接口组；10路4-20mA/0-5VDC直流；安装方式：全宽19英寸，4U 高度，机架式安装。
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	控制模块7
	测控灯光控制模块、水浸探测模块、温湿度探测模块、SF6气体探测模块配件-类型:测控插件。4路开关量输入，4路485输出
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	除湿装置
	二次设备通用配件-类型:模拟输入输出插件，智能除湿装置，60W
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	动力环境监控系统配件,环境监控协议转换器
	动力环境监控系统配件,环境监控协议转换器
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	通用就地模块
	辅助设备通用就地模块可接入红外双鉴、红外对射、温湿度、微气象、水位、水浸、风机、水泵和照明等信息，将接入信息上送至辅助设备监控系统，并根据辅助设备监控系统指令通过硬接点开出方式进行控制操作。
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	测控单元汇聚装置
	数据汇聚装置-规格型号:通用性型号
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	测控单元主机配件
	测控单元主机配件-类型:测控插件
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	数据采集处理单元
	数据采集处理单元主机配件-类型:主机插件。物联分析终端，22T算力，开入、开出、串口、网口、Lora、wifi、RF433、4G、zigbee全支持；TB级存储容量
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	套物联网智能锁
	平面双触点无源锁具，适配平面双触点电子钥匙开启，钥匙和锁都有事件记录功能，能记录最近的1000个事件，可编程开启并能通过数据读写器上传至信息中心，具备各种规格锁芯、挂锁、摇把锁，替换安装
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	物联网智能锁
	平面双触点无源锁具，适配平面双触点电子钥匙开启，钥匙和锁都有事件记录功能，能记录最近的1000个事件，可编程开启并能通过数据读写器上传至信息中心，具备各种规格锁芯、挂锁、摇把锁，替换安装。
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	图像识别门锁（Ⅰ型）
	图像识别门锁（Ⅰ型）	变电站智能门锁，人脸，密码，指纹，app，支持新一代全自动锁体，开门一步到位，关门自动上锁，
	个
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	图像识别门锁（Ⅱ型）
	图像识别门锁（Ⅱ型）	变电站智能门锁，人脸，密码，指纹，app，搭载不低于1080P 高清猫眼，150°超大广角
	个
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	图像识别门锁（Ⅲ型）
	图像识别门锁（Ⅲ型）	变电站智能门锁，人脸，密码，指纹，app，支持AI 动态学习算法，具备 3D 深感摄像头，不低于1 TOPS AI 算力
	个
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	门禁系统-大门
	门禁模块+遥控大门锁
	个
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	门禁系统-电磁锁
	锁舌材质：锌合金，开锁信号：12-18V，工作电压：18v
	个
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	人脸门禁一体机
	7英寸LCD液晶触控显示屏,屏幕比例16:9 200万宽动态摄像头,面部识别距离0.3~2m,最大适应1.2m~2.0m身高范围 采用深度学习算法,支持至少10000人脸库,人脸比对时间≤0.2s/人,人脸验证准确率≥99% 设备支持多种认证方式:刷卡、人脸、刷卡或人脸、刷卡+人脸、超级密码/胁迫密码 设备支持双网口有线网络及5G无线通信方式
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	人脸识别一体机
	显示屏：≥7英寸液晶屏
屏幕类型：电容触摸屏
光照补偿：自动红外补光
读卡类型：IC卡
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	门禁系统
	门禁系统+电磁锁，开锁信号：12-18V，工作电压：18v
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	防攀越装置
	防攀越护栏网
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	高压脉冲电子防盗围栏-0.8m，4线
	高压脉冲电子防盗围栏,围墙上方支架安装,0.8m,4线,φ1.8mm
	个
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	高压脉冲电子防盗围栏-1.2m，4线
	高压脉冲电子防盗围栏,围墙上方支架安装,1.2m,4线,φ1.8mm
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	不锈钢围栏（滚网）
	不锈钢滚网，围墙上方支架安装
	米
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	不锈钢围栏(刺网）
	不锈钢刺网，四线制含报警功能，,围墙上方支架安装
	米
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	高压脉冲电子防盗围栏-1.2m，6线
	高压脉冲电子防盗围栏,围墙上方支架安装,1.2m,6线,φ1.8mm
	个
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	高压脉冲电子防盗围栏-0.8m，6线
	高压脉冲电子防盗围栏,围墙上方支架安装,0.8m,6线,φ1.8mm
	个
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	高压脉冲电子防盗围栏-1.2m，5线
	高压脉冲电子防盗围栏,围墙上方支架安装,1.2m,5线,φ1.8mm
	个
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	高压脉冲电子防盗围栏-0.8m，5线
	高压脉冲电子防盗围栏,围墙上方支架安装,0.8m,5线,φ1.8mm
	个
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	防爆叉
	不锈钢材质，叉头闭合间隙：应至少为420毫米（mm），重量：不超过1600克（g）
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	防攀爬围栏
	2.5m高防攀爬围栏
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	防暴头盔
	带面罩，ABS材质，面罩PC材质，表面防雾硬化处理
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	防暴盾牌
	材质：透明PC材料
防护面积：≥0.45m2
盾牌宽度：≥503mm
厚 度：≥3.5mm
透光率：>70%
压力负荷：握把与盾体间的连接应至少能承受500N的拉力
耐冲击强度：承受至少147J动能的冲击，能防至少20J动能的穿刺
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	报警联动控制补光灯继电器控制器
	报警联动控制补光灯继电器控制器
	套
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	手持式巡检仪
	测温范围：-20℃—350℃
热灵敏度：0.05℃
帧频：25Hz
显示器：≥320*240
视场角：38.2°到50°
电池类型：可充电锂离子电池
	套
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	入侵报警模块
	1、防雷等级：Ⅱ级。
2、电源：DV12V(DC11V~DC26V)
3、功耗：＜5W。
4、电缆发射率：＜1W。
5、工作频率：65MHz~75MHz
6、报警方式：继电器触点输出、以太网、无线输出（LORA）
	套
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	灯光区域控制器（磁保持继电器）
	采用50A磁保持继电器，可以通过RS485 MODBUS RTU 、TCP/IP等国家标准开放的通讯协议组网
	套
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	灯光区域控制器（继电器具有机械开关）
	继电器具有机械拨动开关，可以通过RS485 MODBUS RTU 、TCP/IP等国家标准开放的通讯协议组网
	套
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	主动式红外探测器
	探测方式: 三光束同时遮断检知式
报警输出：干接点输出
触点容量：AC/DC 30V 0.5Amax
感应速度：50-700ms
电源电压：DC12-24V AC 10-18V
电流：60-70mA
	套
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	入侵联动模块
	工作电压：10V-24V工作温度：-10℃ ∽ +50℃；湿度：0-85%可接入常开/闭型探测设备
	套
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	安防应急照明灯
	外壳采用轻质合金材料，耐磨抗腐，防水防尘，标志面亮度为7～10cd/m2，文字的笔画粗度至少19mm，高度至少150mm，观察距离30m，透光文字与背景有较大的对比。
	个
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	电子围栏控制键盘
	LCD键盘主机一体化结构/40个485方式防区输入/8个独立子系统1个公共子系统/支持有线电话通讯方式/支持短信布撤防/支持定时任务（时控输出、定时撤布防）//支持软件可视化编程，配置数据导入导出。
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	可视对讲主机
	控制管理辖区内的终端设备，黑色氧化铝拉丝面板,15英寸LED液晶显示屏,内置五线制工业加固触摸屏
	套
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	多功能反恐破拆工具箱
	可完成撬、拧、凿、切割、劈砍等操作，能穿透砖石水泥建筑、金属片及众多复合材料配置：工具箱1只、工具手柄1把、破拆斧2把、14寸冲击钻头1把、3寸（宽）凿1把、1寸（宽）凿1把、金属切割刀1把、破锁刀1把。
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	防撞移动拒马
	镀锌钢管，壁厚不小于1.5mm，表面处理喷塑烤漆，黄漆黑膜
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	反恐对讲机
	频率范围400-470MHz（MHz）射频输出功率5W（W）信道数16（个）
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	安防照明控制器
	电池类型阀控密封式铅酸蓄电池额定电压DC24V转换时间主备电切换时间≤0.1S。
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	防暴紧急报警装置
	铝合金结构，经久耐用，密封性结构，防护等级不低于IP66，电源DC12V。
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	全自动液压智能防撞柱
	拦截高度:600mm 机体总高:1100mm 壁厚:≥6mm 主体直径:217±1mm 输入电压:220V 灯带:LED防水款-12V60灯-2700K 预埋外筒:精密A3钢管防腐处理 地面法兰:304不锈钢
	套
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	摄像机红外配件（拍显一体）
	抓拍显示一体机，识别车牌，管理车辆出入。
	个
	10
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	巡更系统-防范
	巡检防范系统，2.7“高清LCD、触摸按键、不低于500W像素拍照、32种事件、闹钟提示、地点导航、巡检计步
	套
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	对射周界防护装置
	周界防护装置，形成作业隔离面。对入侵隔离面周界的人员、车辆、器械进行检测告警。
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	安全防范融合服务器（负责与国网，公安平台接口）
	CPU: 国产ARM架构，主频不低于2.0GHz，核心数不少于8核；内存:不低于2*DDR4RDIMM-32GB-3200MT/S；硬盘: 机械硬盘 不低于6T 转速8.2k；RAID:支持RAID 0/2/20等；推理卡:国产化芯片，算力不低于128TOPS INT8；网卡: ≥2*1GE PCIE标准网卡操作系统。
	套
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	激光防入侵
	激光垂直平面扫描，防止入侵作业面或带电区域，可预警。
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	激光防外破
	激光水平平面扫描，防止入侵作业面或带电区域。可预警。
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	智能巡视主机（单路显卡）
	CPU：≥8核16线程2.1GHz，
内存：≥32G，
硬盘：≥512G SSD，1T大硬盘，显卡：≥1路RTX 3070 GPU卡，4路千兆网卡，冗余双电源,单路RTX2080Ti显卡4U智能分析服务器
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	巡查主机
	CPU：不低于24core、2.6GHz；内存： 4*DDR4 RDIMM-32GB-3200MT/S；硬盘： 64TB机械硬盘；网卡： 2*1GE PCIE标准网卡；电源：双热插拔冗余电源。
	套
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	智能巡视主机（双路显卡）
	不低于以下配置：
8核16线程2.1GHz*2，
64G内存，512G SSD，1T大硬盘，2路RTX 3070 GPU卡，4路千兆网卡，冗余双电源,双路路RTX2080Ti显卡4U智能分析服务器
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	安全防范融合
	支持一键声光报警、快速定位
	套
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	无线测温单元（在线监测配件）
	变电在线监测装置配件-类型:传感器测温范围：-40～180℃，433Mhz无线方式上传
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	温湿度传感器
	 RS 485温湿度传感器;电源：DC12V;温度：-20℃~70℃ ;湿度：0～100%rh
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	无线测温单元（无源无线）
	传感器,无源无线测温，测温范围：-40～180℃，433Mhz无线方式上传
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	微动开关
	检测刀闸位置状态的传感器。
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	AIS设备微动开关
	用于AIS设备传动杆上检测刀闸状态。
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	AIS设备微动开关（高精度）
	寿命不少于500W次
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	AIS设备微动开关（超高精度）
	寿命不少于800W次
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	数据集中处理器
	二次设备通用配件-类型:模拟输入输出插件。数据集中处理器。无线频段：433MHz；传感器点数：240；超温报警：阈值可设
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	风速传感器（带航空插头）
	风速传感器FA133A，带航空插头
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	风速传感器
	工作温度：-40℃~+60℃，0%RH~80%RH
通信接口 485通讯（ModBus）协议
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	磁感应传感器
	检测刀闸位置状态，将信号上送给接收装置。
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	单刀闸接收装置
	四开出单刀闸接收装置：可接3路LIN或1路485姿态传感器，内部带电源模块装置。
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	微动开关安装附件
	微动开关用，定制。
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	无线汇聚终端
	具备信息加密和设备认证等功能，可采集无线传感器数据信息上送至综合应用主机，同时接收其下发的指令
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	环境数据采集单元
	开关量输入输出单元，12路输入，8路开出
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	开关柜触头温度采集器
	支持ModBus RTU协议RS485通信；433MHz无线收集传感数据；支持接收240个传感器数据；
不低于160*160点阵FSTN液晶。
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	三刀闸接收装置
	三刀闸接收装置处理通用一个间隔内的刀闸状态检测。
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	SF6传感器（上传）
	SF6传感器，采集SF6压力等数据上传汇聚终端
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	地感线圈
	镀锡铜线，采用绝缘铁氟龙护套和尼龙材质绝缘层
	套
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	电流传感器
	变电在线监测装置配件-类型:传感器,无源无线测电流，433Mhz无线方式上传
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	智能终端
	实现远方的遥控数据、开入数据、串口通信采集数据与开出、串口通信控制数据的工程逻辑组态、无线通信，从而实现特定的功能。
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	SF6传感器（RS485通信）
	 SF6传感器（RS485通信）
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	高压防触碰电子巡查终端
	感应式高压防触碰装置，根据电场强度智能计算与带电设备距离；灵敏度可调节；可预警。
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	智能机器人环境监测传感器
	多环境检测传感器，包含温湿度传感器、SF6传感器、烟雾传感器等。并可扩展端口。
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	水位探测器
	液位测量，线缆投入式，量程：0~10米,精度±0.5%，工作电压24VDC，输出4~20mA，带10米水浸线缆
	个
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	二次设备通用配件,CPU插件-存储单元
	存储单元可对系统产生的数据进行存储，高性能
	只
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	二次设备通用配件,CPU插件-边缘计算单元
	边缘计算单元-融合边界定位算法，可以实现空间边界定位、距离可视化、预告警等功能
	只
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	二次设备通用配件,CPU插件-数据采集处理单元
	数据采集处理单元-融合边界定位算法，可以实现空间边界定位、距离可视化、预告警等功能
	只
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	二次设备通用配件,CPU插件-触摸屏
	可以满足室外不同场景使用，1000cd亮度，分辨率≥1920*1080
	只
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	二次设备通用配件,CPU插件-电源开关
	控制开关-控制系统的启动与关闭
	只
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	二次设备通用配件-类型:CPU插件-视频图像监视单元
	系统可应用于多种特殊场景布控，形成双视界面进行观看。传感器类型 ：1/2.7" Progressive Scan CMOS最大图像尺寸 ：不小于1920 × 1080
	只
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	二次设备通用配件-类型:CPU插件-雷达点云图像监视单元
	系统可应用于特殊场景布控，生成三维点云数据。激光波长：905nm数据率：240，000 点/秒
	只
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	二次设备通用配件-类型:CPU插件-点云测距单元
	系统提供手动选点，可以对点云数据进行测距。
	只
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	二次设备通用配件,CPU插件-监控摄像机
	系统可应用于特殊场景布控，辅助成像和抓拍留痕
	只
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	二次设备通用配件,CPU插件-电源模块
	电源模块提供标准电压，长续航为特殊作业提供保障。标称电压：10.8V电源类型：锂离子电池
	只
	1
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。


