[bookmark: _GoBack]附件1   招标需求一览表
	[bookmark: 商务初评模板]项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	分级控制器、图像编码器等采购项目
	图像监控视频服务器(含辅助系统综合监控平台)
	支持64路视频接入//2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源//8盘位，可满配8T硬盘//2个千兆网口//输入带宽：320M。
	台
	2
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	厂商要求:
供应商应具有独立订立合同的法人资格。

	业绩要求:
2021年1月1日至招标采购公告发布日止，投标方完成过辅控系统或辅控系统组部件（摄像机、电子围栏、传感器等）累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于700万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。

	20

	
	矩阵控制主机（含软件）
	1080p，64路，信噪比25db，波特率9600。
	台
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	画面分割器
	分辨率≥1920*1200，视频接口vga和HDMI，1U机架式。
	台
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	分级控制器
	信噪比25db，支持级联，无花屏切换，分辨率≥3072*1536，控制方式：可视化预监。
	台
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	图像编码器
	控制/管理协议：Onvif 1.1/2.0、KCP、Wind；
媒体传输协议：HTTP/HLS/FLVRTSP/RTP/RT；
视频输入:1*HDMI输入 1*BNC。
	台
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	报警控制器
	有8个可编程基本防区，至少可扩充至128个防区；具有或可扩充网络或485串口通信接口。
	台
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	灯光控制器
	至少4路带光电隔离开关量输入，AC220V/20A×16路智能开关输出，RJ45接口（DL/T860协议）。
	台
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	规约转换器
	不少于2个10/100M 自适应工业以太网RJ45接口；不少于2个RS232/RS485串口
	台
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	网络防火墙
	双电源供电，≥4 个100M以太网口，网络吞吐量≥400M，并发连接数≥800000条。
	台
	2
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	监控屏体
	55寸，工业4K高清，液晶。
	面
	5
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	液晶显示器
	接口:HDMI，VGA；屏幕刷新率:120Hz；分辨率:≥1920*1080，24寸。
	台
	6
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	彩色A3打印机
	最高分辩率：1200×1200dpi；
彩色打印速度：24ppm；
打印介质：普通纸,激光打印纸；
接口：以太网络接口,USB接口。
	台
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	摄像头控制手柄
	波特率：250Bd，垂直旋转角度40°，水平旋转角度：25°
	个
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	大屏幕显示器
	70寸；能效等级:四级能效；2屏幕最高支持120H刷新率；不同播放场景、画面下刷新率可能略有不同，请以实际体验为准。
2400万为摄像头像素规格，当前支持1920×1080分辨率视频通话、最高2816×2112分辨率拍照和2560×1440分辨率录像。
	台
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	图像监控及安防主机（含图像及安防软件）
	以太网接口 ：4 个 100M 电口个；RS485 接口： ≥1个；开入开出： ≥16 路开入，≥1 路开出；异常空接点 ≥1个；故障空接点 ≥1个；画面刷新时间 ≤1s；控制响应时间 ≤5s。
	台
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	视频/控制接口设备
	2个网络口（DL/T 860协议）
	台
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	拾音器
	型号：XS-SN-2BV2//供电：DC12V~24V//数据接口：百兆网口//防水等级：IP65//麦克风性能:信噪比65dB//灵敏度：-36dB//频响范围：20Hz~80kHz//指向性：全向//产品尺寸:110mm*64mm*38mm
（不含传感器）//阵元个数：2//采样模式：航插外接//采样频率：20kHz、48kHz、125kHz可选//ADC位深：24位
	台
	78
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	壁挂式配电箱
	不锈钢，含空开、电源模块等
	台
	89
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	服务器屏柜
	2260×800×600，42U服务器机柜，包含电源空开、端子排、光配架等附件。
	面
	9
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	汇集交换机（光口）
	10M/100M/1000M光口交换机，不少于28个光口，机架式安装。
	台
	8
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	千兆交换机（光口）
	10M/100M/1000M自适应交换机，不少于24路FC型光口
	台
	65
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	数字刻录及储存设备
	128路，带双电源 2个HDMI，2个VGA 16盘位，可满配12TB硬盘，支持硬盘热插拔 2个千兆网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、6、10、JBOD，支持全局热备盘。视频存储系统 不小于1650TB,45天存储。
	套
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	阻燃电源电缆
	ZA-RVVP3×1.5。阻燃、铠装、屏蔽、耐低温。
	m
	24000
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	光纤
	单模，4/8芯，含光接口设备及熔纤费用。
	m
	95780
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	屏蔽网络线
	超五类。
	m
	76660
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	报警警铃
	DC12V , 警铃声强级应介于80-100dB之间
	套
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	紧急报警装置
	有8个可编程基本防区，至少可扩充至128个防区；具有或可扩充网络或485串口通信接口，并具备接入当地公安110服务平台；通过硬接点方式将报警信号、故障信号传输到变电站综合自动化系统。
	套
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	智能壁挂双鉴报警器
	检测速度: 0.2-3. 5m/s；灵敏度:二级可调；工作电压： 9-15V；
工作电流： 35mA；安装高度： 2.2-3.0m；安装方式:挂壁式
防拆输出：常闭。
	对
	84
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	门禁控制主机（含门禁系统）
	管理门数： 1，2，4；开门延时时间 ：1～600s可调；用户注册卡数量 ：不少于2万个；脱机存储记录数量： 不少于10万条；响应时间 ：刷卡响应时间＜0.5秒。
	台
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	门禁控制模块（含软件）
	读卡方式：感应式；最大控制门数/控制器 ： 不低于4；MTBF：不低于44 000h；最大系统容量：不低于40 000人
	个
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	读卡器
	读卡频率：13.56MHz；按键方式：物理按键
可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号(不含加密功能)
通讯方式：RS485+Wiegand；工作电压：DC 12V。
	台
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	门禁专用电源
	提供门禁控制器和前端读卡器、电控锁等设备需要的电源电压；19英寸标准2U机架式；输出电压：8路DC12V，每路1.25A；2路DC12V，每路2A。
	台
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	电插锁
	最大静态直线拉力：280kg ± 15%
断电开锁，满足消防要求；
具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）。
	个
	30
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	出门按钮
	外形尺寸：86mmx86mmx25mm；
产品重量：70g；工作温度：0& #39;C-50C ；
产品材质：PC原料；工作方式：点动型。
	个
	30
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	后备电源
	功率：500VA/1000VA；
输入电压：220V。
	台
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	人脸识别门禁
	高清智能双目摄像头，分辨率；
800*1280，8寸IPS液晶屏。
	个
	30
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	风速传感器
	0～100ｍ/s；±0.5%测量值。
	个
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	漏水检测报警传感器
	检测原理： 四芯定位漏水感应线缆；检测灵敏度： 50-250可设定；响应时间： & lt;5s，可设定。
	个
	4
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	水浸检测报警传感器
	3mm±1mm；误报率≤0.01%。
	个
	30
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	环境温度传感器
	供电电源：9~36VDC；
输出信号：4~20mA 0~5V ；
精度：≤±0.5％F.S。
	个
	4
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	环境温湿度传感器
	供电232接口3芯航空接头；RS485传感器扩展接口MODBUS-RTU协议；RS485传感器扩展接口MODBUS-RTU协议。
	个
	900
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	环境温湿度模拟量传感器
	温度测量范围：－20℃～＋100℃；湿度测量范围：0%～100%RH；±1%RH（25℃）
	个
	70
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	环境数据处理单元
	16路标准环电流输入，16路硬接点输入，RS485/RJ45通信
	个
	36
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	环境数据处理系统就地端子箱
	外壳采用304不锈钢。
防护等级至少达到IP55。
	个
	36
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	空调控制器
	多协议，自学习，RS485接口
	个
	60
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	信息监测装置
	RS485/RJ45通信，具备接入温湿度传感器信息接入环境数据处理单元功能。
	台
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	测控装置
	量程范围： 0m～10m；准确度等级： 0.5级；水温度： 0℃～70℃；
工作温度： 0℃～70℃；响应时间 ：≤50ms；电流型 ：500Ω
	台
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	智能除潮除湿装置
	电源输入：9～30VDC；功耗：& lt;1W；接口类型 RS485，可插拔端子；继电器触点容量 3A；输出触点 常开触点输出；
数据波特率 1200～19200bps，缺省9600bps；
输出通道4路隔离开关量信号输出；光电隔离电压3750Vrms。
	套
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	电子围栏
	六线制电子围栏，单防区不超过500m。全站周界围墙约4800m，电子围栏布置在隔声屏障上；2个大门各加装1对红外对射。
	米
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	巡检器（含电子巡查系统）
	读卡方式：感应式RFID125KHz；
读卡距离：3cm~5cm。
	台
	10
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	巡检点
	擦写寿命：10万次；
载波频率：高频射频卡；
支持协议：ISO1569、ISO14443A。
	台
	100
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	人员钮
	使用温度：-20+70℃，耐用性：工程塑料
	台
	50
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	标准版服务器
	1）服务器满足：2*6248R,24Core@3.0GHz，12*32G内存，2*600GB 10K RPM SAS硬盘，6*1.2TB 10K RPM SAS硬盘，带显示器。
	套
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	图形处理节点（含电子治安管理平台）
	2*6248R,24Core@3.0GHz，12*32G内存，2*600GB 10K RPM SAS硬盘，6*1.2TB 10K RPM SAS硬盘
	台
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	工作站（含接口开发、系统集成）
	CPU个数：≥1 个；主  频：≥2.2 GHz；
内  存：≥2 G；显  存：≥256 M；硬  盘：≥320 GB；网卡数量：≥2 块；网卡速率：≥100 Mbps。
	台
	5
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	智能接口设备
	提供规约转换功能，无风扇设计，无硬盘
嵌入式操作系统；
处理器字长：≥ 32 位；
处理器个数：≥ 1路（多核）；
主频：≥ 800 MHz；
内存容量：≥ 1 GB；
以太网口数量：≥ 4个；
以太网口速率：10/100/1000M；
串口数量≥：15 个。
	台
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	智能安防监控装置（含软件）
	以太网接口 ：4 个 100M 电口个；RS485 接口： ≥1个；开入开出： ≥16 路开入，≥1 路开出；异常空接点 ≥1个；故障空接点 ≥1个；
画面刷新时间 ≤1s；控制响应时间 ≤5s
	台
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	数据实时监视模块
	工作电压: DC24V,由控制器回路二总线提供；监视电流: s0.3mA (24V)；
报警电流:≤1mA (24V)；抗电磁干扰: 10V/m (1MHz ~ 1GH2)。
	台
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	设备远程控制模块
	电子编码，单动作输入、输出。无源输出容量：DC24V/2A，有源输出容量：DC24V/1A。
	台
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	设备告警警示模块
	工作温度: -10~ +60°C ；贮存温度: -20~ +70*C；工作电压: DC24V,由控制器回路二总线提供；监视电流: s0.3mA (24V)；
报警电流:≤1mA (24V)。
	台
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	告警及控制联动
	联动时间不大于2s；通讯异常分辨率不大于10s。
	台
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	照明控制器
	至少4路带光电隔离开关量输入，AC220V/20A×16路智能开关输出，RJ45接口（DL/T860协议），可编程设置并存储本地联动预案。
	台
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	视频控制器
	NVR支持≥32路；
	台
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	门禁控制器
	支持红外防夹、室外防水、人脸识别、支持定制。
	台
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	闸机
	出入口安全管控设备
带人脸识别功能的闸机，同时具备紧急解锁功能。
	套
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	计算机主机（含系统及软件）
	处理器字长：≥32 位；CPU个数：≥1 个；主频：≥2.2 GHz；内  存：≥2 G；显存：≥256 M；硬盘：≥320 GB；网卡数量：≥2 块
网卡速率：≥100 Mbps；光驱：DVD-ROM；操作系统：Windows及以上。
	台
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	传输适配器
	1）10/100M 自适应 RJ45 以太网接口： ≥2；
2）10/100M 自适应 RJ45 或 100M 光纤；
以太网接口：接口数量≥2；光纤接口应为 LC 型；光纤类
型宜采用多模光纤；
3）RS485 接口：≥4个。
	台
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	智能锁具管理主机（含锁具管理系统）
	智能锁具管理系统包含智能锁具管理主机（含系统软件）、智能钥匙、传输适配器、应急机械解锁钥匙、适用于各类门和设备的智能锁具以及其它辅助设备。
	台
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	智能钥匙
	电池电压 DC 3.6V；电池容量 ≥600mAh；静态最大电流 ≤100mA；动态最大电流 ≤1200mA；失电记忆时间 ≥10年；满电下开锁次数 450次（25℃下）；不充电连续开锁次数 ≥500次
识别锁编码个数 ≥2^n（n≥12，n为整数）。
	把
	22
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	防盗门锁
	机械驱动类锁芯结构：锁芯内闭锁弹子数量应不少于6个，且锁芯旋转部分隐藏在锁芯的保护壳里面；
	把
	255
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	设备挂锁
	锁芯材质 铜材或不锈钢；锁芯弹子材质 不锈钢。
	把
	3800
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	保护屏门柜锁
	材质：锁芯采用纯铜或不锈钢；
种类：插芯锁；
锁具需带有防尘盖。
	把
	1040
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	汇控柜门柜锁
	材质：锁芯采用纯铜或不锈钢，种类：插芯锁
锁具需带有防尘盖。
	把
	620
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	端子箱门柜锁
	材质：采用纯铜或不锈钢，锁具需带有防尘盖。
	把
	210
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	防火门锁
	锁舌材质：铁烤漆，
防火级平推天地消防安全锁。
	把
	103
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	圆柱锁
	锁具需带有防尘盖，采用纯铜或不锈钢，MS705-30
	把
	53
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	紧急解锁钥匙
	智能无源，工作温度：-40-80摄氏度
电压：3V-5.5V
	把
	42
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	标识牌
	标识固定在锁具上，户外标识要做到防水。
	只
	8200
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	破锁器
	工作压力：0.63MPa；
冲击频率：≥45Hz；
缸体直径：24mm；
冲剪厚度：≤2mm。
	把
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	铠装阻燃三合一视频组合电缆
	ZB-(Y)-SYV75-5-41+RVP2*0.75+RV1.5*2。
	米
	9000
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	铠装阻燃电源电缆
	ZB-RYJYP23-2*2.5。
	米
	80000
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	铠装阻燃屏蔽控制电缆
	ZB-RYJYP23-4*1.0。
	米
	9000
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	铠装阻燃屏蔽信号电缆
	ZB-RYJYP23-12*0.5。
	米
	8800
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	铠装阻燃屏蔽模拟量信号线
	ZB- 2*2*1.5。
	米
	8800
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	告警信号线 阻燃铠装屏蔽
	ZB-RYJYP 2*1.0 DJYJYP。
	米
	13000
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	尾纤
	回波损耗≥50dB；ST-ST；插入损耗≤0.2dB；可插拔次数
≥1000；工作温度：-20C ~85℃。
	条
	150
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	热镀锌钢管
	内径32mm。
	米
	8480
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	接头金属软管
	直径32mm。
	米
	220
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	三合一网络防雷器
	电源部分最大持续运行电压275V，电源部分电压保护水平Up 40V
视频部分最大持续运行电压6V；视频、数据、电源三合一；视频、数据、电源三合一。
	套
	2
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	端子箱
	304不锈钢；具备不少于12路DC12V电源输出，不少于4路AC220V电源输出（内含光端机、光纤收发器、避雷器等）。
	个
	33
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	图像监控主机（含软件）
	双处理器，单处理器核数≥4核，主频≥2Ghz，缓存≥8MB，内存≥32GB，硬盘≥1T，≥4个100/1000M自适应端口，4G显卡，双电源。
	套
	2
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	逆变电源
	输入AC 220V/ DC 220V输出AC 220V，容量满足辅助设备供电需求
	套
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	综合电源
	输出：AV24V8A×6 DC24V5A×3;DC12V5A×3，容量满足辅助设备供电需求
	套
	1
	接到供货通知15日内
	60个月
	买方指定地点
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
投标人报名申请表
XXXX年XX月XX日
	项目名称
	

	项目编号
	

	投标包号
	

	投标人
信息
	投标人全称
	（公章加盖处）

	
	联系人
	
	联系电话
	

	
	电子邮箱
	


1、请确认参与投标的单位如实填写此表，填写完毕并加盖公章后协同其他报名资料扫描为一个PDF扫描件，按照公告中要求的命名方式发送至电子信箱：syzbgs@vip.163.com。
2、投标人报名后投标情况有变化的应及时通知山东三誉招标代理有限公司，否则造成的一切后果由投标人承担，业务电话0531-58185101。
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