附件1   招标需求一览表
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	[bookmark: _GoBack]太阳能电池板、后置视频镜头等采购项目
	主视频镜头
	工业级枪式摄像头，像素数≥800万。图像分辨率≥3264*2448，支持远程修改；支持图片智能识别；可识别吊车、水泥泵车、推土机、铲车、挖掘机、水泥搅拌车、火、烟雾、导线异物等安全隐患；支持隐患目标图像、信息上传；支持实时短视频功能，10秒-60秒时长可调；具备远程开启和关闭的功能。
	个
	1061
	接到供货通知15日内
	24个月
	买方指定地点
	厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。
	业绩要求：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，投标方完成过输电可视化监拍装置或组部件（太阳能电池板、摄像头等）销售业绩不少于2份且累计金额不小于400万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	12

	
	后置视频镜头
	像素数≥800万，图像分辨率≥3264*2448；支持图片智能识别；可识别吊车、水泥泵车、推土机、铲车、挖掘机、水泥搅拌车、火、烟雾、导线异物等安全隐患；支持隐患目标图像、信息上传；支持实时短视频功能，10秒-60秒时长可调；具备远程开启和关闭的功能。
	个
	1061
	接到供货通知15日内
	24个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	下置视频镜头
	支持广角镜头（视角≥120度）,像素数≥200万，图像分辨率≥3264*2448；支持图片智能识别；可识别吊车、水泥泵车、推土机、铲车、挖掘机、水泥搅拌车、火、烟雾、导线异物等安全隐患；支持隐患目标图像、信息上传；支持实时短视频功能，10秒-60秒时长可调；具备远程开启和关闭的功能。
	个
	1061
	接到供货通知15日内
	24个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	夜视视频镜头
	具备夜视功能，最低照度0.001Lux(星光级）；支持图片智能识别；可识别吊车、水泥泵车、推土机、铲车、挖掘机、水泥搅拌车、火、烟雾、导线异物等安全隐患；支持隐患目标图像、信息上传；支持实时短视频功能，10秒-60秒时长可调；具备远程开启和关闭的功能。
	个
	1061
	接到供货通知15日内
	24个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	太阳能电池板
	≥12W，寿命20年以上。工作温度：-4O~+85°℃；
最大系统电压：DC 1500V；最大保护电流:20A；开路电压温度系数：-0.276%/K；短路电流温度系数：+0.046%/K；最大功率温度系数：-0.350%/K。
	块
	1061
	接到供货通知15日内
	24个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	磷酸铁锂电池
	不小于35AH，配置馈电保护电路，具备电池电量在线监测，并实时上传。质保期内电池容量衰减量不超过30%。
	块
	1061
	接到供货通知15日内
	24个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	工控主板
	支持导线异物、吊车、塔吊和挖掘机等大型机械施工隐患，并及时告警；当出现异常情况后，设备能自动回复正常运行，且存储数据不丢失；支持北斗和GPS定位；支持异常告警、前端智能告警、告警联动。
	块
	1061
	接到供货通知15日内
	24个月
	买方指定地点
	
	
	


[bookmark: 商务初评模板]具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

