[bookmark: _GoBack]附件1   招标需求一览表
	[bookmark: 商务初评模板]项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	无人机及载荷配件采购项目
	RTK模块
	重量约24±2 克;功率约 1.2 瓦;尺寸≥长 50.2 毫米，宽 40.2 毫米，高 66.2 毫米。
	套
	13
	接到供货通知后60日内
	24个月
	买方指定地点地面交货
	1.厂商要求：
供应商应具有独立订立合同的法人资格；
2.备注：
具备《通用航空企业经营许可证》或《民用无人驾驶航空器运营合格证》。
	业绩要求：
2021年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过无人机及相关配件、载荷销售业绩不少于2份，合同额累计不少于130万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	3.7

	
	充电装置
	空箱重量≥3.95 kg；输出功率≥525 W；低温加热电池输出功率≥ 30 W；具备短路保护、过压保护、过流保护、过温保护。
	套
	11
	
	
	
	
	
	

	
	智能充电管家
	输出电压42 至 59.92 伏直流电；输出通道数量2；最大输出功率≤7200 瓦（双路输入）、≤3600 瓦（单路输入）。
	套
	3
	
	
	
	
	
	

	
	动能补给套装1
	电池1容量≥5880 mAh、能量≥131.6 Wh、电池整体重量约685 g；电池2容量≥5880 mAh、能量≥263.2 瓦时、重量约 1.35 千克。
	套
	7
	
	
	
	
	
	

	
	动能补给套装2
	电池1容量≥5880 mAh、能量≥131.6 Wh、电池整体重量约685 g；电池2容量≥5880 mAh、电压≥44.76 伏。
	套
	5
	
	
	
	
	
	

	
	负载巡检模块
	对称电机轴距≥895 毫米；单云台减震球最大负重≥960 克；最大水平飞行速度≥23 米/秒；最长飞行时间≤55 分钟。
	套
	6
	
	
	
	
	
	

	
	喊话器
	重量≤550g；尺寸≤150*150*130 mm；供电方式无人机云台接口供电；声音传播距离≥500m；功率≤30w。
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	
	红外可见光负载模块1
	尺寸≥167×135×161 mm；重量≥828±5 g；IP 防护等级≥IP44；最大照片尺寸≤5184 × 3888；传感器有效像素≥1200万。
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	
	红外可见光负载模块2
	尺寸≥167×135×161 mm；重量≥828±5 g；像元间距≥12 μm；波长范围8-14 μm；测光模式 点测光，中央重点测光。
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	
	激光雷达
	尺寸≥长 155 毫米，宽 128 毫米，高 176 毫米；重量≥905±5 克；系统功耗≤28 瓦（典型值）、≤58 瓦（最大值）；防护等级≥IP54。
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	
	桨叶
	轴数4个；轴距（不含桨）≤380mm；最大水平飞行速度≥20m/s；最大飞行海拔高度≤6000m。
	套
	70
	
	
	
	
	
	

	
	空吊系统1
	尺寸≥长 252 毫米，宽 195 毫米，高 193 毫米；主体重量≥2.5 千克（不包含配重块及挂钩）；支持悬挂消摆模式、手动操作、自主操作、减速保护。
	套
	3
	
	
	
	
	
	

	
	空吊系统2
	尺寸≥长 252 毫米，宽 195 毫米，高 193 毫米；主体重量≥2.5 千克（不包含配重块及挂钩）；配重块重量≥1.9 千克；挂钩重量≥0.6 千克。
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	
	控制系统模块
	天空端输出功率额定功率≥2500W,最大瞬时功率≥3000W；地面端重量≤27kg；线缆长度≥100m；照明灯组功率≥1200W。
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	
	数据传输控制系统
	外置电池续航时间2.7 小时(常温下，双路图传对频出图)；防护等级≥IP54；视频输出接口HDMI；Wi-Fi 协议：Wi-Fi 6；蓝牙协议：蓝牙 5.1。
	套
	7
	
	
	
	
	
	

	
	外置电池
	容量:≥4920 mAh；电压:≥7.6 V；类型:Li-ion；能量:≥37.39 Wh。
	套
	16
	
	
	
	
	
	

	
	无人机巡检系统1
	对角线电机轴距≤668 mm；重量≥3770 ± 10 g；最大作业重量≤3998 g；激光波长≥905 nm；最大激光功率 ≥3.5 mW。
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	
	无人巡检模块
	轴距≤380.1mm；重量约920g；最大水平作业速度≥21m/s；最大海拔高度≥6000m。
	套
	5
	
	
	
	
	
	

	
	无人巡检系统2
	对角线电机轴距≤668 mm；最大水平作业速度≥23 m/s；最大作业时间≥41 分钟；最大视频分辨率3840×2160；照片尺寸8000×6000。
	套
	2
	
	
	
	
	
	

	
	遥控器
	最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥15km（FCC）、8km（SRRC）；遥控器工作频率≥2.4Ghz/5.8Ghz；触摸屏尺寸≥5.5英寸；显示分辨率≥1920*1080p。
	套
	10
	
	
	
	
	
	

	
	云台相机模块
	尺寸198×166×129mm；重量约800g；传感器1/1.7" CMOS，有效像素 2000 万；最小拍照间隔≤0.7秒。
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	
	运载模块
	最大起飞质量≤95千克（标配货箱，海平面附近）；最大轴距≥2200毫米；整机防护等级≥IP55；最大俯仰角度≥30°；最大飞行海拔高度≥6000 米（空载）。
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	
	电池
	容量≥5000 mAh；自动放电储存保护功能；化学体系：钴酸锂；能量≥77 瓦时；重量≥335.5 克。
	套
	28
	
	
	
	
	
	

	
	飞行电池
	容量≥38000 毫安时；标称电压≤52.22 伏；电池类型14S1P 三元锂；能量≤1984.4 瓦时。
	套
	8
	
	
	
	
	
	

	
	智能飞行电池
	容量约38000 毫安时；标称电压约52.22 伏；电池类型14S1P 三元锂；电池整体重量约 11.3 千克。
	套
	3
	
	
	
	
	
	

	
	输电无人机1
	对角线轴距≤380.1mm；起飞重量≤910g；最大水平飞行速度≥70km/h；最大飞行海拔高度≥6000m。
	套
	2
	
	
	
	
	
	

	
	输电无人机2
	最大起飞重量≥958g；最长飞行时间≥43min；最高起飞海拔≥6000m；最大抗风速度≥12m/s；机载内存≥8GB；电池容量≥5000mAh。
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	
	输电无人机3
	对角线轴距≤380.1mm；起飞重量≤1050g；最大水平飞行速度≥54km/h（P模式）；最大飞行海拔高度≥6000m；最长飞行时间≥31 分钟（无风环境25km/h匀速飞行）、≥28分钟（使用RTK模块）。
	套
	2
	
	
	
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

