[bookmark: _GoBack]国网智能科技股份有限公司服务单元、监测装置等采购项目
招标公告
（招标编号：SGAI2408-0705-WZDXZB-SY04 ）
1.招标条件
本招标项目资金已落实，招标人为国网智能科技股份有限公司。项目已具备招标条件，现对该批项目进行公开招标。招标人委托山东三誉招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”），采用公开招标方式邀请合格投标人（以下简称“投标人”）就国网智能科技股份有限公司服务单元、监测装置等采购项目提交密封的有竞争性的投标文件。
2.招标范围
招标范围详见附件1：招标需求一览表。
3.投标人资格要求
本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，须具备相应货物的供货能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交付等承担采购项目的能力。除特别注明外，这些资格、资质、业绩均系投标人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。
3.1 通用资格要求：
（1）若投标人为制造商，必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、产品及原材料检测设备的能力。
（2）若投标人为制造商，设计制造过满足专用资质业绩要求的相同结构、相同型式、同等或同类型或以上技术规格的产品。在与规范相同或较规范更严格的条件下，该产品在招标文件规定年限内的供货数量满足招标文件的要求。
（3）如招标人要求所投产品需具有有效试验报告，则有效试验报告由权威专业检验检测机构出具，且报告结论数据满足本次招标技术规范要求。各类试验报告均系针对具体型式规格产品的试验报告。
（4）若投标人为制造商，外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应符合本招标文件技术规范要求。同时，投标人应具备对上述材料、元件和部件进行进厂验收所需的检验制度、检测手段和能力，和由材料、元件和部件供应商提供的检测合格证明，并满足技术规范对外购外协组件材料第三人资质业绩和技术水平的要求。原材料组部件管理具有可追溯性。
（5）取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效许可证。取得招标文件要求的有效认证证书。
（6）应有良好的财务状况和商业信用。
（7）若投标人为制造商，必须具有生产投标产品所需工序的工艺文件、作业指导书，且能保证产品生产的需要。各个工序按工艺文件执行，并具有可追溯性。
（8）根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》的规定，若投标人为制造商，存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内的，投标人在投标截止之日至中标公告发布之前，任一日在不良行为处理期内的，均适用不良行为处理结果。或投标人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条重大问题“熔断机制”情形的，其投标将被否决。若投标人为代理商，投标人或其代理产品的制造商存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内的，投标人或其代理产品的制造商在投标截止之日至中标公告发布之前，任一日在不良行为处理期内的，均适用不良行为处理结果。或投标人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条重大问题“熔断机制”情形的，其投标将被否决。
（9）投标人存在违法失信行为。被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）（普通合伙企业、自然人除外）列入“失信被执行人”、“经营异常名录信息查询”、“重大税收违法失信主体”或被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）（普通合伙企业、事业单位除外）“列入严重违法失信企业名单（黑名单）”、列入经营异常名录信息”的，该投标人参与本项目的投标将被否决。
（10）违反“投标函”承诺，在人民法院生效的判决书中被认定在招标人采购活动中存在行贿犯罪记录的，该投标人参与本项目的投标将被否决。
（11）本项目不允许联合体投标。
（12）不得存在由于安全黑名单或安全负面清单禁入承揽外包项目情况。
3.2投标人及其投标的产品须满足专用资格要求:
具体详见附件1：招标需求一览表中专用资质要求。
4.招标文件的获取
4.1投标申请
凡有意参加投标者，请于2024年7月5日12:00时至2024年7月12日17:00时（含节假日），请自行登录国网智能科技股份有限公司供应链管理系统平台（网址：http://111.14.219.43:19000/home/homeIndex），完成注册并在系统平台上完成投标报名（报名需上传营业执照、开户许可证、信用中国查询结果完整版、国家企业信用信息系统查询结果完整版、招标需求一览表中专用资质要求和专用业绩要求的相关内容）。
备注：报名时的资料查验不代表投标文件资格审查的最终合格或通过。
4.2报名费用：本项目不收取标书费。
4.3招标文件获取：待投标申请审核通过后，投标人自行在国网智能科技股份有限公司供应链管理系统平台下载招标文件。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交
本项目接受开标现场投标文件递交，建议投标单位邮寄文件。
投标（应答）文件邮寄接收地址、时间及联系方式：
①地址：济南市市中区二环南路3377号绿地新都会A1-3号凯瑞大厦11层1102室。
②邮寄接收时间：2024年7月29日09:00前，北京时间；
③收件人：张经理        联系电话：15562423673/0531-58185102
④邮件封装外显著位置注明项目名称、投标人全称、包号。
如发生投标文件在邮寄过程中遗失或在邮寄途中造成投标文件的损坏，由此产生的风险由投标人承担。投标人自行监控文件寄送进度，确保投标文件按时送达；建议使用顺丰快递公司进行邮寄。
5.2投标保证金要求
投标保证金要求：投标人应以所投标包为单位提交投标保证金,投标保证金应通过投标人“基本账户”对公转账或汇款，不接受个人汇款。投标保证金提交不符合要求的，投标将被拒绝。
投标保证金金额：详见“附件1:招标需求一览表”。
投标保证金的形式：具体要求详见招标文件。投标保证金的有效期应与投标有效期一致。
账户信息：
单位名称：山东三誉招标代理有限公司
开户行：中国民生银行股份有限公司济南历城支行（原：中国民生银行济南玉函路支行）
行号：3054 5101 6120
账号：697833452
注：采用银行电汇形式递交投标保证金的投标人，请在附言栏注明标包保证金编码（保证金编码规则：项目名称简写+包号）。
投标人递交的PDF版本电子投标文件（包括商务文件、技术文件、开标文件）合计建议不大于200M。
6.开标
6.1开标时间（投标文件递交截止时间）：2024年7月29日9：00时；
6.2开标地点:济南市市中区二环南路3377号绿地新都会A1-3号写字楼凯瑞大厦11层1103室。
6.3重要提示
各投标人以腾讯会议方式参加开标仪式，开标结束后将开标记录表发送给各投标人，投标人对开标记录表无异议的签字扫描发送至邮箱syzbgs@vip.163.com，邮件主题名称统一格式为：服务单元、监测装置等采购项目开标记录表确认+投标人全称。如对投标报价有异议，投标人根据招标文件格式填写《开标异议受理单》，并及时将该记录表在报价公示后2小时内将扫描件发送至邮箱syzbgs@vip.163.com。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时发布在下列媒体上：
中国招标投标公共服务平台:http://www.cebpubservice.com/
国网智能科技股份有限公司供应链管理系统平台：
http://111.14.219.43:19000/home/homeIndex
“三誉招标网”：http://www.syzbgs.com/zhaobiao/
8.联系方式
招标人：国网智能科技股份有限公司
监督联系人：刘工
监督电话：0531-80817049

招标代理机构：山东三誉招标代理有限公司
地址： 济南市市中区二环南路3377号绿地新都会A1-3号写字楼凯瑞大厦11层1102室。 
邮编：250000
联系人：张月秀、张如意、郑福慧
电话：15562423673/0531-58185102
电子邮箱：syzbgs@vip.163.com
开户名称：山东三誉招标代理有限公司
开户银行：中国民生银行股份有限公司济南历城支行（原：中国民生银行济南玉函路支行）
帐    号：697833452
网址：http://www.syzbgs.com/zhaobiao/
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本招标文件（包括商务部分和技术部分）符合国家现行法律法规规定，若国家颁布新的法律法规或对现有法律法规进行修订，以新施行的法律法规规定为准。
10.权利声明
禁止对本招标文件或公示信息（依法必须招标项目的招标公告部分除外）进行任何形式的转载（包括但不限于部分或全文转载、修改后转载）或任何未经书面授权的使用。转载依法必须招标项目的招标公告或公示信息的，不得改变招标公告和公示信息的内容，须注明信息来源，不得用于非法用途。任何单位或个人不得违法转载（包括但不限于改变内容转载、转载不注明来源、遗漏或不及时转载修改或补充内容等）招标公告或公示信息、不得对招标公告或公示信息等内容进行不全面、不准确、不客观地分析或使用，任何单位或个人违法或违反本条规定转载、使用本招标文件或公示信息的，招标人将依法追究法律责任。
2024年7月
附件1   招标需求一览表
	[bookmark: 商务初评模板]项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	服务单元、监测装置等采购项目
	监控平台工控机
	不低于以下配置：I7/16G内存/2TB硬盘/2G独显,含键盘鼠标,含操作系统
	台
	1
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	投标人要求：
投标人应具有独立订立合同的法人资格。

	业绩要求：
2021年1月1日至招标采购公告发布日止，投标方完成过监控系统或组部件（包括摄像机、服务器、主机、传感器、网关、线缆）累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于150万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。

	4.5

	
	正屏显示器
	不低于以下配置：19英寸5:4正屏,液晶显示器
	台
	1
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	数据库服务单元
	不低于以下配置：志强E-2236（六核十二线程 3.3GHz）/16GB内存/4*SAS600G 10K硬盘
	台
	3
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	应用服务单元
	不低于以下配置：志强E-2236（六核十二线程 3.3GHz）/16GB内存/4*SAS600G 11K硬盘，（含电力电缆隧道综合在线监控系统，具有设备管理、实时监测、智能控制、智能报警、数据分析、资料管理、权限管理等功能；含光纤测温在线监测系统上位机软件，光纤测温主机的应用软件,负责设备权限、基本配置、分区、预警报警阈值设置、报警故障记录等；含护套环流在线监测系统上位机软件，护套环流监测分析软件包；含高压电缆局部放电在线监测系统软件，局部放电监测分析软件包；含高压电缆分布式故障录波平台监测软件，高压电缆分布式故障录波平台监测软件）
	台
	1
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	短信息模块
	以短信方式报警信息发送(含1年短信服务费)
	套
	1
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	UPS电源
	高频在线机架式,额定容量:不小于3KVA/2700W,输出功率因素:0.9,输入电压:110～288VAC（220VAC）,输出电压:220VAC,电池电压:96V
	台
	1
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	蓄电池
	48V-96V,满足断路供电>60min
	只
	8
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	电力机柜
	19英寸标准机柜,2260*800*600(高*宽*深),颜色根据现场需求定制
	台
	1
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	物管平台边缘代理装置
	可实现省公司物管平台接入，含与精益化平台、管廊监控中心平台对接接口
	套
	1
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	网络交换机
	三层交换机,不少于24个10/100/1000TX以太网端口,2个SFP端口,2个SFP+端口,交换容量≥336Gbps,转发率≥96Mpps,含光模块
	台
	1
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	三型边缘物管代理装置
	铝合金外壳，多协议接口，系统接入装置，具备数据加密、数据转发、智能分析等功能
	套
	9
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	安全网关
	1U机架式,防火墙吞吐量:≥700Mbps;并发连接数::≥100万;每秒新建连接数::≥24K;8GE+2USB
	台
	1
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	现场通讯箱
	含电源模块、交换机模块
	台
	9
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	电源线
	阻燃铠装电力电缆4*10，
工作温度范围-30℃ To +80℃
	米
	4200
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	通信光缆
	单模16芯、铠装
	米
	4200
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	分布式光纤测温主机
	20公里/通道,8通道
	台
	2
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	感温光缆
	多模铠装62.5/125μm
	米
	60000
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	载流量服务单元
	不低于以下配置：志强E-2236（六核十二线程 3.3GHz）/16GB内存/4*SAS600G 11K硬盘（电缆载流量评估软件，基于有限元算法的载流量评估软件）
	台
	1
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	电缆本体电流采集器
	电流测量范围:0~1000A，精确电流检测精度:不低于1级，接入传感器通道数:4只，防护等级:≥IP68,含防护箱
	台
	2
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	电缆本体电流传感器
	测量范围:0~1000A，额定电流比(A):1000A/1A，精度等级:不低于0.5，
	只
	6
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	电源线
	阻燃电缆ZC-RVV-3*1.5，绝缘厚度至少2mm
	米
	4600
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	网线
	CAT5E,带屏蔽,阻燃外护套，无氧铜芯，环保绝缘、护套材料
	米
	3600
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	护套环流监控主机
	监控主机,负责现场所有护套电流采集器的管理与数据的存储
	台
	1
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	护套环流采集器
	精确电流测量范围:0~200A; 精确电流检测精度:不低于1级;采样方式:采样周期小于1秒(程控可设);接入传感器通道数:4只,含防护箱
	台
	8
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	护套环流传感器
	测量范围:0~200A;额定电流比(A):200A/1A;准确级:0.5;
	台
	32
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	电缆扰动监测装置
	电缆扰动监测，带液晶屏，可显示电压、电流、介损、阻性电流、容性电流等数据
	套
	32
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	通讯模块
	网口/光纤口，满足现场设备使用
	套
	8
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	局放主机
	内置局放专家诊断软件,光纤以太网通讯接口，采样间隔:20秒～1小时程控可调，电源:AC220V供电,小于30W
	台
	1
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	局放采集器
	工作频带:500kHz~20MHz(±3db)，增益范转:0~60db程控可调，定位精度:±3米，采样频率:100MHz，通讯接口:光纤以太网通讯，通道数:4通道，电源:220VAC50Hz或12VDC,功耗小于20W,含光模块,防护箱
	台
	8
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	局放传感器
	宽频带电流传感器,BNC接口，工作频带500KHz~30MHz(+/-3db)，
测量范围:10pC~10000pC，检测灵敏度:10pC，信号传传输方式:同轴电缆
	只
	32
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	工频相位传感器
	变比:1000A/1V;电压型输出:0~1V;精确级:0.5;测量范围:0~1000A;
	只
	8
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	光学电缆故障定位装置
	铸铝箱安装,包含信号采集、通讯模块,支持3路工频输入、3路故障行波输入,通讯方式:4G无线/光纤/RJ45可选；对四回电缆进行监测；
	套
	4
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	NVR
	不少于16盘位，可满配8T、10T硬盘，2个千兆网口，64路H.264、H.265混合接入，最大支持16×1080P解码，支持H.265、H.264解码
	台
	1
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	监控硬盘
	≥4TB，缓冲区大小 128MiB，转速 5400rpm，最大持续数据速率（典型值） 176.4MiB/s
	块
	12
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	热成像双光谱网络视频监测装置
	热成像双光谱网络摄像机，热成像：分辨率160 × 120；焦距10mm；视场角：15.96°× 12°;可见光：分辨率2688 × 1520；焦距8mm；视频模式：双光融合；测温精度：±2℃或量程的±2% ℃ （取最大值），测温范围：-20℃~550℃；红外照射距离：30米；电源：DC12V/POE，8W；工作温度和湿度：-40℃~70℃，湿度小于95%；防护等级：IP67
	台
	4
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	辅助视频监测装置
	像素≥200万，最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR，宽动态: 120 dB，焦距&视场角: 2.7~12 mm @F1.6，补光灯类型: 红外灯，补光距离: 最远可达30 m，启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结），电流及功耗:DC：12 V，0.63 A，最大功耗：7.5 W； PoE：802.3af，36 V~57 V，0.28 A~0.22 A，最大功耗：9 W，供电方式: DC：12 V ± 25%； PoE：802.3af，Class 3，防护: ≥IP67
	台
	4
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	接地电流监控主机
	监控主机，负责现场所有护套电流采集器的管理与数据的存储
	台
	1
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	接地电流采集器
	精确电流测量范围：0~200A； 精确电流检测精度：不低于1级；采样方式：采样周期小于1秒（程控可设）；接入传感器通道数不少于4个，含防护箱
	台
	4
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	接地电流传感器
	测量范围：0~200A；额定电流比（A）：200A/1A；准确级：0.5；
	个
	16
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	接头温度传感装置
	接头温度监测
	套
	8
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	回流缆防盗割监测
	不少于8通道，4路护层电流、4路防盗割
	套
	4
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	通讯线
	定制红蓝色色双绞线，阻燃屏蔽双绞电缆2*1.0
	米
	1000
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	现场控制箱
	含电源模块、不少于2光8电交换机
	台
	4
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	护层环流采集单元
	输出：RJ45/电力载波/RS485，3路护层电流接入，IP68设备箱（含互层电力软件：不少于1000路护层电流及接头温度接入，历史数据查询，报警配置管理）
	套
	6
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	电流互感器
	0-200A输入
	个
	6
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	CT取电装置
	取能互感器绝缘 3kV，唤醒电流 25A，功流比 0.14， 30W负载一次电流 200A(单CT)，最小满载一次电流 350A(单CT)，最大持续负荷电流 1000A，最大导线外径 120mm
	套
	6
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	无线通信模块（4G）
	上下行速率 不低于50Mbps 和 150Mbps,可以工作在LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/UMTS/EVDO/EDGE/GPRS/CDMA/GSM/GPS/BDS 等多种制式。
	套
	6
	接到供货通知20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。所供货产品需包含所必须的软件系统，以确保设备能正常运行，满足招标方正常使用需求。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

