附件1   招标需求一览表
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	料箱堆垛机组件等采购项目
	托盘堆垛机组件
	搬运货物尺寸：W1000mm x D1200mm x H1000mm；堆垛机高度不低于16米
电机品牌：满足招标文件要求的国内外优质品牌。
机械运动模组：
1）额定承重量：≥1000kg
2）运行速度：0-160m/min；加速度：0.3m/s²
3）水平定位精度：±5mm
4）电力供应方式：滑触线供电
通信模组：
1）通讯装置：无线通讯
2）防护等级：不低于IP54
轨道模组：
行走轨道，适配运动机构
运行噪音：≤75分贝
安全防护模组：
激光防护，到位检测装置

	套
	2
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	业绩要求
2021年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过自动化设备累计销售业绩不少于2份，累计合同额不低于300万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。

	9.1

	
	料箱堆垛机组件
	搬运货物尺寸：W450mm x D720mm x H552mm；堆垛机高度不低于16米
电机品牌：满足招标文件要求的国内外优质品牌。
机械运动模组：
1)额定承重量：≥200kg
2)运行速度：0-160m/min；加速度：0.3m/s²
3)水平定位精度：±5mm
4)电力供应方式：滑触线供电
通信模组：
1）通讯装置：无线通讯
2）防护等级：不低于IP54
轨道模组：
行走轨道，适配运动机构
运行噪音：≤75分贝
安全防护模组：
激光防护，到位检测装置
	套
	4
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	穿梭车机械运动模组
	搬运货物尺寸：W1000mm x D1200mm x H1000mm。
1、额定承载：≥1000 kg；
2、运行速度：0-120m/min；
3、行走定位精度：±5mm；
4、移载方式：链条移栽；
5、认址方式：条码带认址；
	套
	2
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	提升机运动控制模组
	搬运货物尺寸：W450mm x D720mm x H552mm，提升高度不低于6米。
1、额定承载：≥200 kg；
2、运行速度：0-100m/min；
3、定位精度：±5mm；
4、输送方式：辊筒；
5、提升方式：电机链条传动
	套
	2
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	料箱输送辊轮
	托盘尺寸： W1000mm x D1200mm x H1000mm；大约1500mm一段
料箱尺寸：W450mm x D720mm x H552mm；大约800mm一段
1、额定承重量：≥200kg；
2、水平输送速度：0-20m/min；
3、定位精度：±5mm；
4、噪音：≤70分贝；
5、控制方式：手动方式、单机自动方式、联机控制方式
	节
	30
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	顶升站台及移栽机
	1、额定承重量：≥200kg；
2、水平输送速度：0-12m/min；
3、定位精度：±5mm；
4、噪音：≤70分贝；
5、控制方式：手动方式、单机自动方式、联机控制方式
	台
	20
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	顶升机构模组
	1、升降行程：0mm-1800mm
2、升降速度：0-30m/min
3、定位方式：支持激光定位/条码定位
	套
	1
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	终端机电脑
	1CPU：8核及以上；
内存：≥32G；
硬盘：≥2*1T；
阵列：≥H330；
存储单元：双控存储/SAS HBA卡*4/连接线*4/600G*4；
电源：≥750W
具备双机热备功能
	套
	4
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	操作终端机
	CPU：6核及以上；
内存：≥32G；
硬盘：≥1T；
显示终端：≥27寸；
分辨率：≥1920*1080；
带条码扫描枪
	套
	16
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	智能仓储调度及管理软件模组
	WMS系统和WCS系统的升级；支撑仓储调度及管理软件模组套件（封装接口），含服务器更新（服务器更新采用双机热备解决方案）、仓储数据存储单元设备及数据库
	套
	1
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	三维数据智能运维监控模组
	三维数据智能运维监控模组，主要功能：
1、3D监控功能：跟随模式、自由模式、鸟瞰模式。
2、运维系统：直观显示关键设备运行质量、运行效率、停机原因等重要参数；直观显示系统质量、性能、可用率、关键设备综合利用率等指标
3、部署显示终端：≥100英寸；
4、整个立库系统，面积3000平方米，高度16米，含2台托盘堆垛机，4台料箱堆垛机，3台码垛机器人，3台提升机，一楼、二楼、三楼三套输送系统，2台穿梭车等设备进行数据收集；
	套
	1
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	电气控制组件
	PLC核心控制器
中央控制处理终端响应速度：0-2ms
配套控制箱，防护等级不低于IP54
含2台托盘堆垛机，4台料箱堆垛机，3台码垛机器人，3台提升机，一楼、二楼、三楼输送系统三套，2台穿梭车等现场设备的电气件更新
	套
	1
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	触摸屏
	1）触摸屏分辨率：≥1024*768
2）10英寸（根据现场情况，尺寸支持定制）
	台
	8
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	网络通信组件
	1）支持工业以太网及PROFIBUS通讯
2）配套控制箱防护等级不低于IP54
	套
	2
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	输送线装备系统控制模组
	1）控制方式：手动、联机自动控制方式；供电采用方式： 采用TN-S方式；总接线电源：采用三相五线制配线
2）控制箱防护等级：不低于IP54
	套
	1
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	智能机器人夹具模组
	1、抓取额定承重量：≥100kg；
2、工作角度范围：0°-270°；
3、拆码跺机械手定位精度：±5mm；
4、料箱尺寸：W450mm x D720mm x H552mm
	套
	3
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	射频模块
	1）工作方式：隧道式
2）识别数量：≥12只
3）读取时间：≤12s
4）读取成功率：≥99.99%
5）交流输入电压：380V±20Hz，50V±5Hz；输入电流：4A
6）功能要求：读取每个电能表上的条形码，根据条形码获取表计装箱信息
7）识别速度：90码/秒
8）像素：＞600万
9）视野范围：＞720*450mm
工作模式：进行条形码读取
	套
	3
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	仓储视频监测模块
	1）传感器：1/3英寸CMOS，400万像素
2）分辨率：1280*960@25帧/秒，1280*720@50帧/秒
3）视频监控含防抖动功能
录像存储时间不低于30天
4）工作环境：-20℃～60℃，5%～90%相对湿度
	套
	6
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	组合式电气火灾监控探测器
	1）量程范围
温度量程：-40--125℃  
精度：±0.3℃
湿度量程：0-100%RH.   
精度：±3%HT
供电电压：100-240V
采样周期：1S，可配置
静态功耗：＜500mW
2）支持LoRaWAN传输协议；支持超长距离传输
3）可与各类传感设备联网运行,在仓储可视化系统中显示，自动预警
	套
	10
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	电控柜电气火灾自动灭火装置
	1）量程范围
温度量程：-40--125℃  
精度：±0.3℃
湿度量程：0-100%RH.   
精度：±3%HT
供电电压：100-240V
采样周期：1S，可配置
静态功耗：＜500mW
2）支持LoRaWAN传输协议；支持超长距离传输；
3）可与各类传感设备联网运行,在仓储可视化系统中显示，自动预警
	套
	10
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	电控柜中温度监控预警装置
	1）量程范围
温度量程：-40--125℃  
精度：±0.3℃
湿度量程：0-100%RH.   
精度：±3%HT
供电电压：100-240V
采样周期：1S，可配置
静态功耗：＜500mW
2）支持LoRaWAN传输协议；支持超长距离传输；
3）可与各类传感设备联网运行,在仓储可视化系统中显示，自动预警
	套
	10
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
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