附件1   招标需求一览表
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	自加热除雾装置、边缘物联网单元等采购项目
	主控管理单元
	支持AI模型远程升级功能；智能分析应具备施工机械、山火、烟雾及导地线异物等通道隐患目标智能识别功能；具备施工机械中塔吊、吊车、挖掘机等通道隐患目标识别功能；具备单张图像中多个通道隐患目标智能识别功能；具备实时将具有隐患目标的图像上传至可视化系统的功能；具备将图像中隐患目标标注信息上传至可视化系统的功能；具备远程控制智能识别开启和关闭的功能；智能分析算力满足不少于两路AI智能并行计算。
	套
	2080
	接供货通知后15日内
	[bookmark: _GoBack]36个月
	买方指定地点
	业绩要求:
2021年1月1日至招标采购公告发布日止，投标方完成过输电线路监拍装置或组部件（如摄像机）销售业绩不少于2份，合同额累计不少于800万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	15

	
	边缘物联网单元
	具备边缘计算功能，支持对图像等数据的智能计算；宜具备物联通信功能，可接入声光报警器、杆塔倾斜、微气象等模块。
	套
	2080
	接供货通知后15日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	电源管理单元
	电源系统具有过压保护、防过充等功能，电池组标称容量不小于300Wh（电池电压12V）；
磷酸铁锂电池使用寿命：≥5年；
太阳能电池板使用寿命：≥10年；
	套
	2080
	接供货通知后15日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	普光图像采集装置
	普光摄像头像素≥1600万，可根据现场需求进行像素设置，宜具备光学变焦与转动功能；支持图片前端智能识别功能，拍照后前端进行分析，识别隐患后立即回传（30s内上传），隐患图片上传原始图片以及结构化文本信息（包括标注框像素位置信息、缺陷类型），无隐患定时上传。
	套
	2080
	接供货通知后15日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	夜视图像采集装置
	普光摄像头像素≥1600万，可根据现场需求进行像素设置，宜具备光学变焦与转动功能；具备支持数字防抖功能；具备背光补偿、强光抑制功能。
	套
	2080
	接供货通知后15日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	云台型图像采集装置
	云台摄像头像素≥200万且具备30倍及以上变焦能力；云台可水平360°、垂直﹣90°～﹢90°旋转，支持上、下、左、右、左上、左下、右上、右下8个方向控制；应具备预置位图像采集功能，至少支持255个预置位，根据设置的预置位信息自动采集图像；云台摄像头支持镜头自加热除雾功能，具备1000m激光补光功能实现实现光学透雾；
	套
	199
	接供货通知后15日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	自加热除雾装置
	具备镜头自加热除雾功能，具备1000m激光补光功能实现实现光学透雾；
	套
	22
	接供货通知后15日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	红外探测装置
	外镜头分辨率不低于384×288，具备1km（火源面积≥0.8m*1.2m）或等效距离/面积的火源探测能力，红外镜头转动范围与云台镜头转动范围一致
	套
	18
	接供货通知后15日内
	36个月
	买方指定地点
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
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