附件1   招标需求一览表
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	自动装卸设
备采购项目
	智能装卸一
体机
	1、 支持双托盘快速装卸车作业；
2、 额定载荷≥2000kg；
3、平均装卸效率≥15托/小时（平均距离20米）；
4、具备自主导航功能，导航定位精度≤10mm，运行速度≥36m/min，停靠定位精度≤5mm；
5、日工作时间≥8小时，最大连续工作时间≥24小时；
6、具备自动在线充电功能，配备自动充电桩；单次充电作业能力≥3小时（连续作业）
	套
	2
	接到供货通知后30日内
	3年
	买方指定地点
	业绩要求:2021年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过智能仓储设备累计销售业绩不少于2份，合同额累计不低于150万元。
	4.9

	
	重载托车器

	1、 设计载荷≥10吨
2、 平面尺寸：长度：1200mm、宽度：310mm
3、工作行程≥900mm，最低高度≥100mm
4、举升速度≥ 1.2m/min
5、控制方式：手动控制按钮（手操器），自动控制
6、液压主驱动电机响应时间≤50ms
7、液压主驱动电机MTBF时长30000≥h
8、电机保护：防过载、过流、漏电保护
9、液压主驱电机、液压模组防水等级≥IP65
	套 
	4
	接到供货通知后30日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	智能叉车式AGV
	1、 可叉取整垛托盘，落地单叉；
2、 载重≥1000kg；
3、 平均搬运效率≥30托/小时（40米2个转弯）
4、 运行速度：前进≥80/min（空载），5-70m/min（负载）；后退≥15/min（空载），5-15m/min（负载）
5、 具备自然混合导航，导航定位精度≤10mm；
6、 具备障碍物检测功能;
7、 自动在线充电，配备AGV充电桩，单次充电作业能力：≥3小时（连续作业）
	台
	4
	接到供货通知后30日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	液压蹬车桥
	1、设计载荷≥8吨
2、角度调整范围不超过±5°，高度调整范围-200mm-200mm
3、举升速度≧2m/min
4、液压主驱动电机响应时间≤50ms
5、具备防过载、过流、漏电保护，两侧部有3mm厚镀锌钢板侧安全挡板，带黄、黑警示条纹及检修安全穿透式撑杆
6、液压主驱电机、液压模组防水等级≥IP65
	套 
	4
	接到供货通知后30日内
	3年
	买方指定地点
	
	


备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
[bookmark: _GoBack]2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清
		2


