附件1   招标需求一览表
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	图像采集模组、汇控柜等采购项目
	图像采集模组（球型）
	1.供电电源：AC24V±10%；
2.功耗：≤40VA；
3.像素：不低于200W；
4.最大分辨率：不低于1920×1080；
5.光学变倍：≥23倍；
6.预置位：最大支持1000个；
7.补光灯：支持红外和白光灯；
8.安装方式：平面底座安装；
9.工作温度：-35℃~55℃； 
10.工作湿度：10~90%RH；
11.重量：≤7KG；
12.防水等级：不低于IP66；
13.含安装附件。
	台
	1164
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	业绩要求：
2021年1月1日至招标采购公告发布日止，投标方完成过变电站智巡系统或组部件（包括摄像机、NVR、硬盘）累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于1000万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。

	19

	
	图像采集模组（枪型）
	1.200万像素以上网络数字红外高清枪机（含安装附件）；
2.最大图像尺寸≥1920 × 1080；
3.具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-30℃-60℃。
	台
	115
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	图像采集模组（微型）
	1.电源：DC 12V（适配器需选配）；  
2.功耗：5.2W MAX；              
3.传感器类型：1/2.7”逐形扫描 CMOS；      
4.镜头：4mm，水平：78°，垂直：43°，对角：92°；                      
5.镜头调整：水平方向-20°-20°，垂直方向 -15°-20°；                      6.宽动态范围：120dB；                 
7.最大图像尺寸不小于：1920*1080； 
8.通讯接口：RJ45的网络接口，圆口电源接口；
9.工作环境：温度：-30℃~65℃，湿度：＜95%（无凝结）；
10.防护等级：不低于IP67；
11.含安装附件。
	台
	773
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	双光模组（云台型）
	1.支持全屏温度获取，热图获取，原始测温数据获取，方便二次开发;
2.支持磁编转动闭环控制，定位精度偏差少于0.1度，设备运行不偏移;
3.备前端具有多光谱智能算法，可过滤太阳反光等误报信息;
4.设备热成像通道采用电调焦镜头，配备高寿命电机，保证设备长久稳定运行;
5.设备符合EMC4级判据A标准;
6.热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器:热成像分辨率：不低于640 × 512; 热成像焦距：25 mm; 热成像视场角：24.9°(H)*20°(V); 热成像最大光圈值：1.0;
7.目标物最远测温距离（以0.1×0.1米为准）：不小于27.5m;
8.测温精度：±2度（或者量程的±2%）;
9.测温范围：-20℃-150℃，0℃-550℃; 
10.可见光分辨率：不低于2688*1520;
11.可见光焦距：5~160mm ;
12.水平范围：水平360°;
13.垂直范围：垂直-90°~ 90°;
14.预置点精度：±0.1° ;
15.电源输入：DC18~36V;
16.防护等级：不低于IP67;
17.工作温度和湿度：温度-40℃~70℃(室外)、湿度小于90%;
18.功率：MAX 20W ;
19.重量：不大于5kg;
20.尺寸：不大于320mm×194mm×153mm 。
	台
	67
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	图像采集单元（云台型）
	1.供电电源：AC24V±10%；
2.功耗：不大于40VA；
3.像素：不低于200W；
4.最大分辨率：不小于1920×1080；
5.光学变倍：不低于23倍；
6.预置位：最大支持1000个；
7.补光灯：支持红外和白光灯；
8.安装方式：平面底座安装；
9.工作温度：-35℃~55℃； 
10、工作湿度：10~90%RH；
11.重量：≤7KG；
12.防水等级：不低于IP66；
13.支持自动纠偏。
	台
	136
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	双光模组（球型）
	1.光学变倍：可见光不小于30倍；            
2.像素：不小于200w；    
3.热成像红外摄像头像素：不低于400*300；
4.焦距：25mm；
5.含安装附件。
	台
	30
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	270°球形鹰眼全景摄像机
	1.全景摄像机:
传感器类型: 1/1.8＂ Progressive Scan CMOS;视场角: 水平270°，垂直100°
视频压缩: H.265/H.264/MJPEG，支持;smart265、smart264编码，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile；
2、细节跟踪摄像机:图像传感器:1/1.8＂ Progressive Scan CMOS；最低照度: 彩色：0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.5，AGC ON) ；0 Lux with IR;
3.红外功能: 红外照射距离250m；红外灯亮度、角度根据场景智能调整；
4.电源接口: DC36V；
5.网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M/1000M网络数据；支持Hi-PoE供电；
6.光纤接口: 采用FC接口，内置光纤模块（1000M网络数据、波长TX1310/RX1550nm、单纤单模、20km传输距离）；
7.功耗: Max.90W, Hi-PoE (Max.75 W)，IR MAX.12W；
8.工作温度和湿度: -40℃-70℃；湿度小于90%；
9.防护等级: 不低于IP66；
10.尺寸: 不大于Φ391.8x400.5mm；
11.重量: 不大于18kg；
12.含安装附件。
	台
	3
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	防爆球机
	200万像素／／20倍光／IP68／DC12V。
	台
	2
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	智能巡视主机屏
	包含路由器、交换机、硬盘录像机、硬盘及电源等装置。
	面
	27
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	数据转换单元
	1.千兆交换机，≥48口，三层交换机，冗余电源，48个10/100/1000电口
2.4个SFP+万兆光端口；
3.1个Slot插槽；
4.冗余电源、风扇；
5.整机转发交换容量：≥598Gbps；
6.转发性能：≥216Mpps。
	台
	45
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	数据上送单元（I型）
	1.千兆；
2.2个WAN口、8个LAN口
	台
	19
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	数据上送单元（II型）
	1.千兆；
2.2个WAN口、16个LAN口
	台
	33
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	数据上送单元（III型）
	1.千兆；
2.2个WAN口、48个LAN口
	台
	22
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	工业导轨式交换机（I型）
	16路千兆电支持双电源输入，输入电压：12～48VDC、支持-40～75℃宽温工作
	台
	13
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	工业导轨式交换机（II型）
	8路千兆电支持双电源输入，输入电压：12～48VDC、支持-40～75℃宽温工作
	台
	36
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	数据处理模组
	不小于24寸，I7-8700 5核12线程 3.2Ghz 15G内存/1T硬盘/GTX1050
	台
	13
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	KVM切换器
	8口，具备延长，带鼠标键盘，配套线缆。
	台
	15
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	显示器
	19寸标屏
	台
	15
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	数据汇集节点（I型）
	不低于32路接入；支持国网B接口，支持ONVIF协议接入摄像机
	台
	94
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	数据汇集节点（II型）
	不低于64路接入；支持国网B接口，支持ONVIF协议接入摄像机
	台
	22
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	数据存储单元（III型）
	8TB，不低于7200转
	台
	960
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	汇控柜
	1400*800*600。含配套视频电源，颜色门轴方向，根据现场实际提供
	台
	21
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	通讯箱
	内部尺寸：800mm高*600mm宽*190mm厚；304不锈钢；具备不少于12路DC12V电源输出，不少于4路AC220V电源输出等
	个
	29
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	中转箱
	304不锈钢//400*550*150mm（宽高厚）；壁厚1mm，含配套视频电源
	个
	27
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	立杆
	材质304不锈钢，壁厚2.75mm，高度根据现场实际监视对象而定，含配套地笼扁铁角铁，根据现场实际调整
	根
	147
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	吊装杆
	高度根据现场实际监视对象而，根据现场实际调整
	根
	115
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	电缆（I型）
	ZR-YJV22//3×6//0.6／1kV//铠装阻燃
	米
	1749
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	电缆（II型）
	ZRA-YJV22//3×2.5//0.6／1kV//铠装A级阻燃
	米
	8285
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	电缆（III型）
	ZR-RVV2*1.5
	米
	45070
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	电缆（IV型）
	ZR-RVV2*1.0
	米
	68249
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	网线
	超5类
	米
	113319
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	光纤
	单模四芯
	米
	550
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	综合电源
	根据摄像机电源配套提供
	台
	93
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	接地线
	50平
	米
	75
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	远程智能巡视系统软件
	具备智能巡视、设备等多个功能模块，实现由机器巡视代替人工巡视。
1.具备接入集控系统的条件，实现远程集中监控，并按要求可以接入国网统一算法管理平台，实现站端缺陷样本在线收集和识别算法远程自动更新，对实现三维建模的变电站应具备三维浏览、三维交互、三维巡视等三维应用功能：
2.远程巡视：采用高清摄像机、机器人、无人机、声纹装置等进行定制化自主巡检与静默监视，可以全天候、全方位地收集站内各种状态数据及环境信息，减少人工巡检次数，保障人身安全。
3.智能识别：运用图像识别技术、深度学习算法，自动识别设备状态及缺陷，并将潜在隐患主动推送用户。
4.智能联动：采用一键顺控视频双确认、主辅联动、告警联动、反向联动等多种联动策略，实现与主辅系统间的协调联动，同时向用户主动推送相关信息。
5.立体巡视：基于厂站数字孪生三维模型，为用户提供直观、全面的设备状态数据与操控界面。
	套
	15
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	辅材
	包含镀锌钢管、阻燃线槽、阻燃线、防火材料、螺丝、扎带、自攻丝、胀塞、胶布、水晶头、接地线等
	站
	27
	接供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	
	


以上要求为最低技术要求，潜在投标人应提供满足上述要求或更高技术要求产品。具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
		2
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1、请确认参与投标的单位如实填写此表，填写完毕并加盖公章后协同其他报名资料扫描为一个PDF扫描件，按照公告中要求的命名方式发送至电子信箱：syzbgs@vip.163.com。
2、投标人报名后投标情况有变化的应及时通知山东三誉招标代理有限公司，否则造成的一切后果由投标人承担，业务电话0531-58185102。


