[bookmark: _GoBack]附件1   招标需求一览表
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	[bookmark: OLE_LINK1]自动化搬运设备、无动力周转车等采购项目（包1）
	自动化搬运设备
	包含AGV搬运车、AGV搬运车充电装置，每台AGV配置独立充电装置
AGV智能搬运车：≤960mm×650mm×350mm
额定载重≧400kg
电池支持完全充放电大于1500次、支持快速充电
充电时间：＜2h
连续工作时间不少于8小时
导航方式：同时具备二维码+惯性导航、激光导航，根据实际场地要求选用具体形式。改变导航方式，应不改变地面或墙面基础结构，无需基建施工。
运行模式：自动/手动
移动定位精度：±10mm
充电方式：自动充电
通讯方式：应符合国网信息安全管理规定。
	套
	16
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	业绩要求：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过智能库房设备累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于200万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
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	无动力周转车
	尺寸：860*490*370mm与周转箱配套使用。
材质：2.0mm铁板，整体颜色为灰白色，轮子：TPE轮、3寸、橡胶静音轮，内部为不锈钢轴承，整车承重不小于300公斤,2组万向带刹车轮，两组定向轮，底部高度325mm。
无动力周转车应与自动搬运设备配套使用，能实现自动搬运设备的潜入和顶升。
	台
	935
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	调度平库管理控制模块
	台式一体机，处理器：≥i5，主频：≥2.0GHZ内存：≥32G，硬盘：1T(固态)，双网口，23.8寸显示器
8端口工业以太网交换机配备IEE802.3和IEEE802.3u、10/100M全/半双工、MDIMDI-X自适应，可同时连接2个带电直流电源。
包含网线耗材、安全加固硬件等。
模块具备信息采集设备控制、自动化搬运设备调度、输送线控制、入库管理、储位管理、接口管理、可视化、夜间理货等功能。
	套
	5
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	人机交互终端
	可触摸壁挂一体机处理器：≥i5，CPU频率≥2.0GHZ,内存：≥16G，硬盘：1T(固态)，配置23.8寸显示器
	套
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	展示大屏
	65寸显示屏120Hz高刷，超薄，带网口，支持安装浏览器，实现库房运行状态可视。
	套
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	人脸识别模块
	人脸识别出入库，可联动出入库工单。嵌入式Linux操作系统；8英寸IPS触摸显示屏，屏幕分辨率800*1280；采用宽动态200万双目摄像头；支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号、身份证卡序列号）、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式；人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；存储容量：本地支持100000人脸库、100000张卡、15万条事件记录；硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(双向)、USB2.0*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1个；通信方式及网络协议：有线网络；使用环境：IP65
	套
	5
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	灭火装置
	4kg悬挂式六氟丙烷灭火器，有效保护空间：≥25平。（符合电气化库房灭火要求，不能采用水喷式灭火）
	套
	5
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	智能监控模块
	配置高清摄像头、对灭火器处进行火苗监测、对室内进行监控。
根据实际情况配置足够数量的监控点，包含高清摄像头、NVR、环境主机、温湿度监测等。聚焦模式：具备自动/手动巡航；存储周期≥10天
	套
	5
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	恒温恒湿模块
	制冷系统：R404制冷循环系统/R23制冷循环系统；制冷机：全封闭式压缩机；风冷式冷凝器；镍铬合金不锈钢加热管
不锈钢加湿器
通讯界面可R232/485，可显示曲线、资料获取；可上传及下载资料，可扩充存储
含送风、供水和排水系统
有保护系统
支持定制（调节温度湿度，通风换气）
	套
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	隔板货架
	2000*600*2000mm，上下分5层，每层承重不低于200kg
	套
	108
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	输送组件
	控制方式：手动、联机自动控制方式
表面处理：工业铝型材表面阳极氧化
安全措施：具有完整的联锁、导向保护装置，安全保护装置齐全
噪音指标：运行时最大噪音≤65分贝
主输送线最大传输速度≥16m/min
对位精度：对位精度误差范围≤±3mm
	套
	3
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	装卸输送线
	1 根据出入库需求合理配置输送机、移载机、定位/挡停机构等输送设备，或伸缩皮带输送可以在长度方向上自由伸缩，随时控制输送机的长度。
2 货物运送平稳可靠，定位准确，外形美观，故障率低，维修方便。
3 控制方式：手动、联机自动控制方式。
4 运行时最大噪音不高于65db（A）。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	固定式升降平台
	台面尺寸：≤2500×1800  
花纹板搭板尺寸：≤1800×400；
额定载重：≥2000Kg
最低高度：≥400mm
升降行程：≥1600mm
油缸：单作用推力油缸+双作用油缸
液压站：立式、外置 3KW/380V/50HZ
控制方式：点动(默认)/自保(可选)，搭板电动翻转翻转。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	提升机改造模块
	载重不低于1000kg，额定速度不低于0.63m/s，采用按钮控制，添加AGV机器人握手协议，可载人载货
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	钢平台、步梯提升机组件
	应根据现场实际情况建设货运电梯或货运平台加人行步梯，步梯应安全可靠承重，货运应满足可运输2个无动力周转小车（小车尺寸≤860*490*370mm），货梯承重≥500kg
	套
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	落地式拆码垛机
	拆/码垛机：拆/码垛机可实现与AGV的无缝对接
额定载荷：≥300kg
控制方式：单机自动、联机自动
叠盘定位精度：≤±3mm
拆/叠盘数量：12箱（低箱）/6箱（高箱），可实现不同箱任意码垛
作业效率：≥20垛/小时
	套
	3
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	拆码垛射频门一体机
	拆/码垛机：拆/码垛机可实现与AGV的无缝对接
额定载荷：≥300kg
控制方式：单机自动、联机自动
叠盘定位精度：≤±3mm
拆/叠盘数量：15箱（低箱）/9箱（高箱），可实现不同箱任意码垛
作业效率：≥20垛/小时；读写器类别：进口超高频读写器
支持协议：ISO18000-6C（EPC GLOBAL CLASS1 GEN2）
工作频率：860MHz～960MHz
发射功率：0～31.5dBm,软件可调
工作方式：广谱跳频（FHSS）
读卡方式：定时自动读卡，主从方式读卡，外触发控制读卡，由软件设置
数据输出接口：RS232,以太网接口
通讯方式：支持OPC、SOCKET通讯
单次整垛批量扫描数量：≥200只标签
识别时间：≤12S
具备入库资产明细比对功能
射频门应能配合拆码垛、输送线等设备使用，满足箱表关系绑定功能和批量识别功能
应配置屏蔽门，禁止误识别射频门外的标签
信息采集成功率99.9%重复识别次数不应超过3次
	套
	3
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	通道式射频门
	读写器类别：进口超高频读写器
支持协议：ISO18000-6C（EPC GLOBAL CLASS1 GEN2）
工作频率：860MHz～960MHz
发射功率：0～31.5dBm,软件可调
工作方式：广谱跳频（FHSS）
读卡方式：定时自动读卡，主从方式读卡，外触发控制读卡，由软件设置
数据输出接口：RS232,以太网接口
通讯方式：支持OPC、SOCKET通讯
单次整垛批量扫描数量：≥200只标签
识别时间：≤12S
具备入库资产明细比对功能
批量射频门应能配合拆码垛、输送线等设备使用，满足箱表关系绑定功能和批量识别功能
应配置屏蔽门，禁止误识别射频门外的标签
信息采集成功率99.9%重复识别次数不应超过3次
	套
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	隧道式射频门
	射频门具备一、二维条码识别功能（可用于拆旧表信息识别）
单次整箱批量扫描数量：≥20只标签
信息采集成功率≥99.9%，重复识别次数不应超过3次；
识别时间：≤10S
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	底盘车
	与国网周转箱配套使用，金属材质，厚度不低于2.0mm，聚氨酯脚轮，整车承重不低于240公斤 
	套
	30
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	电动卷帘门
	电动铝合金/钢制，遥控开关，电动升降，根据现有门的内尺寸进行建设（门约3米宽，高3米）
电压：220V，功率370W，提升力800kg
卷门机包含电机、支架板、特制底座、控制按钮等，含过热保护器，100℃自动断电
帘片采用双层钢制防风聚氨酯，耐腐蚀、不龟裂、不变色、强度高、抗腐蚀、抗风尘能力强
滑道：彩钢导轨或其他，表面静电喷涂白色
	套
	8
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	移动作业终端
	1 整机重量：≤700 g
2 操作系统：Android
3 内存：≥2GB + 16GB
4 电池容量：可充电锂聚合物电池≥8000 mAh，待机时间>500小时，工作时间>12小时，充电时间3-4小时（使用标配电源适配器和数据线）；
5 通讯接口：支持USB 2.0 Type-C，OTG 
6 音频：扬声器，2个麦克风
7 数据采集：具备RFID、二维成像仪功能。
8 配置 R2000 感应读头，具有超高频 RFID 识别功能;
9 支持4G/wifi/蓝牙通讯;
10 支持安装相关服务到每台设备、将感应到的数据去重，支持通过websocket调用设备自身的去重服务；
11 支持自动寻货功能，可以自定义查找目标 RFID 标签物资，当目标物资进入感应区域时，发出嘀嘀提示音，并且根据距离远近，嘀提示音速度相应加快或减慢，指引现场寻货。
	套
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	无线二维扫描枪
	扫描精度≥5mil
产品净重≤214g
抗震能力≥1.6-2M
	套
	3
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	自动化搬运设备、无动力周转车等采购项目（包2）
	自动化搬运设备
	包含AGV搬运车、AGV搬运车充电装置，每台AGV配置独立充电装置
AGV智能搬运车：≤960mm×650mm×350mm
额定载重≧400kg
电池支持完全充放电大于1500次、支持快速充电
充电时间：＜2h
连续工作时间不少于8小时
导航方式：同时具备二维码+惯性导航、激光导航，根据实际场地要求选用具体形式。改变导航方式，应不改变地面或墙面基础结构，无需基建施工。
运行模式：自动/手动
移动定位精度：±10mm
充电方式：自动充电
通讯方式：应符合国网信息安全管理规定。
	套
	9
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	业绩要求:
2021年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过智能库房设备累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于200万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
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	无动力周转车
	尺寸：860*490*370mm与周转箱配套使用。
材质：2.0mm铁板，整体颜色为灰白色，轮子：TPE轮、3寸、橡胶静音轮，内部为不锈钢轴承，整车承重不小于300公斤,2组万向带刹车轮，两组定向轮，底部高度325mm。
无动力周转车应与自动搬运设备配套使用，能实现自动搬运设备的潜入和顶升。
	台
	669
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	调度平库管理控制模块
	台式一体机，处理器：≥i5，主频：≥2.0GHZ内存：≥32G，硬盘：1T(固态)，双网口，23.8寸显示器
8端口工业以太网交换机配备IEE802.3和IEEE802.3u、10/100M全/半双工、MDIMDI-X自适应，可同时连接2个带电直流电源。
包含网线耗材、安全加固硬件等。
模块具备信息采集设备控制、自动化搬运设备调度、输送线控制、入库管理、储位管理、接口管理、可视化、夜间理货等功能。
	套
	3
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	钢平台、步梯提升机组件
	应根据现场实际情况建设货运电梯或货运平台加人行步梯，步梯应安全可靠承重，货运应满足可运输2个无动力周转小车（小车尺寸≤860*490*370mm），货梯承重≥500kg
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	人脸识别模块
	人脸识别出入库，可联动出入库工单。嵌入式Linux操作系统；8英寸IPS触摸显示屏，屏幕分辨率800*1280；采用宽动态200万双目摄像头；支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号、身份证卡序列号）、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式；人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；存储容量：本地支持100000人脸库、100000张卡、15万条事件记录；硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(双向)、USB2.0*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1个；通信方式及网络协议：有线网络；使用环境：IP65
	套
	3
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	灭火装置
	4kg悬挂式六氟丙烷灭火器，有效保护空间：≥25平。（符合电气化库房灭火要求，不能采用水喷式灭火）
	套
	3
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	智能监控模块
	配置高清摄像头、对灭火器处进行火苗监测、对室内进行监控。
根据实际情况配置足够数量的监控点，包含高清摄像头、NVR、环境主机、温湿度监测等。聚焦模式：具备自动/手动巡航；存储周期≥10天
	套
	3
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	恒温恒湿模块
	制冷系统：R404制冷循环系统/R23制冷循环系统；制冷机：全封闭式压缩机；风冷式冷凝器；镍铬合金不锈钢加热管
不锈钢加湿器
通讯界面可R232/485，可显示曲线、资料获取；可上传及下载资料，可扩充存储
含送风、供水和排水系统
有保护系统
支持定制（调节温度湿度，通风换气）
	套
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	隔板货架
	2000*600*2000mm，上下分5层，每层承重不低于200kg
	套
	10
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	输送组件
	控制方式：手动、联机自动控制方式
表面处理：工业铝型材表面阳极氧化
安全措施：具有完整的联锁、导向保护装置，安全保护装置齐全
噪音指标：运行时最大噪音≤65分贝
主输送线最大传输速度≥16m/min
对位精度：对位精度误差范围≤±3mm
	套
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	装卸输送线
	1 根据出入库需求合理配置输送机、移载机、定位/挡停机构等输送设备，或伸缩皮带输送可以在长度方向上自由伸缩，随时控制输送机的长度。
2 货物运送平稳可靠，定位准确，外形美观，故障率低，维修方便。
3 控制方式：手动、联机自动控制方式。
4 运行时最大噪音不高于65db（A）。
	套
	3
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	固定式升降平台
	台面尺寸：≤2500×1800  
花纹板搭板尺寸：≤1800×400；
额定载重：≥2000Kg
最低高度：≥400mm
升降行程：≥1600mm
油缸：单作用推力油缸+双作用油缸
液压站：立式、外置 3KW/380V/50HZ
控制方式：点动(默认)/自保(可选)，搭板电动翻转翻转。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	落地式拆码垛机
	拆/码垛机：拆/码垛机可实现与AGV的无缝对接
额定载荷：≥300kg
控制方式：单机自动、联机自动
叠盘定位精度：≤±3mm
拆/叠盘数量：12箱（低箱）/6箱（高箱），可实现不同箱任意码垛
作业效率：≥20垛/小时
	套
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	拆码垛射频门一体机
	拆/码垛机：拆/码垛机可实现与AGV的无缝对接
额定载荷：≥300kg
控制方式：单机自动、联机自动
叠盘定位精度：≤±3mm
拆/叠盘数量：15箱（低箱）/9箱（高箱），可实现不同箱任意码垛
作业效率：≥20垛/小时；读写器类别：进口超高频读写器
支持协议：ISO18000-6C（EPC GLOBAL CLASS1 GEN2）
工作频率：860MHz～960MHz
发射功率：0～31.5dBm,软件可调
工作方式：广谱跳频（FHSS）
读卡方式：定时自动读卡，主从方式读卡，外触发控制读卡，由软件设置
数据输出接口：RS232,以太网接口
通讯方式：支持OPC、SOCKET通讯
单次整垛批量扫描数量：≥200只标签
识别时间：≤12S
具备入库资产明细比对功能
射频门应能配合拆码垛、输送线等设备使用，满足箱表关系绑定功能和批量识别功能
应配置屏蔽门，禁止误识别射频门外的标签
信息采集成功率99.9%重复识别次数不应超过3次
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	通道式射频门
	读写器类别：进口超高频读写器
支持协议：ISO18000-6C（EPC GLOBAL CLASS1 GEN2）
工作频率：860MHz～960MHz
发射功率：0～31.5dBm,软件可调
工作方式：广谱跳频（FHSS）
读卡方式：定时自动读卡，主从方式读卡，外触发控制读卡，由软件设置
数据输出接口：RS232,以太网接口
通讯方式：支持OPC、SOCKET通讯
单次整垛批量扫描数量：≥200只标签
识别时间：≤12S
具备入库资产明细比对功能
批量射频门应能配合拆码垛、输送线等设备使用，满足箱表关系绑定功能和批量识别功能
应配置屏蔽门，禁止误识别射频门外的标签
信息采集成功率99.9%重复识别次数不应超过3次
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	电动卷帘门
	电动铝合金/钢制，遥控开关，电动升降，根据现有门的内尺寸进行建设（门约3米宽，高3米）
电压：220V，功率370W，提升力800kg
卷门机包含电机、支架板、特制底座、控制按钮等，含过热保护器，100℃自动断电
帘片采用双层钢制防风聚氨酯，耐腐蚀、不龟裂、不变色、强度高、抗腐蚀、抗风尘能力强
滑道：彩钢导轨或其他，表面静电喷涂白色
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	移动作业终端
	1 整机重量：≤700 g
2 操作系统：Android
3 内存：≥2GB + 16GB
4 电池容量：可充电锂聚合物电池≥8000 mAh，待机时间>500小时，工作时间>12小时，充电时间3-4小时（使用标配电源适配器和数据线）；
5 通讯接口：支持USB 2.0 Type-C，OTG 
6 音频：扬声器，2个麦克风
7 数据采集：具备RFID、二维成像仪功能。
8 配置 R2000 感应读头，具有超高频 RFID 识别功能;
9 支持4G/wifi/蓝牙通讯;
10 支持安装相关服务到每台设备、将感应到的数据去重，支持通过websocket调用设备自身的去重服务；
11 支持自动寻货功能，可以自定义查找目标 RFID 标签物资，当目标物资进入感应区域时，发出嘀嘀提示音，并且根据距离远近，嘀提示音速度相应加快或减慢，指引现场寻货。
	套
	24
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	集装箱
	尺寸3*12*3m，内部装修，具备起重钩可整体搬运，作为活动式库房使用。门禁及监控：门禁具备记录功能，采用密码或指纹锁设计。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	手推车式电动叉车
	用于装卸货搬运货物
额定载重≥500kg
升高3000mm
电池容量：≥12/75(V/Ah)
转弯半径≤1400mm
带助力手推式
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	打印扫描一体机
	打印速度：0-24页/分
纸张输入容量：150-249页
类型：黑白
基础功能：扫描,复印,打印
扫描功能：平板式
最大支持幅面：A4
连接方式：Wi-Fi,USB,有线
打印功能：自动双面
	套
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	立库配套组件
	1立库改造加装拆/码垛机及联调：
拆/码垛机：拆/码垛机可实现与AGV的无缝对接
额定载荷：≥300kg
控制方式：单机自动、联机自动
叠盘定位精度：≤±3mm
拆/叠盘数量：5箱（低箱）,可实现不同箱任意码垛
2立库改造加装射频门及联调：
隧道射频门
读写器类别：进口超高频读写器
支持协议：ISO18000-6C（EPC GLOBAL CLASS1 GEN2）
工作频率：860MHz～960MHz
发射功率：0～31.5dBm,软件可调
工作方式：广谱跳频（FHSS）
读卡方式：定时自动读卡，主从方式读卡，外触发控制读卡，由软件设置
数据输出接口：RS232,以太网接口
通讯方式：支持OPC、SOCKET通讯
识别时间：≤12S
具备入库资产明细比对功能
射频门应能配合拆码垛、输送线等设备使用，满足箱表关系绑定功能和批量识别功能，应配置屏蔽门，禁止误识别射频门外的标签，信息采集成功率99.9%重复识别次数不应超过3次
3立库改造加装输送带及联调
立库输送带升级改造，原射频门拆、运、装、调等，充分利用，实现智能自动化操作
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品，设备安装施工改造费用。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
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