[bookmark: _GoBack]采购公告附件：
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	白光监测单元、数据隔离装置等采购项目
	白光监测单元
	分辨率 不低于2560 x 1440
模式 持旋转模式,自动电子快门功能,适应不同监控环境
※功能 旋转角度：水平：0°～360°连续旋转，垂直：-90°～+90°；键控速度：水平≥160°/s，垂直≥60°/s；预置点速度：水平≥200°/s，垂直≥100°/s；可设预置点：≥300个；
12.8progressive scan CMOS；5.9-135.7mm，23倍光学；白光 100m；AC24V 45W max；
防护 防雷、防浪涌、防突波，不低于IP60级防尘防水设计
通讯 支持10M/100M自适应网口；1路百兆RJ45；1路音频输入；1路音频输出；1路RS485；内置 Micro SD Micro SDXC卡插槽（最大支持256G）
	个
	203
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	业绩要求：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，投标方完成过摄像机、NVR、隔离装置累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于100万元。
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	硬盘管理机（Ⅰ型）
	网络视频接入
协议ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.5）、PANASONIC、PELCO、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO
HDMI输出 2路，
HDMI1分辨率：1024×768/60Hz，1280×720/60Hz，1280×1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920×1080/60Hz， 2K(2560×1440)/60Hz， 4K(3840×2160)/60Hz，4K(3840×2160)/30Hz
HDMI2分辨率：1024×768/60Hz，1280×720/60Hz，1280×1024/60Hz，1920×1080/60Hz
VGA输出 2路，
VGA1分辨率：1024×768/60Hz，1280×720/60Hz，1280×1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920×1080/60Hz，2K(2560×1440)/60Hz
VGA2分辨率：1024×768/60Hz，1280×720/60Hz，1280×1024/60Hz，1920×1080/60Hz
音频输出 2路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）
预览分割 1/4/6/8/9/16/25/32/36画面
录像分辨率 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF
同步回放16路
类型 8个SATA接口，1个eSATA接口
最大容量每个接口支持容量最大10TB的硬盘
RAID类型 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10
录像/抓图模式手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测和报警录像/抓图
回放模式即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、视频摘要回放、分时段回放、图片回放、外部文件回放
备份模式常规备份、事件备份、图片备份
网络协议 UPnP（即插即用）、 SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（设备网络搜索）、SMTP（邮件服务）、 NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）
语音对讲输入1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）
网络接口 2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
串行接口1个，标准RS-485全双工串行接口
 1个，键盘485接口
 1个，标准RS-232串行接口
报警输入 16路
报警输出 4路（选配8路）
	个
	5
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	图像监视系统接口板
	G制式： LTE-TDD，LTE-FDD
SD卡扩展 接口GMII/RGMII/MII-CPU大于200M 插槽，最大支持256 GB
 RS-48 5：支持1个RS-485
音频：  1路输入（Line in）（3.5 mm接口），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 
报警  1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，1 A）
 复位 支持
网络  1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口（调试接口）
 电源输出 DC：12 V，1 A
AI开放平台 支持
文件系统双备份  支持
启动及工作温湿度  -40 °C~80°C，湿度小于95%（无凝结）
 文件系统双备份 支持
	个
	16
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	硬盘管理机（Ⅱ型）
	录像分辨率 8MP/5MP/3MP/1080p/720p/960H/D1
码流类型 视频流/复合流
视频回放 ≥64路 
双码流 支持
音频输出 ≥1路
语音对讲 ≥1路输入，输出与音频输出复用
通信接口 ≥1个RS485口
硬盘接口 SATA 硬盘≥16个， eSATA接口≥1个，支持单块硬盘最大容量≥12TB
USB接口 ≥2个，USB2.0及以上
HDMI接口 ≥1个，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080p/50Hz，1920x1080p/60Hz，2560x2048p/60Hz等
VGA接口 ≥1个，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080p/50Hz，1920x1080p/60Hz等
CVBS接口 ≥1个，BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）
同源输出 支持HDMI/VGA/CVBS三个接口同步输出
报警输入 ≥16路，开关量
报警输出 ≥4路，开关量
网段跨接 支持至少2个不同IP地址段的IPC设备接入
网络接口 ≥2个RJ45 100/1000Mbps自适应以太网口
音视频浏览 支持
音视频参数调节 支持
云镜控制 支持
录像控制 支持
报警功能 支持
日志管理 支持
语音 支持
动态域名解析 支持
运维管理 支持
鉴权管理 支持
时钟同步 支持
多码流 支持
网络协议及功能 支持
工作温度 -10℃ - +55℃
工作湿度 10% - 90%RH，无冷凝
网络协议 支持IPv6/IPv4
整机功耗 ≤40W（不含硬盘）
电磁兼容性 四级
电源 AC 220V，带电源开关
机箱 标准机架式 
监控专用硬盘 容量12T×16
RAID 支持RAID 0, 1, 5等，支持断电保护
热插拔 支持热插拔
	个
	4
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	硬盘管理机（Ⅲ型）
	硬盘录像机（含8块8T以上硬盘）
视频输入 ≥64路
录像分辨率 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 
码流类型 视频流/复合流
视频回放 最大支持16路回放
双码流 支持
音频输出 ≥1路
语音对讲 ≥1路输入，输出与音频输出复用
通信接口 ≥1个RS485口
硬盘接口 SATA 硬盘≥8，支持单块硬盘最大容量≥10TB
USB接口 ≥2个，USB2.0及以上
HDMI接口 ≥1个，分辨率：1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080p/60Hz，2560x1440p/60Hz，3840x2160p/60Hz等
VGA接口 ≥1个，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080p/60Hz等
CVBS接口 ≥1个，BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）
同源输出 支持HDMI/VGA/CVBS三个接口同步输出
报警输入 ≥16路，开关量
报警输出 ≥4路，开关量
网段跨接 支持至少2个不同IP地址段的IPC设备接入
网络接口 ≥2个RJ45 100/1000Mbps自适应以太网口
音视频浏览 支持
音视频参数调节 支持
云镜控制 支持
录像控制 支持
报警功能 支持
日志管理 支持
语音 支持
动态域名解析 支持
运维管理 支持
鉴权管理 支持
时钟同步 支持
多码流 支持
网络协议及功能 支持
工作温度 -10℃ - +55℃
工作湿度 10% - 90%RH，无冷凝
网络协议 支持IPv6/IPv4
整机功耗 ≤40W（不含硬盘）
电磁兼容性 四级
电源 AC 220V，带电源开关
机箱 标准机架式 
监控专用硬盘 容量8T×8
RAID 支持RAID 0, 1, 5等，支持断电保护
热插拔 支持热插拔
	个
	4
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	图像采集摄像头（Ⅰ型）
	镜头：≥20倍光学变焦、≥15倍数字变焦；像素：有效像素≥200万；红外距离：≥100米
云台  水平范围: 360°；垂直范围：-15°～+90°
视频编码格式  支持H.264和H.265
安全接入  满足视频流接入国网山东省电力有限公司安全接入平台的需求
平台支持  接入国网山东省电力有限公司内网平台
	个
	57
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	图像采集摄像头（Ⅱ型）
	云台 旋转速度 水平（0.1°～200°/s），垂直（0.1°～80°/s）
 旋转角度 水平 360°, 垂直 0～90° （自动翻转，垂直180度旋转
 预置位 ≥128个预置位,可以编辑
 空闲/通电自动运行 左右扫描/巡航/预置位
摄像机 像素 200万像素
 最大分辨率 3M/25帧/秒；1080P(1920*1080)25帧/秒
 视频编码 H.265、H.264、MJPEG
 焦距 f =4.5mm ~ 81mm
 变焦 光学18x，数字16x
 光圈 F1.5(W)~F3.4(T)
 镜头角度 水平：71.7°(近焦) ~ 2.4°(远焦);垂直：43.4°(近焦) ~ 1.3°(远焦);
 最低照度 0.003lux（F1.5 AGC ON）,0lux（开启红外）
 快门 自动/手动，快门范围：1~1/100000s
 降噪 自动/ 2D/3D
 宽动态 120dB
红外灯 红外灯距离 80m
 红外灯角度 自动（随镜头变倍而改变角度）
 ICR 手动/自动
网络 以太网 10M/100M以太网
 协议 L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SNMP, SIP
	个
	56
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	报警器
	高分贝同步告警提示，声音不低于110分贝，红色LED；可自组网对讲，报警联动，
告警声音有效传输距离：200m
工作频段 350MHz～390MHz
最大输出功率 ≤37dBm
接收灵敏度 ≤-120dBm
收发间隔 ≤10MHz
	个
	4
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	红外探头
	红外明火探测器
工作电压 V 总线 24V
监视电流 mA ≤2mA
报警电流 mA ≤2.5mA
线制 - 无极性信号二总线
报警确认灯 - 红色，巡检时闪烁，报警时常亮
探测角度 - ≤1200
	个
	500
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	网络硬盘录像机
	不小于32路支持8盘位最大可支持 8T高清，实现摄像头视频数据的汇集
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	录像硬盘
	SATA，8TB，64MB，3.5英寸，安防监控；摄像头数据的实时保存，支持操作视频图像回访、调阅
	块
	10
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	2光口16电全千兆交换机
	2光口16电全千兆
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	2光口8电全千兆交换机
	2光口8电全千兆
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	8光口全千兆交换机
	8光口全千兆
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	正向隔离装置
	正向型/百兆型/2U机型，后台监控到一键顺控视频分析主机系统下达操作命令，信息交互安全隔离
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	反向隔离装置
	反向型/百兆型，一键顺控分析主机将结果返回后台监控，信息交互安全隔离
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	

	
	防火墙
	结构：高度1U/2U，标准机柜安装，含机架安装套件
接口：≥4 个100M以太网口
并发连接数：≥800000条
网络吞吐量：≥400M
电源：采用双电源供电，电源电压AC 220V，允许偏差-20％～+15％，双
电源独立供电，任一电源中断不应造成设备故障或重启：
	套
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	
	



具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件、辅材、及配合项目实施业主要求的其他材料。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。
2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
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应答人报名申请表
XXXX年XX月XX日
	项目名称
	

	项目编号
	

	采购包号
	

	应答人
信息
	应答人全称
	（公章加盖处）

	
	联系人
	
	联系电话
	

	
	电子邮箱
	


1、请确认参与应答的单位如实填写此表，填写完毕并加盖公章后协同其他报名资料扫描为一个PDF扫描件，按照公告中要求的命名方式发送至电子信箱：syzbgs@vip.163.com。
2、应答人报名后投标情况有变化的应及时通知山东三誉招标代理有限公司，否则造成的一切后果由应答人承担，业务电话0531-58185101。





