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招标公告
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1.招标条件
本招标项目资金已落实，出资比例为100%，招标人为国网智能科技股份有限公司，并委托山东三誉招标代理有限公司为招标代理机构。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》，倡导潜在投标人用先进标准引领服务质量提升，有效治理质量突出问题，推动形成优质优价的采购机制。
[bookmark: _bookmark3][bookmark: _Toc25148][bookmark: _Toc62551530][bookmark: _Toc21896][bookmark: _Toc9444]2.项目概况与招标范围
详见招标公告附件。
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3.1 本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，须具有与本招标项目相应的供货能力。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3本次招标是否接受代理商投标见3.6专用资格要求。如接受代理商投标的，代理产品不得属于《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》（商务部令2014年第1号）规定必须进行国际招标的产品。
3.4 接受代理商或者外协外购产品投标时，其投标产品制造商须在境内具备相应货物的制造能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障相应协作承制货物如期交货的能力。除特别注明外，这些资格、资质、业绩均系投标人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。
3.5 投标人及其投标产品须满足如下通用资格要求：
（1）投标产品制造商必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。本招标活动不接受贴牌代工以及任何分包（招标文件中规定的允许外购外协的除外）、转包行为的投标。
（2）在与规范相同或较规范更严格的条件下，投标产品的投运数量或供货数量及其成功运行时间满足招标文件的要求。如同一包内存在不同类别的产品，除外购外协的产品外，则投标人须分别满足包内各类别产品的资格要求；对于外购外协的产品，产品制造商应满足本公告资质相关业绩要求。
（3）取得国家法律、法规、部门规章规定的有效许可证。取得招标文件要求的国家强制认证证书。
（4）法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
（5）应有良好的财务状况和商业信用。
（6）根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》的规定，若投标人为制造商，存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内的，投标人在投标截止之日至中标公告发布之前，任一日在不良行为处理期内的，均适用不良行为处理结果。或投标人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条重大问题“熔断机制”情形的，其投标将被否决。若投标人为代理商，投标人或其代理产品的制造商存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内的，投标人或其代理产品的制造商在投标截止之日至中标公告发布之前，任一日在不良行为处理期内的，均适用不良行为处理结果。或投标人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条重大问题“熔断机制”情形的，其投标将被否决。
（7）根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号），投标人不得被人民法院列为失信被执行人。投标人不得存在违法失信行为，不得被列入失信被执行人，不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。
（8）投标人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息。投标人需同时在商务文件中提供在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询的，包含“营业执照信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）”、“列入经营异常名录信息”、“行政处罚信息”、“清算信息”的查询结果。如投标人未提供企业信用信息公示报告，或提供的报告不符合招标文件规定的格式与内容，或报告内容被评标委员会认定有异议的，投标人的“列入经营异常名录信息”和“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”以评标委员会在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询的结果为准。投标人未提供或提供的企业信用信息公示报告不符合招标文件规定的格式与内容的，评标委员会将会对投标人进行不利评价。投标人提供虚假企业信用信息公示报告的，按照虚假投标进行否决，并根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》进行相应处理。
（9）外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应符合本招标技术规范要求。投标人应具备对外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件进行进厂验收所需的检验制度、检测手段和能力，和由材料、元件和部件供应商提供的检测合格证明。原材料组部件管理应当具有可追溯性。
（10）投标人不得选配国家电网有限公司《关于供应商不良行为处理情况的通报》中正接受暂停中标资格、取消中标资格的外购外协供应商或代理（集成服务）制造商的产品；不得选配涉嫌存在《招标投标法》第53条、《招标投标法实施条例》第51条所列违法行为，已被司法机关立案的外购外协供应商或代理（集成服务）制造商的产品。
（11）投标产品不得选配缺陷责任期（自设备投运之日起两年内）发生产品质量问题（包括但不限于接续、接触机械电气性能，支撑、封闭绝缘性能，以及电力电子性能下降、老化、毁损、丧失等）导致设备停运检修的组件材料制造商的产品。
（12）违反“投标函”承诺，在人民法院生效的判决书中被认定在招标人采购活动中存在行贿犯罪记录的，该投标人参与本项目的投标将被否决。
3.6 投标人及其投标产品须满足相应招标货物的专用资格要求如下：
详见招标公告附件。
3.7 本次招标不接受投标人委托中介机构或者中间人编制投标文件或代行办理投标事宜。
3.8 各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。
3.2 投标人须满足相应招标项目的专用资格要求:
详见招标公告附件。
3.3除专用资格要求中明确接受联合体投标的项目外，不接受联合体投标。
3.4如接受联合体投标的，投标人还应遵守以下规定：
（1）联合体各方均应满足3.1款和3.2款的规定。
（2）联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务。
（3）联合体牵头人代表联合体各方负责获取本项目的招标文件及投标工作。
（4）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；不同专业分工由不同单位分别承担的，按照各自的专业资质确定联合体的资质。
（5）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标包中投标。
3.5 除专用资格要求中明确接受代理商投标的项目外，不接受代理商投标。
3.6 本次招标不接受投标人委托中介机构或者中间人编制投标文件或代行办理投标事宜。
3.7 各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。
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4.1 招标文件（电子文件）免费获取。
4.2 投标申请
凡有意参加投标者，请于2024年8月22日16:00时至2024年8月28日17:00时（含节假日），请将报名资料原件扫描为一个PDF扫描件发送至syzbgs@vip.163.com并电话通知招标代理公司。报名资料包括年检合格的企业营业执照副本、投标报名表。邮件命名:报名资料+国网智能科技股份有限公司+地声纹振动监测装置、烟雾监测模块等采购项目+包XX+XXXX有限公司。
备注：报名时的资料查验不代表投标文件资格审查的最终合格或通过
4.3招标文件获取：待投标申请审核通过后，招标代理公司通过邮件形式发送招标文件至投标人报名表预留邮箱。
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[bookmark: _bookmark7]5.1投标文件递交
本项目接受开标现场投标文件递交，建议投标单位邮寄文件。
投标（应答）文件邮寄接收地址、时间及联系方式：
①地址：济南市市中区二环南路3377号绿地新都会A1-3号凯瑞大厦11层1102室。
②邮寄接收时间：2024年9月12日09:00前，北京时间；
③收件人：张经理        联系电话：0531-58185102；
④邮件封装外显著位置注明项目名称、投标人全称、包号。
如发生投标文件在邮寄过程中遗失或在邮寄途中造成投标文件的损坏，由此产生的风险由投标人承担。投标人自行监控文件寄送进度，确保投标文件按时送达；建议使用顺丰快递公司进行邮寄。
5.2投标保证金要求
投标保证金的形式：银行电汇、银行保函、投标保证保险。投标保证金的有效期应与投标有效期一致。
投标保证金要求：投标人应以所投标包为单位提交投标保证金,投标保证金应通过投标人“基本账户”对公转账或汇款，不接受个人汇款；投标人以保证金保险方式替代保证金的，应提供保证金保险支付账号信息。投标保证金提交不符合要求的，投标将被拒绝。
账户信息：
单位名称：山东三誉招标代理有限公司
开户行：中国民生银行股份有限公司济南历城支行（原：中国民生银行济南玉函路支行）
账号：697833452 
行号：3054 5101 6120
注：采用银行电汇形式递交投标保证金的投标人，请在附言栏注明标包保证金编码（保证金编码规则：项目名称简写+包号）
投标人递交的PDF版本电子投标文件（包括商务文件、技术文件、开标文件）合计建议不大于200M。
6.开标
6.1开标时间（投标文件递交截止时间）：2024年9月12日9：00时；
6.2开标地点:济南市市中区二环南路3377号绿地新都会A1-3号写字楼凯瑞大厦11层1103室。
6.3重要提示
各投标人以腾讯会议方式参加开标仪式，开标结束后将开标记录表发送给各投标人，投标人对开标记录表无异议的签字扫描发送至邮箱syzbgs@vip.163.com，邮件主题名称统一格式为：地声纹振动监测装置、烟雾监测模块等采购项目开标记录表确认+投标人全称。如对投标报价有异议，投标人根据招标文件格式填写《开标异议受理单》，并及时将该记录表在报价公示后2小时内将扫描件发送至邮箱syzbgs@vip.163.com。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时发布在下列媒体上：
中国招标投标公共服务平台:http://www.cebpubservice.com/
“三誉招标网”：http://www.syzbgs.com/zhaobiao/
8.联系方式
招标人：国网智能科技股份有限公司
监督联系人：刘工
监督电话：0531-80817049

招标代理机构：山东三誉招标代理有限公司
地址： 济南市市中区二环南路3377号绿地新都会A1-3号写字楼凯瑞大厦11层1102室。 
邮编：250000
联系人：张月秀、张如意、郑福慧
电话：0531-58185102/15562423673
电子邮箱：syzbgs@vip.163.com
开户名称：山东三誉招标代理有限公司
开户银行：中国民生银行股份有限公司济南历城支行（原：中国民生银行济南玉函路支行）
帐    号：697833452
网址：http://www.syzbgs.com/zhaobiao/
9.合规声明
本招标文件（包括商务部分和技术部分）符合国家现行法律法规规定，若国家颁布新的法律法规或对现有法律法规进行修订，以新施行的法律法规规定为准。
10.权利声明
禁止对本招标文件或公示信息（依法必须招标项目的招标公告部分除外）进行任何形式的转载（包括但不限于部分或全文转载、修改后转载）或任何未经书面授权的使用。转载依法必须招标项目的招标公告或公示信息的，不得改变招标公告和公示信息的内容，须注明信息来源，不得用于非法用途。任何单位或个人不得违法转载（包括但不限于改变内容转载、转载不注明来源、遗漏或不及时转载修改或补充内容等）招标公告或公示信息、不得对招标公告或公示信息等内容进行不全面、不准确、不客观地分析或使用，任何单位或个人违法或违反本条规定转载、使用本招标文件或公示信息的，招标人将依法追究法律责任。
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附件1   招标需求一览表
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	地声纹振动监测装置、烟雾监测模块等采购项目
	视频AI算法监测装置（含后台软件）
	可见光采用视频流实时分析现场画面实现预警，热成像探测器通道实时火点检测，通过视频分析预警；
应能储存连续不少于10天的视频录像资料，且循环存储自动覆盖；
装置数据存储空间应不低于256GB，可扩展到1T；
利用实时视频AI算法，具备前端设备对外破行为、山火事件主动识别、分析、判断、联动报警抓拍功能。
	套
	2
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	业绩要求：
2022年1月1日至招标采购公告发布日止，投标方完成过图像在线监测装置或组部件（声纹监测、火光监测、传感器、网关）销售业绩不少于2份，合同额累计不少200万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
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	一氧化碳监测装置
	测量范围：0-50ppm；
精度：±3%FS；
响应时间：≤ 60秒；
回复时间：≤60秒；
报警设置：一段报警，默认为12.5ppm；
报警方式：继电器无源触点输出；
触点容量：1A DC24V；
防护等级：不低于IP66。
	套
	87
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	氧气监测装置
	测量范围：0-500ppm；
精度：±3%FS；
响应时间：≤ 60秒；
回复时间：≤60秒；
报警设置：一段报警，默认为125ppm；
报警方式：继电器无源触点输出；
触点容量：1A DC24V；
防护等级：不低于IP66；
防爆标志：Exd II CT6。
	套
	87
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	甲烷监测装置
	电源电压：DC 12V 或DC 24V；
防电磁射频干扰：10V/m；
电流消耗：≤30mA；
报警输出：继电器常开输出100mA/28VDC；
监测范围：5 5米；
灵敏度：0.2m/s~3.5m/s；
环境要求：适用温度范围-40℃~+80℃，相对湿度10%~95%；
防护等级：不低于IP66。
	套
	87
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	硫化氢监测装置
	测量范围：0-100%LEL；
精度：±3%FS；
响应时间：≤30秒；
回复时间：≤30秒；
报警设置：一段报警，默认为25%LEL；
报警方式：继电器无源触点输出；
触点容量：1A DC24V；
防护等级：不低于IP66；
防爆标志：Exd II CT6。
	套
	87
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	水位感知
	工作电压:AC220V，DC24V；；
工作温度:-20 ~70℃
精度:+1℃；
防护等级：不低于IP66；
报警方式:上下限（满水/缺水）一体报警。
	套
	87
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	烟雾监测模块
	检测浓度范围：1-10ppm；
灵敏度：0.6-RS；
回复时间：≤30S；
工作环境温度：-20℃～+100℃；
工作环境湿度：10%RH～95％RH；
最大风速：15m/s；
检测浓度范围：1-10ppm；
灵敏度：0.6-RS；
	套
	87
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	火光监测模块
	光谱响应：1.0～3.2um 响应时间：５～10s 监测角度：≤100；
工作电压：20～35V 静态工作电流：25mA±3mA；
报警状态电流：35mA±5mA；
灵敏度：1m～40m处能响应（火焰高度：0.1m～1.3m）；
防护等级：IP66；
工作环境：工作温度：-35～85℃相对湿度：≤98%RH(45±2℃)；
可调角度：旋转角：360°/ 俯仰角：90°；
状态指示：绿色工作指示灯：正常时亮、内部器件损坏报故障绿灯不亮；
红色报警指示灯:正常时灭、火警时常亮。
	套
	87
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	温湿度监测装置
	有效读取距离：140cm（±10cm），可以穿透土壤、钢筋混凝土；
工作寿命：PPS耐候性材料封装，无源标签，与电缆同寿命；
工作温度：-25℃~+85℃；
工作频率：125KHz或者134KHz；
颜色：黄色；
防护等级：不低于IP68。
	套
	87
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	智能电子井盖
	温度测量范围：－20℃～＋70℃；
温度测量精度：±2℃；
相对湿度测量范围：0.5%RH～100%RH；
相对湿度测量精度：±5RH（10%RH-90%RH）；
工作环境温度：－20℃～＋70℃；
平均功耗功耗：≤10μA（3V）；
工作温度：-20℃~75℃；
防水等级：不低于IP66。
	套
	87
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	中间接头故障感知装置
	测量范围：0-30%VOL；
精度：±3%FS；
响应时间：≤ 60秒；
回复时间：≤60秒；
报警设置：一段报警，默认为18%VOL；
报警方式：继电器无源触点输出；
触点容量：1A DC24V；
防护等级：不低于IP66；
防爆标志：Exd II CT6。
	套
	63
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	中间接头位移监测模块
	工作环境温度：-20℃～+80℃；
工作环境湿度：10%～100%；
大气压力：70KPa～106KPa；
防护等级：不低于IP68；
工作电压：12V～24V；
工作电流：100mA；
整机功耗：1.5W；
测量灵敏度：1mm；
测量范围：0～65mm；
采集频率：1min/组；
通讯方式：RS-485。
	套
	63
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	中间接头表皮测温模块
	感温方式：直接接触；
测温精度：1℃±0.5℃；
数据发送频率：≥1秒任意调节；
稳定性：电压波动很低，稳定性高；
适用范围：断路器、母线电缆接点等。
	套
	63
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	地声纹振动监测装置
	规格尺寸：φ120mm° 50mm；
工作温度：-40~80；
工作湿度：5%-100%RH无冷凝；
监测范围：100；
可视距离：>800；
存活检测：默认状态下24H,时间可以设置；
使用寿命：>5；
抗压能力：静态承受压力>30KN。
	套
	136
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	微拍装置
	摄像头像素：200万像素30倍星光级光学变焦镜头+200万高清120°广角镜头组合，1600万像素定焦摄像头白天采集+200万像素夜视定焦摄像头夜间采集；                                                                  
机芯镜头：主摄像头采用30倍星光级一体化镜头，支持200万或以上星光夜视拍照功能，最低照度0.001Lux；
预置位：大于255个，支持水平0°~360°连续旋转，垂直-90~+90°自动翻转，无监视盲区，最快角速度60°/s；
图片分辨率：1920×1080；视频编码H.265/H.264；图片JPEG；
网络传输：支持全网通2G/3G/4G；
太阳能电池板：30W；
蓄电池：20AH磷酸铁锂蓄电池。
	套
	87
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	物联网关
	协议类型：Modbus TCP/RTU、EtherNet/IP、ISO on TCP、OPCUA Client.FinsUDP、HostLink、Mitsubishi CPU Port(Serial)、
MitsubishiMC3C、Mitsubishi MC3E、Mitsubishi MC 3COver TCP、PPI、私有协议、DLT645工业协议。
软件功能：支持Cat1网络、Wi-Fi、Ethernet等网络接入方式；支持OpenVPN;Python开发平台；支持AWs.Azure、阿里等云平台;；内嵌看门狗；日志功能。
硬件特性:金属壳无风扇散热、端子供电、IP30、15KV ESD保护EMC。指标3级、宽压供电DC12-48V，防反接保护、工作温度:-20~70℃
外形尺寸:127x108x35mm。
	套
	3
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	安全网关
	业务口：2x10GE(SFP+)+8xGE Combo；
WAN：2xGE；
USB：1xUSB2.0+1xUSB3.0；
电源(AC)输入电压：支持100-240V；
电源功率：35W；
温度：0~45℃；
湿度：5%-95%非凝露；
一体化防护：集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、URL过滤等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理。
	套
	1
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	APN卡
	速度等级:读取高达9O0MB/s 写入高达800MB/S；
容量:260G/ 520G；
工作温度:-40℃~85℃；
尺寸: 20.2x28x2.8(mm)。
	套
	201
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	现场集中控制器
	采用独立7寸工业用触摸屏加PLC控制器组合；
可连接的信号器件：按钮、磁性接近开关、光电开关、行程开关其它仪器仪表的接点开关；0-10V或4-20MA标准模拟量信号（如温度、压力、流程、称重等变送器的信号）；
可选择使用远程手机控制：选择远程控制的触摸屏可以实现远程手机、电脑端操作控制(有WIFI、4G卡两种)。
	套
	87
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
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