采购公告附件：
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	仓库展示大屏等设备采购项目
	可信WLAN无线AP
	工作电源：POE支持IEEE802.3af/802.3at标准；
支持12V DC供电/最大功耗：≤15W
工作温度：-10～55℃
工作湿度：0%～95%（无冷凝）
存储温度：-40～70℃
存储湿度：5%～95%（无冷凝）
大气压：86～106kPa
防护级别：≥IP41
业务端口：≥2个1000M以太网口
管理端口：≥1个console口/尺寸：220*220*30mm
安装方式：吸顶/壁挂
无线协议：2.4G IEEE802.11 b/g/n、5.8G IEEE802.11a/ac/n；11ac支持 wave2 MU-MIMO
证书存储：具备国密安全芯片存储WAPI证书和私钥
无线安全：WEP,WPA,WPA2,802.1x、WAPI证书和PSK认证、基于芯片的WAPI SM4数据流量加密。
	套
	11
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	业绩要求：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过屏幕或监控系统相关产品累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于100万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	2.6

	
	核心交换机
	全网管三层交换机，机架式
不低于24个千兆电口，4个千兆光口
交换容量：432Gbps/4.32Tbps
包转发率：不低于144Mpps/166Mpps
1U高度，19英寸宽
工作温度：0℃～45℃
满负荷功耗95W
支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。
	套
	1
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	汇聚交换机
	企业级POE交换机，
供电：额定电压：AC 100-240V，50-60Hz；48V-60V DC；
端口：不低于24千兆POE电口+不低于4千兆光口；
包含电源模块。
	套
	1
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	接入交换机
	企业级交换机
供电：额定电压：AC 100-240V，50-60Hz；48V-60V DC；
端口：不低于8千兆电口+不低于4千兆光口；
包含电源模块。
	套
	6
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	防火墙
	产品形态：1U
最大吞吐量：2G
最大并发连接数：100万
每秒新建连接数（TCP）：3万
IPS吞吐量（入侵防御）：1G
AV吞吐量（防病毒）：800M
IPSec VPN吞吐量：700M
IPSec VPN隧道数：2000
SSL用户数（标配/最大）：8/500
管理接口数：1个CON口，1 个USB2.0 口
标配接口数：不低于9个千兆电口
电源规格：双电源，整机功率不小于45W
	台
	1
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	AC控制器
	证书容量：≥100个WAPI证书
WLAN管理：可管理AP数目≥19个
无线管理协议：需支持L2/L3层网络拓扑、AP可自动发现AC、AP可自动从AC更新固件、支持AP配置模板、支持AP备份与恢复、AP可自动从AC下载配置、AP与AC之间可穿透NAT
转发模式：本地转发、集中转发
需支持AP与AC之间二层网络、三层网络部署
需支持AP与AC之间穿越NAT网络
需支持WAPI证书颁发：包括AE（对应WLAN AP）、ASUE（对应WAPI终端）证书生成、导出与颁发（含P12加密证书导出格式）、支持依据证书申请文件（符合 PKCS#10 证书请求标准）签发证书
证书鉴别性能≥500个证书/秒
网络协议：IP协议：IPv4、IPv6，有线网络：以太网、VLAN，无线网络：2.4GHz IEEE802.11 b/g/n/ax、5GHz IEEE802.11 a/n/ac/ax
产品尺寸：≥430(W)x300(D)x44(H)mm
接口：≥4个千兆电口，≥2个2.0 USB、≥1个RJ45 Console口
工作温度：-10℃ ～ +50℃
存储温度：-40℃ ～ +70℃
工作湿度：0％ ～ 95％（无冷凝）
存储湿度：0％ ～ 95％（无冷凝）
	台
	1
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	无线模块
	无线协议：需支持2.4G IEEE802.11 b/g/n、5.8G IEEE802.11a/ac/n；11ac支持 wave2 MU-MIMO
接口：≥2个1000M以太网口，1个485/232接口
须具备Reset按钮
调制方式：OFDM/256-QAM/64-QAM/16-QAM/QPSK/BPSK
电源：POE 供电
需支持IEEE802.3af/802.3at标准
需支持12-48V DC供电
功耗：≤15W
工作温度：-10℃ ~ +55℃
存储温度：-20ºC～60ºC
MTBF：不低于87600H
最大发射功率：≥27dBm(500mW)
无线安全：需具备WEP,WPA,WPA2,802.1x、WAPI证书和PSK认证、基于芯片的WAPI SM4数据流量加密
	台
	10
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	光纤收发器
	供电电源：5V DC，0.6A；
功耗：≤3W；
电源输入：220VAC，50Hz，0.3A
RJ45端口防雷：6kV；
光纤类型：单模光纤；
传输距离：≤3km；
工作波长：发送：1310nm，接收：1550nm；
接收灵敏度：≤-20dBm；
发射功率：-15--6dBm；
工作温度：-20°C-60°C；
工作湿度：10%－90%RH（不凝结）；
存储温度：-40°C-70°C；
存储湿度：（5-90）%RH，无凝结。
	对
	5
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	网线
	六类国标网线
	米
	1800
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	电源线
	RVV2*1.0 国标
	米
	30
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	光缆
	12芯单模室外国标
	米
	400
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	电缆
	规格：电力电缆,YJV5*10铜,4+1芯，无铠装,普通，施工工艺符合电力设计标准要求，含相应封堵、防火等处理要求，并达到业主等单位的验收标准。
	米
	30
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	室内LED拼接屏
	像素结构：≥1R1G1B
像素间距：≥1.538mm
像素密度：≥422500点/㎡ 
维护方式：完全前维护 
模组尺寸：≥320*160mm
模组分辨率：≥208*104  
白平衡亮度：≥500 cd/㎡
色温：3000-10000 K可调
可视角：160°(H)/160°(V)
对比度：3000：1
色度均匀性：±0.003Cx，Cy之内
亮度均匀性：≥97％ 
换帧频率：≥60 Hz
峰值功耗：≤450W/㎡ 
平均功耗：≤150W/㎡  
工作温度：-10 ℃ ~ 40 ℃
工作湿度：10%~80% RH（无冷凝水）
存储温度：-20 ℃ ~ 60 ℃
存储湿度：10%~85% RH（无冷凝水） 
模组包装尺寸：≥673 (W) mm × 248 (H) mm × 390 (D) mm
显示比例：16:9
屏幕尺寸：5760mm*3040mm
包含LED室内支架
	套
	1
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	视频综合单元
	视频输入分辨率需支持：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz、3840×2160@30Hz（仅奇数口），支持自定义输入分辨率，宽高范围800×600～3840×2160，宽度4对齐，高度2对齐
视频输出分辨率需支持：XGA_60 Hz(1024×768@60 Hz)/SXGA_60 Hz(1280×1024@60 Hz)/720P_60 Hz(1280×720@60 Hz)/UXGA_60 Hz(1600×1200@60 Hz)/WSXGA_60 Hz(1680×1050@60 Hz)/WUXGA_60 Hz(1920×1200@60 Hz)/1080P_60 Hz(1920×1080@60 Hz)/4K_30 Hz(3840×2160@30 Hz
视频输出LED带载能力：单口带载260W，宽度288～3840，高度288～2160 
视频解码格式：H264,H265,Smart264,Smart265,MJPEG
视频解码通道：≥128
视频解码能力：H264/H265/Smart264/Smart265格式，4路3200W/2400W，或8 路1600W，或10路1200W，或16路800W，或20路600W，或32路400W，或64路1080P，或128路720P/D1 及以下分辨率实时解码。（每4个输出口一组，共享解码能力）MJPEG格式，支持8路200W解码。 
音频输出接口类型：HDMI内嵌
音频输出接口数：≥8 
音频解码格式需支持：G711-A,G711-U,G722.1,G726-16/U/A,MPEG,AAC-LC
	台
	1
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	LED发送卡
	信号接入：不低于1路HDMI1.4视频信号输入
不低于6路网口带载输出
带载不低于390万像素;
视频输入接口：≥HDMI1.4*1
视频输入分辨率：总分辨率≥260W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：2048*1269@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz
视频输入极限宽度：320~4096
视频输入极限高度：180~4096 
LED带载输出接口：不低于千兆网口*6
LED带载输出分辨率：单网口带载不低于65W
最大带载不低于390万像素，可自定义分辨率
视频输出极限宽度：320~5120
视频输出极限高度：180~5120 
音频输入接口：≥HDMI内嵌*1 
音频输出接口：≥LINE OUT 3.5mm*1 
电源：100～240 VAC，50/60 Hz
整机功耗：≤14W
	台
	6
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	操作台
	不低于三联位，操作台长度≥4.5米，搭配相应联位座椅
	套
	1
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	专用定制电脑
	CPU：不低于8核16线程，基础频率不低于‌3.8GHz，具备多任务处理性能
内存：≥32G DDR5 6000（16*2）
硬盘：≥1T PCIE4.0 SSD+2T机械
显卡：基础频率不低于1980MHz，加速频率不低于2480MHz，显存不低于GDDR6X，显存容量不低于12GB，显存位宽为192bit，显存频率不低于21000MHz，最大分辨率不低于7680×4320。
	台.
	3
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	显示器
	1.分辨率：不低于2560×1440
2.显示比例16:9
3.屏幕尺寸：不低于22寸
	台
	6
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	人脸门禁一体机
	屏幕参数：≥7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率≥600*1024；
摄像头参数：≥200万双目摄像头；
认证方式：需支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式；支持外接身份证、指纹、蓝牙、二维码等功能模块；
硬件接口：需支持不少于LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；
通信方式：有线网络；
前面板防破坏能力应满足 IK07的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10的要求；防水等级应满足IP66防护等级。
产品尺寸：≥209.2*110.5*24mm；
	套
	1
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	定制钢结构中控室
	尺寸面积：长12.84*宽9.72*高5.85
钢结构架（支撑）：钢立柱、镀锌方矩形管、工字钢
墙（体）面：钢管焊接支架双面100MM轻钢龙骨；钉子眼防锈处理；双面石膏板9.5MM双层打底；腻子+乳胶漆
踢脚线：1、面层材料种类、规格：不低于0.7mm厚黑色不锈钢；粘接方式：卡扣固定，间距不大于400mm；高度：60mm。
地面：1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3干硬性水泥砂浆粘贴，厚度综合考虑；面层材料品种、规格、品牌、颜色： 铺800*800或者600*1200灰色优等品地砖。
天花吊顶：艺术软膜天花吊顶
墙面造型：石膏板造型
顶面处理：1、钢管支撑；2、彩钢瓦
内墙保温：180g防火保温岩棉
外墙保温：水泥板   B1级50mm挤塑板  挂网 砂浆 三遍刮腻子+两遍乳胶漆  5.85*8.5
广告设计：整体广告设计
隐形门：规格：80*200
玻璃门：1玻璃门 双开 0.9*2*2米
门套：钛镁合金
LED屏幕预处理：钢管焊接框架，欧松板打底，石膏板造型
	项
	1
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	空调
	空调匹数：≥1.5匹
制冷量（W）：≥3500(200～4210)
制热量（W）：≥4600(200～5740)
需支持电辅热功能
	台
	1
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	UPS
	容量：≥3000VA/2400W输入
电压支持范围：115~300VAC 
频率范围：40Hz-70Hz
输入连接：国标
输入谐波失真：< 10% 非线性满载 
输入功率因数：≥0.98 
输出电压：220VAC
输出精度：±2%         
电池数量：12V24AH电池不低于8节
电池柜尺寸：A4电池柜*1
	台
	1
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	PDA
	尺寸：≤164.2mm*80.0mm*24.3mm；重量：≤654g(含电池)；显示屏：≥5.2寸，分辨率≥1920*1080P ；电池：≥8000mAh；扩展插槽：≥2个SIM卡槽（含至少1个TF卡槽），支持PSAM卡；音频：支持扬声器，≥2个麦克风，支持语音通话；摄像头：≥1300 万像素，支持自动对焦（闪光灯）
性能参数：
CPU：不低于 2.5GHz 八核；操作系统：支持Android 10.0及以上版本；RAM：≥3GB ；ROM：≥32GB，最大扩展至128G；接口类型：支持USB，type-c；充电电压：5V；充电电流：2A
使用环境：工作温度：-20℃至50℃；存储温度：-20℃至70℃；相对湿度：5%RH-95%RH（无凝露）；
跌落规格：在混凝土地面，6面均能承受多次从1.5米高度跌落；
数据通讯：
WWAN：2G:900/1800MHz，3G: WCDMA:B1/B8，CDMA2000 EVDO:BC0，TD-SCDMA:B34/B39
4G:B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41
FDD-LTE: B1, B3, B5
WLAN：支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac协议, (2.4G/5G双频)；内置天线
WPAN：Bluetooth v2.1+
EDR,3.0+HS,v4.1+HS
数据采集：条码扫描：SE965,N4313；RFID：UHF；集成：支持java二次开发
	台
	2
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	RFID标签打印机
	不低于以下配置要求：
打印方式：热转印
分辨率：≥300dpi
最大打印速度≥8ips(203.2mm/s)
最大打印宽度≥4.17″(106mm)
最大打印长度≥79″(2000mm)
标签卷尺寸宽度：最大4.56″(116mm)，最小0.98″(25mm)
外径：最大8″(203.2mm)，内径：最小3″(76.2mm)
碳带卷尺寸外径：最大3.3″(84mm)；内径：1″(25.4mm)
最大宽度：4.56″(118mm)；最大长度：1968’(600M)，内外碳均可
	台
	1
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	RFID打印机碳带
	不低于以下配置要求：
宽度：≥110mm
长度：≥300m
材质：全树脂
碳面：外碳型
适用范围：固定资产类
适用机型：热转印打印机
	个
	2
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	PET纸标签
	不低于以下配置要求：
物理尺寸(宽x长):50mmx100mm
材料PVC/PET/铜版纸面料+蚀刻铝天线
颜色白色，可定制印刷
重量0.04g
安装方式粘贴
使用环境
防护等级IP65
工作温度:-30ºCto+85ºC
	卷
	1000
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	服务器
	CPU:X86架构，主频不低于2.4GHz，核心数不少于16核内存:≥4*DDR4 RDIMM-32GB-3200MT/S；硬盘:机械硬盘，不低于20T 转速7.2k；电源:双热插拔冗余电源；网卡:2*1GE PCIE标准网卡操作系统：支持麒麟、凝思、openEuler、深度等主流国产操作系统，预装甲方指定系统； 尺寸：不大于W（宽）448mm；H（高）87.5mm；D（深）430mm；含导轨；含鼠标、键盘。
	台
	1
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	打印机主机
	内核数不少于4，主频不低于3.60 GHz，内存不低于16G，大于等于500G存储，显示尺寸≥22寸 
	套
	1
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	智能警戒球机
	需支持混合补光，可见光补光≥30 m，红外最大距离≥200 m
需支持变焦：≥24倍光学变倍
视场角: 水平视场角：90°~3.3°（广角~望远）; 其中广角：90°；变焦：56.9°~3.3°
水平范围: 360°
垂直范围: -15°-90°(自动翻转)
主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60Hz：20 fps（2560 × 1440）
网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 
SD卡扩展:需内置Micro SD卡插槽，需支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256 GB）
报警输入:≥2路报警输入
报警输出:≥1路报警输出
音频输入: ≥1路音频输入
音频输出: ≥1路音频输出
白光照射距离: ≥30 m
红外照射距离: ≥200 m
 需具备加热玻璃除雾功能
防护等级 ≥IP66
	台
	6
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	硬盘录像机
	1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源，包含1块8T硬盘
【硬件规格】
存储接口：≥4个SATA接口，需支持满配8TB硬盘
视频接口：需具备1个HDMI、1个VGA
网络接口：需具备2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：不低于16路报警输入、4路报警输出
串行接口：不低于1路RS-232接口、1路半双工RS-485接口
USB接口：不低于3个USB 2.0
【产品性能】
输入带宽：160Mbps
输出带宽：80Mbps
接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持8×1080P
显示能力：最大支持4K输出
	台
	1
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	交换机
	提供不低于8个千兆PoE电口、不低于2个千兆光口
交换容量：≥20 Gbps
包转发率：≥14.88 Mpps
支持IEEE 802.3at/af标准
	台
	1
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	执法记录仪
	不低于2英寸显示屏
需具备录音录像功能
不低于32G存储
	台
	5
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	服务机器人
	CPU不低于六核 64位超强CPU, 主频≥2 GHz。
机身尺寸（长宽高） ≥54*54*140cm
机身重量 ≥70kg
配置一块不低于7 英寸的表情屏
配置一块不低于15英寸的主屏幕 
分辨率≥1024*768
系统不得低于Android7.1
无线网络 WiFi需支持 2.4/4G 802.11 b/g/n，可选配4G模块
运行内存（RAM)≥2GB
机身存储≥16GB
识别摄像头不低于800万像素
电池类型：锂电池
电池容量大于等于20Ah 24V
待机时间不得低于6 小时
满负荷工作时间不得低于4小时
充电时间小于等于3.5小时
充电桩输入 AC220-240V
充电桩输出 25.2V 10A Max
麦克风 环形6麦阵列，支持360°±10°声源定位，带回声消除
扬声器 4Ω15W*2
需支持语音及触控操作方式
需具备激光雷达传感器 最大扫描半径不得低于25m
导航精度误差不超过±5cm
超声波传感器≥6组
最大行走速度不低于0.7m/s
	台
	1
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。
2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
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