采购公告附件：
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	电力仓库监控及物资存储设备等采购项目
	无线倾角监测传感器
	1.规格尺寸：不大于110mm × 110mm ×60mm；
2.通讯方式：LoRa通讯，支持标准LoRaWAN协议；
3.设备供电：电池供电;
4.分辨率：0.1度；
5.检测精度：±0.5度；
6.工作温度：-40～85℃；
7.防护等级：IP67(防尘防水)；
8.测量范围：双轴，-60～+60度；
9.续航时间：大于3年（频率1次/天）
10.包含安装支架和附件；
11.按照要求粘贴标识。
	套
	70
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	业绩要求：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过仓储设备或监控设备累计销售业绩不少于2份，累计合同额不低于80万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	2.4

	
	网关
	1.尺寸：不大于300mm × 225mm ×65mm（网关本体，不包括天线）
2.数据接口：WIFI/网线；
3.额定功率：小于8W；
4.工作频段：CN470-510/EU863-870/US902-928/AS923/AU915-928/KR920-923
5.工作模式：全双工/半双工
6.接收灵敏度：-142dBm@SF12(半双工)/-138dBm@SF12（全双工）
7.支持协议：LoRaWAN CLASS A/B/C；
8.工作温度：-40～85℃；
9.防护等级：IP67(防尘防水)；
10.防雷：符合 GB50343-2004 中规定的 B 级雷电防护等级；
11.包含安装立杆、支架和附件；
12.按照要求粘贴标识。
	套
	11
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	货架监测管理平台
	本地部署基础货架监测管理软件，功能需包括：
1.传感器设备管理，操作指令下发，参数配置；
2.多种传感器数据格式解码；
3.货架倾角数据监测，包括X和Y轴倾斜角度，报警信息等；
4.系统网关管理；
5.监测系统设置、网络配置等；
	套
	1
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	货架监测应用接口软件
	1.多应用接口配置，协议选择、对接策略等；
2.支持多种协议；
3.货架倾角监测数据推送到第三方应用平台；
4.数据报文格式可配置；
	套
	1
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	托盘
	1.	托盘尺寸：L1200mm×D1000mm×H160mm
2.	载重：≥1000kg
3.	托盘上面对角线和底面对角线差：≤5mm
4.	外观及加工要求：托盘表面采用经典喷涂工艺，边缘部位无毛刺、平整。焊接处参照国标进行，保证无脱焊、虚焊现象，每个焊接部位均去渣、打磨，保证表面质量。
	个
	300
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	货架
	1.适配托盘尺寸：L1200mm×D1000mm×H160mm；
2.载重：1500kg/仓位；
3. 外观及加工要求：托盘表面采用经典喷涂工艺，边缘部位无毛刺、平整。焊接处参照国标进行，保证无脱焊、虚焊现象，每个焊接部位均去渣、打磨，保证表面质量。
	仓位
	300
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	仓储笼
	1.尺寸：1200×1000×650 mm，载重1000kg，可堆垛码放。
2.外观及加工要求：托盘表面采用经典喷涂工艺，边缘部位无毛刺、平整。焊接处参照国标进行，保证无脱焊、虚焊现象，每个焊接部位均去渣、打磨，保证表面质量。
	个
	50
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	周转箱
	1.尺寸： 600mm*400mm*300mm；
2.载重：50kg；
3.材质：pp
	个
	500
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	人员入侵监测摄像头
	1. 检测方式：需支持人脸识别；
智能资源模式切换：人脸抓拍（默认），Smart事件，热度图，人数统计，道路监控，普通监控；
2. 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重；
3. 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片；
4. Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警；
5. 宽动态：需支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控
6. 图像相关：需支持400万像素@60 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求；
7. 接口功能：需内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出；
8. 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为检测：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图。
	台
	10
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	双光谱枪机
	1. 热成像：分辨率≥256×192；焦距≥10mm；视场角≥18°×13.5°；
2. 可见光：分辨率≥2688×1520，最大焦距≥153mm；
3. 火点最远报警距离（以2米*2米为准）≥850m；
4. 烟雾最远报警距离（以5米*5米为准）≥1km；
5. 支持≥100米红外补光；
6. 支持光学透雾；
7. 防护等级≥IP66。
	台
	10
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	超脑分析录像机
	1、高清视频接入数量：≥64路，智能分析视频数量：≥32路
2、HDMI接口不少于2个，VGA接口不少于1个，HDMI+VGA组内同源；千兆网口不少于4个，USB接口不少于4个，eSATA接口不少于1个。
3、支持硬盘数量不少于16个，最高可满配12TB硬盘，自带硬盘存储容量：不小于16T；
4、RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。
5、不少于4颗GPU，4颗GPU可独立配置任一算法。
	台
	10
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	网络摄像机
	1. 最高分辨率不低于2688×1520 @25 fps；
2. 需支持Smart侦测；
3. 需支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态；
4. 需支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法；
5. 不低于1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出；
6. 最低照度：彩色：0.005 Lux 
7. 补光距离：红外光≥50m，白光≥30m；
8. 网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
9. 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
10. 电流及功耗：DC：12 V，0.63 A，功耗：≤7.5 W
11. 供电方式：DC：12 V ± 25%；
12. 防护：不低于IP66 
	台
	70
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	4寸高清球机
	1. 视频输出：不低于1920×1080@25fps；
2. 分辨率：不低于200万像素；
3. 红外距离：≥100米；
4. 最低照度：彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.001 lx；
5. 水平旋转范围：360°连续旋转；
6. 垂直旋转范围：-5°~90°；
7. 预置位：不低于300个，需支持8条巡航扫描；
8. 功能：需支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB；
9. 需支持音频输入/输出接口具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围-30℃-65℃。
	台
	15
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	光纤收发器
	1. 供电电源：5VDC，0.6A；
2. 功耗：≤3W；
3. 电源输入：220VAC，50Hz，0.3A
4. RJ45端口防雷：6kV；
5. 光纤类型：单模光纤；
6. 传输距离：不低于3km；
7. 工作温度：-20°C-60°C；
8. 工作湿度：10%－90%RH（不凝结）；
	对
	40
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	监控硬盘
	1. 3.5 HDD,不低于6TB, SATA 6Gb/s；
2. 转速：不低于7200RPM；
	块
	50
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	网线
	室内六类网线，需符合国标标准
	米
	1000
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	电源线
	RVV2*1.0 电源线，需符合国标标准
	米
	1500
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	电源线
	RVV3*3.5 电源线，需符合国标标准
	米
	1000
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	光模块
	1.工作电压：3.3V；
2.传输速度：不低于1.25Gb/s；
3.工作温度：-10~70℃；
4.传输距离：不低于20km；
5.波长：1310nm。
	对
	40
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	汇聚交换机
	1. 提供不少于24个千兆电口；
2. 供电电源：AC220V电源；
3. 需支持IEEE 802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准。
	台
	20
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	接入交换机
	1. 提供不少于8个千兆电口；
2. 供电电源：AC220V电源；
3. 需支持IEEE 802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准。
	台
	30
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	核心交换机
	1. 全网管三层交换机，支持不少于24个千兆电口，4个千兆光口；
2. 交换容量不低于432Gbps/4.32Tbps；
3. 包转发率不低于87Mpps/166Mpps；
4. 支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。
	台
	10
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	12芯光缆
	12芯单模室外光缆，需符合国标标准
	米
	800
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	24芯光缆
	24芯单模室外光缆，需符合国标标准
	米
	800
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	机柜
	1.尺寸要求：600mm*600mm*800mm（长宽高）；
2.安装方式：可挂壁安装
	台
	20
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	



具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

[bookmark: _GoBack]2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
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