采购公告附件：
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	网络及强电布线物资采购项目
	可信WLAN无线AP
	1.支持Wi-Fi6，至少支持4条空间流,整机最大提供不低于1.7Gbps的无线接入速率；
2.设备内置智能天线；
3.内置蓝牙，可实现蓝牙串口运维。内置PCIE卡槽和USB接口，支持RFID、ZigBee等物联网应用扩展。
4.至少2个10/100/1000Base-T以太网口；
5.支持POE供电，满足802.3af，支持本地电源DC 12V供电。
6.无线AP长期工作温度-10~+50℃。
7.支持Mini AC功能，即在无AC组网的场景，AP可作为AC管理其他AP。
	套
	18
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	业绩要求：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，具有信息化硬件产品累计销售业绩不少于2份，累计合同额不低于30万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。

	1.2

	
	接入交换机
	1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps。
2.为了提高设备供电的可靠性，支持并实配双交流电源。
3.CPU和LSW要求国产化。
4.24个10/100/1000Base-T 以太网端口，4个万兆 SFP+。
5.支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持1024认证用户同时在线。
6.支持PoE+，PoE端口提供的总功率 ≥ 840w。
7.支持快速PoE：支持秒级实现对 PD 设备的供电。当 PoE 交换机掉电重启时，不需要等待交换机重启完成才继续为 PD 供电，只要交换机上电就可以继续为 PD 设备供电，极大缩短 PD 设备掉电的时间。
8.支持永久PoE：交换机重启时（如软件版本升级时重启），对下挂 PD 设备供电不会中断，保证交换机重启过程中 PD 不掉电，实现 PoE 供电零中断。
9.支持DRR、SP、DRR+SP队列调度算法，支持双向端口限速、广播风暴抑制功能。
10.支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于50ms
11.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验。
	套
	1
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	防火墙
	1.企业级防火墙，至少千兆2*GE光口+10*GE电口，支持SSL VPN 云管，防火墙吞吐量不低于1.5 Gbps，每秒新建连接数不低于2万，应用层吞吐量不低于300M，IPSec VPN至多连接数不低于1000；
2.电源功率不高于36W，集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、URL过滤等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理。
3.可识别常见应用，访问控制精度到应用功能。应用识别与入侵检测、防病毒、内容过滤相结合，提高检测性能和准确率。对传输的文件和内容进行识别过滤，可准确识别常见文件的真实类型，如Word、Exce1、PPT、PDF等，并对内容进行过滤。第一时间获取新威胁信息，准确检测并防御针对漏洞的攻击。
4.可防护各种针对web的攻击，包括SOL注入攻击和跨站脚本攻击等。设备自行向云管理平台发起认证注册，实现即插即用，简化网络创建和开局。远程业务配置管理、设备监控故障管理，实现海量设备的云端管理。可识别常见应用，访问控制精度到应用功能。应用识别与入侵检测、防病毒、内容过滤相结合，提高检测性能和准确率。
	台
	1
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	AC控制器
	1.单台AC最大管理AP数量≥512，单台AC最大接入用户数量≥4K。
2.三层转发吞吐量≥10Gbps。
3.单台AC提供2个10GE光口, 8个GE电口。
4.支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由。
5.自主可控。
6.支持入侵防御，检测和中止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等）。
7.支持应用识别（如QQ、BT、微信等），能针对识别出的不同应用设定相应管控策略；如果需要license才能支持，请配置与AP数量相同的license；
8.支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP；
9.提供端到端智能诊断能力，快速分析网络中每个交互过程可能存在的问题，并给出解决建议。
10.实配≥18个无线AP管理授权。
	台
	1
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	网线
	超五类网线，满足国标要求。
	米
	1500
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	桥架
	型号：200*100*1.2mm，满足国标要求。
	米
	250
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	LED防爆灯泡
	节能环保LED，功率不高于100W
	套
	50
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	75英寸显示器
	1.分辨率：不低于3840*2160；
2.亮度不低于200cd/m2；
4.比例16:9；可视角度≥178°；
	套
	2
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	管理电脑
	1.硬盘容量：≥512GB SSD+2TB HDD；
2.内存容量：≥16GB；
3.系统：Windows 11家庭中文版；
4.处理器不低于四核，主频不低于2.4GHz；
5.显卡型号：独显；
	台
	1
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	配电柜
	1、落地式150KW负载设计，负责机房、空调等用电设备的配电。配置电量仪可检测主路输入的电压、电流、功率等参数；                                           2、配置开关合闸指示灯、N、G或PE汇流排等；                 
3、配电柜内采用的母线、接线排，及各种电缆、导线、中性线、接地线等，均为符合国家标准的产品，并按国家规定的颜色标志、编号。                                                    
4、开关配置：400A/3P*1、100A/3P*5、80A/3p*2 、63A/3P*2；                               5、B级防雷模块
	套
	1
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	配电箱
	1、壁挂式式30KW-40KW负载设计，负责机房、空调等用电设备的配电。配置电量仪可检测主路输入的电压、电流、功率等参数；                                           2、配置开关合闸指示灯、N、G或PE汇流排等；                 
3、配电柜内采用的母线、接线排，及各种电缆、导线、中性线、接地线等，均为符合国家标准的产品。
	套
	3
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	电力电缆1
	1.规格：电力电缆, YJV4*25+1。
2.施工工艺符合电力设计标准要求，含相应封堵、防火等处理要求，并达到业主等单位的验收标准。
	米
	150
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	电力电缆2
	1.电力电缆, YJV4*16+1；
2.施工工艺符合电力设计标准要求，含相应封堵、防火等处理要求，并达到业主等单位的验收标准。
	米
	100
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	电力电缆3
	1.规格：电力电缆, YJV4*10+1；
2.施工工艺符合电力设计标准要求，含相应封堵、防火等处理要求，并达到业主等单位的验收标准。
	米
	60
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	电力电缆4
	1.规格：电力电缆, YJV3*6+2*4。
2.施工工艺符合电力设计标准要求，含相应封堵、防火等处理要求，并达到业主等单位的验收标准。
	米
	360
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	电源线
	规格RVV3*2.5，满足国标要求
	米
	100
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	桥架
	规格300*100*1mm，满足国标要求
	米
	150
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	定制机房设备
	1.地面部分：空调防水堰*1；地板沿边角钢支撑架（采用国标4#型角钢支架，支撑地板与墙面衔接处*35m）; 
2.全钢无边防静电地板*25m²；
3.承重支架现场定制3个；抗静电踏步*1；4.金属线槽300*100,1mm 20米。
5.线缆：阻燃YJV5*6 15米；阻燃 YJV3*6  50米；阻燃 BV4  100米；机柜PDU电源*4套；开关 跷板式暗开关（二联）*1；5孔电源插座*4；应急照明灯*4；应急疏散指示灯*1；安全出口*1；金属钢管φ20*50；金属软管φ20*50；86型金属穿线盒*10；金属线槽200*100*1.2mm 15米。
6.静电泄流网（100*0.3静电泄漏铜箔 数量20m²）、接地铜带15米、接地主电缆（阻燃阻燃BVR16mm²数量20米）、接地电缆（阻燃BVR6mm²数量50米）、等电位箱1个、B级防雷模块1个；C级防雷模块1个；辅料*1项；机房空调3P*1套。
7.需提供服务器机柜600*1200*2000 数量2台；
	套
	1
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	绿色仓库认证
	完善仓库建设与运营，达到高标准体系评价要求，协助取得仓库等级评定及绿色仓库认证证书，并在中国仓储与配送协会官网公示、公告。
	套
	10
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定地点
	
	


具体供货不局限于上述产品。提供产品应包括上述产品相关配件，类似升级产品，满足项目现场可信WLAN使用要求，设备供电要求及机房使用要求。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
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