
采购公告附件：
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	网关防护设备、隔离装置等采购项目
	巡视单元
	CPU不低于2GHz主频，不低于8核；内存不低于64G；ECC内存；2T SAS 企业级硬盘；不低于 PCI-E 3.0 插槽；2*1GE PCIE标准网卡。配置双热插拔冗余电源；满足电力标准机柜（2260*800*600）尺寸。带有变电站智能巡检子站系统的软硬一体机，实现变电站前端感知数据采集、处理、分析及上报，包含智能巡视、主辅设备告警联动、告警管理、综合监视等应用功能。
	台
	1
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	业绩要求:2021年1月1日至招标采购公告发布日止，投标方完成过变电站智巡系统或组部件（包括摄像机、服务器）累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	1.8

	
	分析单元
	CPU不低于2GHz主频，不低于8核；内存不低于64G；ECC内存；不低于 PCI-E 3.0 插槽；2T SAS企业级硬盘；配置双热插拔冗余电源；智能分析模组AI算力不低于128TOPS INT8；2*1GE PCIE标准网卡。满足电力标准机柜（2260*800*600）尺寸。
1、实现对变电站设备状态的分析识别，包括表计、开关、刀闸、屏柜指示灯、屏柜硬压板等状态识别；
2、实现对变电站设备外观异常的智能识别，包括表计绝缘子部件破损、呼吸器缺陷、设备异物附着、金属锈蚀等；
3、实现对变电站作业安全异常行为识别，支持在巡视任务中对未佩戴安全帽检测。
	台
	1
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	
	

	
	高清红外双光谱云台图像识别终端
	热成像焦距：25 mm；噪声等效温差(NETD)≤9mk；可见光：1/1.8”CMOS，400万，6-240 mm，光学变倍40倍，LED补光200 m，支持雨刷，水平360°连续旋转，垂直+40°~-90°；内置GPU芯片；工作温度：-52℃~82℃；防护等级：IP66，电磁兼容符合GB/T17626.5四级标准。
	台
	2
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	
	

	
	高清云台图像识别终端
	400万像素逐行扫描 1/1.8" CMOS，支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出；H.265视频压缩算法，压缩比高，图像质量好；焦距f=5.9~188.8 mm，32倍光学变倍，16倍数字变倍；支持超低照度，0.005 Lux/F1.5（彩色），0.001 Lux/F1.5（黑白），0 Lux with IR；支持三码流、ROI、透雾、宽动态、电子防抖等功能；支持巡航扫描、花样扫描等多种扫描方式；支持守望功能，预置点/花样扫描/巡航扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态)；水平方向360°连续旋转，垂直方向+90°～-90°旋转；水平速度为0.1°～150°/s，垂直速度为0.1°～80°/s；支持比例变倍功能，旋转速度根据镜头变倍倍数自动调整；雨刷采用汽车雨刮片，耐候性好，更换方便；支持音频/报警，可配合声光报警及报警联动应用；红外250米；外甩线底出线。
	台
	20
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	
	

	
	高清臻全彩球形图像识别终端
	400万像素，支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出；双镜头，采用全景细节倍率拼接设计，实现大光圈大视场角；全景和细节镜头均采用背照式传感器，镜头视场角：水平视场角：90°~3.3°（广角~望远）其中广角：90°；变焦：56.9°~3.3°；补光：白光照射距离30 m；红外照射距离：200 m；云台功能：水平范围360°；垂直范围：-15°-90°(自动翻转)；水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s；垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s，支持声光报警，警戒距离可达30 m，支持双摄双模：默认单路模式输出倍率拼接画面，可选双路模式输出广角画面+特写画面，可支持画中画展示（需展示端支持）支持多级变倍功能，广角~24倍光学变倍，16倍数字变倍；支持混合补光，可见光补光30 m，同时高效红外阵列照射距离最远可达200 m；支持切换为人脸抓拍模式，最多可同时抓拍5张人脸；支持超低照度，【广角】彩色0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with light；【变焦】彩色0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR；内置加热玻璃，有效除雾；支持定时任务、一键守望、一键巡航功能；支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测。
	台
	30
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	
	

	
	图像识别终端支架及铭牌
	支架及铭牌根据图像识别终端安装位置定制，满足现场安装实际需求。
	台
	50
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	
	

	
	显示单元
	标准机架抽屉式，带KVM功能，分辨率不低于1920*1080P；具有HDMI、DP接口
	台
	1
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	
	

	
	视频存储设备
	视频接入路数：64路；网络输入带宽：384Mbps；网络输出带宽：256Mbps；可接驳符合开放型网络视频接口、RTSP、GB28181标准的网络摄像机；支持最高3200W像素高清网络视频的预览、存储、回放；支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入、导出和升级等功能；2个HDMI接口，2个VGA接口,可支持8K+1080P 或 双4K输出；支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；支持最大16路同步回放及多路同步倒放；支持重要录像文件加锁保护功能；支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；支持16个SATA接口，1个eSATA接口；支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备；双千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用；支持GB28181、ISUP协议接入平台；支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能；支持冗余电源，可实现功率负载均衡、断电保护。
	台
	2
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	
	

	
	硬盘
	6T监控级硬盘。
	台
	32
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	
	

	
	转发设备
	专业的网络处理器，主频≥2.0G；NAND≥128MB 0/100/1000M Base-T 以太网端口≥8，10G SFP+端口≥4，WAN口数≥2，串行控制台RJ45端口≥1，电源模块1+1备份。
	台
	1
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	
	

	
	交换式集线器
	包转发率786Mpps；交换容量 2.56/25.6Tbps；24 个 10/100/1000M Base-T 以太网端口，4 个 1/10/25GE SFP28，电源模块1+1备份；预留扩展插槽；遵循IEEE 802.1d标准；支持MAC地址自动学习和老化；支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤；支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计；支持二三层网络网络级和设备级丢包数量和丢包率统计；支持VxLAN二层网关、三层网关；支持集中式网关，分布式网关；支持BGP-EVPN；支持通过Netconf进行配置；VBST基于VLAN生成树协议（和PVST/PVST+/RPVST 互通）；LNP 链路类型协商协议（和DTP相似功能）；VCMP VLAN集中管理协议（和VTP相似功能）。
	台
	3
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	
	

	
	网关防护设备
	支持STP、VLAN、ARP 等二层特性、也包括 BGP、OSPFv2/v3、MPLS 等 IPv4/IPv6 的三层特性。支持透明组网模式、路由组网模式、旁路组网模式、混合组网模式；支持 IPv4/IPv6 协议栈，具备完善丰富的 IPv6 协议栈过渡以及隧道技术；支持Access、Trunk VLAN、端口聚合、端口镜像；支持策略路由、静态路由、组播 IPv4/6 路由(IGMP、PIM、MSDP、组播 VPN)；IPv4 路由（支持 RIP v1/2、OSPF、IS-IS、BGP、Guard 路由）；IPv6 路由（支持 RIPng、OSPFv3、Guard 路由）、IPv6 隧道技术；支持完善的 MPLS VPN；支持 DNS、DHCP、ARP、BFD、STP、QOS；支持链路负载、链路调度、会话保持、DNS透明代理。
	台
	1
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	
	

	
	正向隔离装置
	百兆
	台
	1
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	
	

	
	反向隔离装置
	百兆
	台
	1
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	
	

	
	巡视主机屏
	电力标准屏柜，尺寸和颜色根据甲方要求定制
	台
	2
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件、辅材、及配合项目实施业主要求的其他材料。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。
2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
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