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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	智能工器具存储组件、智能称重存储组件等设备采购项目
	RFID通道识别模块
	1.集成控制主机：
ISO18000-6B/C；以太网通讯；四路TNC反极性射频接头；端口输出功率：0～33dBm；工作频率：902MHz～ 928MHz；工作温度：-20～70℃，工作湿度：0～95%RH；用于控制RFID检测终端；支持接入仓储成套设备业务一体机，实现数据采集和设备控制。数量：不少于1个
2.RFID检测终端：
频率：902-928MHz；增益：9dBi，圆极化，驻波比≤1.4，波瓣宽度：Hor：70°，Ver：70°，前后比≥20；最大输入功率≥50W；直流接地；读距≥5米；尺寸：260*260*30mm；防护等级不低于IP65；工作温度：-20～70℃，工作湿度：0～95%RH；用于检测捆绑在仓储物资上面的RFID标签；支持接入仓储成套设备业务一体机，实现数据采集和设备控制。数量：不少于4个
	套
	8
	接到供货通知10日内
	3年
	买方指定地点
	业绩要求：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过智能仓储设备累计业绩不少于2份，累计合同额不低于150万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。

	
	智能工器具存储组件
	内部空间布局根据存放工器具定制；具备工器具在柜检测、出入柜检测，实现工器具智能存放、管理。
支持接入仓储成套设备业务一体机，实现数据采集和设备控制。
柜体尺寸：≥1100*550*2000mm；
柜体材质：≥1.2mm冷轧钢板
显示器：≥15.6寸液晶显示，分辨率不低于1920*1080p，比例16:9
处理器：不低于四核，主频≥3GHz；
内存：≥8GB
接口：具备VGA、HDMI、RJ45、RS232、3.5mm音频接口不少于一个，USB3.0接口不低于4个
人脸识别：具备人脸识别功能，识别相机像素不低于300万
RFID工作频率：860~960MHz
接收灵敏度：＜-84dBm
读卡距离：≥10m
工作温度：-20～65℃
	个
	48
	接到供货通知10日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	智能称重存储组件
	含质量传感器（根据重量自动计算数量），货位显示屏；实现备品备件存放、管理；
货架尺寸：≥2000*600*2000mm（宽*深*高）；不少于4层16储位；
单储位最大支持100kg称重，称重精度不低于C3等级，储位具有声光指引。
货架单层最大承重不低于200kg，货架总承重不低于800kg。
支持接入仓储成套设备业务一体机，实现数据采集和设备控制。
接口：不少于1路485和RJ45接口
工作温度范围：-20～60℃
	个
	40
	接到供货通知10日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	专业计数台秤
	材质：花纹碳钢钢板；
计数精度：不低于20g；
通信方式：RS485，默认ModbusRTU通信协议，
支持储位显示屏显示货物、指引灯及物料不足提示灯等信息，可快速进行物资信息输入及数量校准等操作；
灯光、蜂鸣指引功能，储位液晶屏可闪烁指引灯并伴有蜂鸣；
含质量传感器（根据重量自动计算数量），货位显示屏，用于线缆计数；支持接入仓储成套设备业务一体机，实现数据采集和设备控制。
	台
	18
	接到供货通知10日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	智能手持机
	处理器不低于8核2.0GHz；
存储空间：≥3GRAM+32GROM；
可扩展TF+SAM；
屏幕尺寸：≥5.7寸，支持全屏多点触控；
支持二维码+UHFRFID+NFC；
底座TypeC输入输出；支持有线通讯；防护等级不低于IP65；
实现仓储物资读码识别，信息读取，实现仓储物资盘点、出入等操作；支持接入仓储成套设备业务一体机，实现数据采集和设备控制。
	个
	8
	接到供货通知10日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	仓储业务一体机
	1.业务一体机：
Ubuntu操作系统；不低于四核，主频≥3GHz；内存≥8GB；固态硬盘≥256G；触摸屏≥24寸；不少于1个网口和1个RS232接口；内置音箱；立式一体机，尺寸：≤490*680*1490mm；工作环境：-20～70℃，0～95%RH；用于软件系统部署，控制智能工器具柜、智能RFID货架、智能称重货架等智能仓储设备。数量：不少于1台
2.RFID发卡器：
USB供电，USB通讯；频率902-928MHZ；读取距离≥20cm；写入距离≥10cm；工作温度：-20～70℃，工作湿度：0～95%RH；实现电子标签码值写入、修改；支持接入仓储成套设备业务一体机，实现数据采集和设备控制。数量：不少于1台
	套
	8
	接到供货通知10日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	RFID电子标签
	PET材质；读距＞5米；频率：902-928MHz；EPC：128bits；IP65；工作温度：-20～70℃，工作湿度：0～95%RH；加装到安全工器具上，实现唯一身份识别。
	个
	5400
	接到供货通知10日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	门禁控制组件
	1.门禁控制器：
DC12V供电；嵌入式Linux操作系统；
≥7英寸触摸液晶屏，屏幕比例16:9，分辨率≥1024*600；
≥200万像素1080P宽动态摄像头；支持红外人体感应，活体检测，自动补光；
人脸对比时间≤0.2S/人，≥6000张人脸容量；
支持人脸、刷卡、密码、二维码授权；
以太网通讯；
防护等级≥IP65；
工作温度：-20～70℃，工作湿度：0～95%RH；
人员身份鉴定，开门授权；支持接入仓储成套设备业务一体机，实现数据采集和设备控制。数量：不少于1台
2.电磁锁：
吸力≥280kg；具有信号反馈；防水；断电自动解锁；具备紧急逃生功能，支持从内部快速打开库房门。数量：不少于1个
	套
	8
	接到供货通知10日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	视频监控组件
	1.摄像机：
DC12V供电；半球监控；像素≥800万；移动侦测；红外夜视不低于20米；3D数字降噪；网口通讯；工作温度：-20～70℃，工作湿度：0～95%RH；进行视频实时监控；支持接入仓储成套设备业务一体机，实现数据采集和设备控制。数量：不少于4台
2.硬盘录像机：
不低于4路POE；含2T及以上硬盘；对监控录像进行存储；支持接入仓储成套设备业务一体机，实现数据采集和设备控制。数量：不少于1台
	套
	8
	接到供货通知10日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	环境控制组件
	1.环境控制主机：
T5平台；≥2G内存，≥8G硬盘；Linux系统；≥12.1寸全贴合电容触摸显示屏；支持一路以上隔离RS485通信，一路以上非隔离485；≥1路百兆以太网通信接口；主控板宽电压直流供电范围10V~26VDC；实现环境数据汇总、处理，对空调、除湿机等进行自动控制；支持接入仓储成套设备业务一体机，实现数据采集和设备控制。数量：不少于1台
2.温湿度传感器：
AC220V输入；温度检测：范围-40℃～125℃，精度±0.3℃；湿度检测：范围0%RH～100%RH，精度±2%RH；RS485通信；实现温度、湿度采集；支持接入环境控制主机，实现数据采集和设备控制。数量：不少于4个
3.烟雾报警器：
DC12V供电；烟雾测量范围0~2000ppm，最大允许误差±7%；灵敏度：≥0.09dB/M；支持声光报警，报警声：≥80分贝，报警灯光：红色闪烁；RS485通信；实现烟雾报警；支持接入环境控制主机，实现数据采集和设备控制。数量：不少于4个
4.排风扇：
尺寸：大于600*600*120mm；出风口大于100mm；功率大于80W；吊顶安装；支持接入环境控制主机，实现数据采集和设备控制。数量：不少于4个
	台
	8
	接到供货通知10日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	智能空调
	1.空调：
AC220V供电：≥2匹：制冷量≥5000W，循环风量≥1000m³/h；室内噪声不大于50dB(A)；变频，3级能效及以上；壁挂式安装；支持红外控制器遥控控制。数量：不少于1台
2.红外控制器：
AC220V供电；电源指示灯红色、运行指示灯绿色；红外遥控；支持红外自学；控制距离：≥8米；实现空调遥控控制；支持接入环境控制主机，实现数据采集和设备控制。数量：不少于1个
	套
	20
	接到供货通知10日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	智能除湿机
	1.除湿机：
AC220V供电：压缩机式除湿；日除湿量≥50L；水箱容量≥8L/外接排水管；支持接入环境控制主机，实现数据采集和设备控制。数量：不少于1台
2.智能插座：
AC220V输入，AC220V输出；标准86插座底盒安装；标准3孔插座；电源指示灯红色、运行指示灯绿色；最大负载220V/16A；负载状态检测；RS485通信；对除湿机进行控制；支持接入环境控制主机，实现数据采集和设备控制。数量：不少于1个
	套
	20
	接到供货通知10日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	智慧交互大屏
	≥75寸；屏幕刷新率：≥60Hz；屏幕比例：16:9；特性：节能认证，内置音箱；接口：HDMI，USB扩展/充电；可壁挂安装；支持接入仓储成套设备业务一体机，实现数据采集和设备控制。
	台
	8
	接到供货通知10日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	电脑主机
	Ubuntu操作系统；CPU：不低于四核，主频≥3GHz；≥16GB内存；≥512GB固态硬盘；1个网口；1个RS232接口；用于控制智慧交互大屏；支持接入仓储成套设备业务一体机，实现数据同步和展示。
	台
	8
	接到供货通知10日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	机房供电通讯组件
	1.交换机：
工业级交换机；≥5路以太网接口；支持存储转发交换方式；12-48VDC宽电压设计，支持放反接；金属外壳，防护等级≥IP40；导轨式安装；数量：不少于4台
2.电源：
220V输入；12V输出；≥350W，数量：不少于4个
3.机柜：
材质：钢板喷涂；≥24U；立式；用于放置网络交换机、硬盘录像机等主控设备。数量：不少于1面
4.配电箱：
含：箱体，漏电保护开关，数量根据用电设备合理配置，满足库房内用电设备复合要求。数量：不少于1套
	套
	8
	接到供货通知10日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	标识牌组件
	1.制度牌：
尺寸：≥50*70mm；亚克力材质。数量：不少于8个
2.分区指示牌：
尺寸：≥30*12mm；亚克力材质；具备灯光指示，数量：不少于4个
	套
	8
	接到供货通知10日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	仓库手推车
	载重≥300kg；带围挡/围栏；双层；静音车轮。
	辆
	8
	接到供货通知10日内
	3年
	买方指定地点
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品，及整体设备的安装调试。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
		2


