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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用业绩要求

	高速通讯模组、壳体采购项目
	单相物联高速通讯模组
	电气间隙应符合GB/T 16935.1—2008 的规定；
三相四线电源供电时，应有抗三相四线配电网单相接地故障的能力，耐受1.9倍标称电压4h。工作状态下所产生的交流磁通密度应小于0.5mT。
工频交流电源和直流电源失电后，双模通信单元应由超级电容供电，双模通信单元应维持正常工作60秒以上。
静态功耗：小于0.4W；
平均动态功耗:≤1.5W
	个
	28200
	接到供货通知10日内
	36个月
	买方指定地点
	业绩要求：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，投标方完成过通信单元销售业绩不少于2份，合同额累计不少于1000万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。


	
	单相物联高速通讯模组壳体
	壳体应有足够的强度，外物撞击造成的变形不应影响其正常工作。壳体防护性能应符合GB/T 4208—2017规定的IP51级要求，即防尘和防滴水。
非金属壳体应符合GB/T 5169.11—2017的阻燃要求，试验温度为650℃，试验时间为30s；
在正常运行条件下可能受到腐蚀或能生锈的金属部分，应有防锈、防腐的涂层或镀层；
结构及尺寸与单相物联高速通讯模组适配
	个
	28200
	接到供货通知10日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	集中器高速通讯模组
	电气间隙应符合GB/T 16935.1—2008 的规定；
三相四线电源供电时，应有抗三相四线配电网单相接地故障的能力，耐受1.9倍标称电压4h。工作状态下所产生的交流磁通密度应小于0.5mT。
工频交流电源和直流电源失电后，双模通信单元应由超级电容供电，双模通信单元应维持正常工作60秒以上。
静态功耗：≤0.8W；
平均动态功耗:≤6W
	个
	3682
	接到供货通知10日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	集中器高速通讯模组壳体
	壳体应有足够的强度，外物撞击造成的变形不应影响其正常工作。壳体防护性能应符合GB/T 4208—2017规定的IP51级要求，即防尘和防滴水。
非金属壳体应符合GB/T 5169.11—2017的阻燃要求，试验温度为650℃，试验时间为30s；
在正常运行条件下可能受到腐蚀或能生锈的金属部分，应有防锈、防腐的涂层或镀层；
结构及尺寸与集中器高速通讯模组适配；
	个
	3682
	接到供货通知10日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	三相高速通讯模组
	电气间隙应符合GB/T 16935.1—2008 的规定；
三相四线电源供电时，应有抗三相四线配电网单相接地故障的能力，耐受1.9倍标称电压4h。工作状态下所产生的交流磁通密度应小于0.5mT。
工频交流电源和直流电源失电后，双模通信单元应由超级电容供电，双模通信单元应维持正常工作60秒以上。
静态功耗：≤0.5W；
平均动态功耗:≤2.5W
	个
	68296
	接到供货通知10日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	三相高速通讯模组壳体
	壳体应有足够的强度，外物撞击造成的变形不应影响其正常工作。壳体防护性能应符合GB/T 4208—2017规定的IP51级要求，即防尘和防滴水。
非金属壳体应符合GB/T 5169.11—2017的阻燃要求，试验温度为650℃，试验时间为30s；
在正常运行条件下可能受到腐蚀或能生锈的金属部分，应有防锈、防腐的涂层或镀层；
结构及尺寸与三相高速通讯模组适配；
	个
	68296
	接到供货通知10日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	2级单相高速通讯模组
	电气间隙应符合GB/T 16935.1—2008 的规定；
三相四线电源供电时，应有抗三相四线配电网单相接地故障的能力，耐受1.9倍标称电压4h。工作状态下所产生的交流磁通密度应小于0.5mT。
工频交流电源和直流电源失电后，双模通信单元应由超级电容供电，双模通信单元应维持正常工作60秒以上。
静态功耗：≤0.25W；
平均动态功耗:≤2W
	个
	460706
	接到供货通知10日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	2级单相高速通讯模组壳体
	壳体应有足够的强度，外物撞击造成的变形不应影响其正常工作。壳体防护性能应符合GB/T 4208—2017规定的IP51级要求，即防尘和防滴水。
非金属壳体应符合GB/T 5169.11—2017的阻燃要求，试验温度为650℃，试验时间为30s；
在正常运行条件下可能受到腐蚀或能生锈的金属部分，应有防锈、防腐的涂层或镀层；
结构及尺寸与2级单相高速通讯模组适配；
	个
	460706
	接到供货通知10日内
	36个月
	买方指定地点
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
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